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1 Характеристики
1 - 1 FTXS-K

тренний б
 Вну
• Датчик движения включает режим энергосбережения при 

отсутствии людей в комнате: если в помещении никого нет, 
кондиционер через 20 минут переключается в экономичный 
режим и перезапускается, когда кто-либо входит в помещение.

• Современный элегантный дизайн. Плавные линии блока 
красиво переходят в очертания стен, создавая эффект 
ненавязчивого присутствия, которое соответствует всем 
деталям интерьера.

• 2-зонный датчик движения: воздушный поток направляется в 
зону, где в данный момент нет людей; если люди в помещении 
отсутствуют, то блок автоматически переключится на 
энергоэффективный режим. (класс 35,42,50)

• Высококачественная матово-белая отделка

• Очень низкий шум: звук работающего блока едва различим.  
Уровень звукового давления снижается до 19 дБА !

• Идеальное решение для установки в спальнях (меньший 
диапазон производительности) и в более просторных жилых 
помещениях или помещениях неправильной формы (больший 
диапазон производительности)

• Новый дизайн пульта дистанционного управления, который 
теперь также предлагается с высококачественной белой 
матовой отделкой и идеально соответствует внутреннему блоку

• Экономия энергии в режиме ожидания: снижает потребление 
электроэнергии приблизительно на 80% при работе в режиме 
ожидания.  Если система обнаружит, что в течение 20 минут в 
помещении отсутствуют люди, она автоматически перейдет в 
режим экономии энергии.

• Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду 
с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

Режим Еcono 2-зонный 
интеллектуаль
ный датчик 
присутствия

Датчик 
движения

Экономия 
энергии в 
режиме 
ожидания

Ночной режим 
работы

Только 
вентилятор

Режим 
поддержания 
комфортной 
температуры

Высокопроизв
одительный 

режим

Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева

Тихая работа Тихая работа 
внутреннего 

блока

Тихая работа 
наружного 
блока

Равномерное 
распределени

е потока 
воздуха по 
всему 

пространству

Автоматическо
е 

вертикальное 
изменение 
положения 
жалюзийной 
решетки

Автоматическо
е 

горизонтально
е изменение 
положения 
жалюзийной 
решетки

Автоматически
й выбор 
скорости 

вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Титано-
апатитовый 
фотокаталити
ческий фильтр
• Split - Sky Air • FTXS-K, FTXS-G, CTXS-K



3

1

• Внутренний блок • FTXS-K, FTXS-G, CTXS-K

1 Характеристики
1 - 1 FTXS-K
Недельный 
таймер

Таймер на 24 
часа

Пульт 
дистанционног
о управления

Проводной 
пульт 

дистанционног
о управления

Централизова
нное 

управление

Онлайн-
управление с 
помощью 

приложения

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Мульти-
система

Применение в 
системах VRV 
для жилых 
помещений
• Split - Sky Air • FTXS-K, FTXS-G, CTXS-K 3
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1 Характеристики
1 - 2 FTXS-G
• Датчик движения включает режим энергосбережения при 
отсутствии людей в комнате: если в помещении никого нет, 
кондиционер через 20 минут переключается в экономичный 
режим и перезапускается, когда кто-либо входит в помещение.

• Режим ECONO снижает энергопотребление, что позволяет 
использовать приборы с высоким энергопотреблением

• Функция равномерного распределения потока воздуха по всему 
пространству позволяет использовать сочетание 
горизонтального и вертикального изменения жалюзийной 
решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха 
даже в отдалённых углах помещения (только класс 50,60,71)

• Режим поддержания комфортной температуры обеспечивает 
работу без сквозняков, предотвращая направление потока 
теплого или холодного воздуха непосредственно на тело

• Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное 
время не допускается переохлаждение или перегрев

• Online-контроллер (опция) -управляйте внутренним блоком из 
любого места с помощью смартфона, ноутбука, компьютера, 
планшета или сенсорного экрана

• Бесшумная работа внутреннего / наружного блока: кнопки 
“Тишина”, расположенные на пульте дистанционного 
управления, позволяют снизить уровень шума при работе 
каждого внутреннего и /или наружного блока на 3 дБА

• Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр удаляет 
содержащиеся в воздухе микрочастицы, эффективно устраняет 
неприятные запахи, а также препятствует размножению 
бактерий, вирусов и микробов, обеспечивая стабильное 
снабжение чистым воздухом.

• Для быстрого нагрева или охлаждения можно выбрать 
форсированный режим; после выключения этого режима блок 
возвращается в заданный режим работы.

• Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или 
охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов

• Централизованное управление несколькими блоками может 
осуществляться посредством 3 проводных пультов управления: 
централизованного пульта дистанционного управления, 
объединенного пульта управления вкл/выкл и 
программируемого таймера

• Еженедельный таймер устанавливается для включения режима 
нагрева или охлаждения в любое время ежедневно или 
еженедельно

Режим Еcono Датчик 
движения

Ночной режим 
работы

Только 
вентилятор

Режим 
поддержания 
комфортной 
температуры

Высокопроизв
одительный 

режим

Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева

Тихая работа 
внутреннего 

блока

Тихая работа 
наружного 
блока
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1 Характеристики
1 - 2 FTXS-G
Равномерное 
распределени

е потока 
воздуха по 
всему 

пространству

Автоматическо
е 

вертикальное 
изменение 
положения 
жалюзийной 
решетки

Автоматическо
е 

горизонтально
е изменение 
положения 
жалюзийной 
решетки

Автоматически
й выбор 
скорости 

вентилятора

Ступенчатое 
регулирование 

скорости 
вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Титано-
апатитовый 
фотокаталити
ческий фильтр

Недельный 
таймер

Таймер на 24 
часа

Пульт 
дистанционног
о управления

Проводной 
пульт 

дистанционног
о управления

Централизова
нное 

управление

Онлайн-
управление с 
помощью 

приложения

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Мульти-
система

Применение в 
системах VRV 
для жилых 
помещений
• Split - Sky Air • FTXS-K, FTXS-G, CTXS-K 5
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1 Характеристики
1 - 3 CTXS-K
• Датчик движения включает режим энергосбережения при 
отсутствии людей в комнате: если в помещении никого нет, 
кондиционер через 20 минут переключается в экономичный 
режим и перезапускается, когда кто-либо входит в помещение.

• Эти модели специально предназначены для применения в 
малых или хорошо изолированных помещениях.

• Идеальное решение для установки в спальне

• Очень низкий шум: звук работающего блока едва различим.  
Уровень звукового давления снижается до 19 дБА !

• Режим ECONO снижает энергопотребление, что позволяет 
использовать приборы с высоким энергопотреблением

• Режим поддержания комфортной температуры обеспечивает 
работу без сквозняков, предотвращая направление потока 
теплого или холодного воздуха непосредственно на тело

• Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр удаляет 
содержащиеся в воздухе микрочастицы, эффективно устраняет 
неприятные запахи, а также препятствует размножению 
бактерий, вирусов и микробов, обеспечивая стабильное 
снабжение чистым воздухом.

• Для быстрого нагрева или охлаждения можно выбрать 
форсированный режим; после выключения этого режима блок 
возвращается в заданный режим работы.

• Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное 
время не допускается переохлаждение или перегрев

• Тихая работа внутреннего блока: режим “Тишина” снижает 
рабочий шум внутреннего блока на 3 дБA

• Экономия энергии в режиме ожидания: снижает потребление 
электроэнергии приблизительно на 80% при работе в режиме 
ожидания.  Если система обнаружит, что в течение 20 минут в 
помещении отсутствуют люди, она автоматически перейдет в 
режим экономии энергии.

• Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду 
с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

Режим Еcono Датчик 
движения

Экономия 
энергии в 
режиме 
ожидания

Ночной режим 
работы

Только 
вентилятор

Режим 
поддержания 
комфортной 
температуры

Высокопроизв
одительный 

режим

Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева

Тихая работа

Тихая работа 
внутреннего 

блока

Тихая работа 
наружного 
блока

Автоматическо
е 

вертикальное 
изменение 
положения 
жалюзийной 
решетки

Автоматически
й выбор 
скорости 

вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Титано-
апатитовый 
фотокаталити
ческий фильтр

Недельный 
таймер

Таймер на 24 
часа

Пульт 
дистанционног
о управления
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1 Характеристики
1 - 3 CTXS-K
Проводной 
пульт 

дистанционног
о управления

Централизова
нное 

управление

Онлайн-
управление с 
помощью 

приложения

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Мульти-
система

Применение в 
системах VRV 
для жилых 
помещений
• Split - Sky Air • FTXS-K, FTXS-G, CTXS-K 7
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G CTXS15K CTXS35K

Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт - 0,040 (1) 
/ 0,040 

(2) / 
0,040 (3)

0,045 (1) 
/ 0,045 

(2) / 
0,045 (3)

-

Hагрев Ном. кВт - 0,045 (1) 
/ 0,045 

(2) / 
0,045 (3)

0,060 (1) 
/ 0,060 

(2) / 
0,060 (3)

-

Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,040 0,026 0,024 0,026 - 0,040

Hагрев Ном. кВт 0,040 0,028 0,030 0,032 - 0,040

Корпус Цвет Белый

Размеры Блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 289/780/215 298/900/215 290/1.050/250 289/780/215

Упакованный блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 346/850/274 371/977/290 361/1.145/364 346/850/274

Вес Блок кг 8 11 12 8

Упакованный блок кг 12 15 18 12

Упаковка Вес кг 4 - 6 4

Теплообменник Длина мм 610 665 863 610

Ряды Количество 2

Шаг ребер мм 1,4

Ступени Количество 14 18 16 12 14

Tube type 7Hi-XD Трубка 
ø6.35 Hi-

XD

Ø6,35 Hi-XB 7Hi-XD Hi-XA

Ребро Type Ребро ML 
(многожалюзийное)

Multi slit fin Ребро ML (многожалюзийное)

Теплообменник 2 Длина мм 660 - 660 -

Ряды Количество 1 - 1 -

Шаг ребер мм 1,6 - 1,6 -

Ступени Количество 8 - 8 -

Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени

Вентилятор Тип Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях

Расход воздуха Охлаж
дение

Выс. м /мин 8,8 9,1 11,2 11,9 16,0 17,2 7,9 9,2

фт3/
мин

311 321 395 420 565 607 279 325

Низк. м /мин 4,7 5,0 5,8 7,0 7,4 11,3 11,5 4,7 5,2

фт3/
мин

166 177 205 247 261 399 406 166 184

Тихая 
работа

м /мин 3,9 4,1 4,5 10,1 10,5 3,9

фт3/
мин

138 145 159 357 371 138

Ном. фт3/
мин

237 247 300 321 339 565 607 222 254

м /мин 6,7 7,0 8,5 9,1 9,6 16,0 17,2 6,3 7,2

Нагрев Выс. м /мин 9,5 10,0 12,1 12,4 13,3 17,2 19,5 9,0 10,1

фт3/
мин

335 353 427 438 470 607 689 318 357

Низк. м /мин 6,0 6,5 7,8 8,4 12,6 14,2 6,0 6,3

фт3/
мин

212 230 275 297 445 501 212 222

Тихая 
работа

м /мин 4,3 4,2 5,2 5,5 11,3 12,6 4,3

фт3/
мин

152 148 184 194 399 445 152

Ном. фт3/
мин

275 282 328 353 381 526 590 265 286

м /мин 7,8 8,0 9,3 10,0 10,8 14,9 16,7 7,5 8,1
• Split - Sky Air • FTXS-K, FTXS-G, CTXS-K
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Пульт дистанционного управления; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Сухие батареи AAA; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Держатель пульта дистанционного управления; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Монтажная пластина; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Крепежные винты внутреннего блока; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Батареи; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Беспроводной пульт дистанционного управления; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр без корпуса; Количество : 2;

Двигатель 
вентилятора

Model MM6C02J2VA KFD-280-23-8C ARW3001DA MM6C02J2VA

Скорость Ступени 5 + тихий. + авто,

Охлаж
дение

Выс./
Средн
ий 
уровен
ь/
Низк./
Тихая 
работа

об/мин 1.330/
1.050/

780/670

1.370/
1.090/

820/670

1.330/
1.050/

780/600

1.330/
1.110/

900/600

1.400/
1.170/

940/650

1.330/
1.170/
1.010/

920

1.410/
1.220/
1.040/

950

1.200/
990/780/

670

1.390/
1.120/

850/670

Нагрев
ание

Выс./
Средн
ий 
уровен
ь/
Низк./
Тихая 
работа

об/мин 1.360/
1.140/

920/690

1.410/
1.160/

920/690

1.420/
1.130/

850/610

1.450/
1.210/

980/720

1.540/
1.290/
1.040/
750

1.360/
1.200/
1.040/

950

1.520/
1.330/
1.150/
1.040

1.290/
1.100/

920/690

1.430/
1.190/

960/690

Мощность Выс. W - 43 -

Номинал W 16 23 - 16

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБ(A) 58 59 60 63 55 59

Отопление дБ(A) 58 59 60 59 62 56 58

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Низк./
Тихая работа

дБ(A) 40/24/19 41/25/19 45/29/19 45/33/21 46/34/23 45/36/33 46/37/34 37/25/21 42/28/21

Hагрев Выс./Низк./
Тихая работа

дБ(A) 40/27/19 41/27/19 45/29/19 45/33/22 47/34/24 44/35/32 46/37/34 38/28/21 41/30/21

Системы 
управления

ИК пульт дист. управления ARC466A6 ARC466A9 ARC452A3 ARC466A6

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость НД 6,35

Газ НД 9,5 12,7 15,9 9,5

Дренаж 18

Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Регулирование температуры Микрокомпьютерное управление

Управление направлением потока воздуха Вправо, влево, по горизонтали, вниз

2-2 Электрические параметры FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G CTXS15K CTXS35K

Электропитание Наименование V1

Фаза 1~

Частота Гц 50

Напряжение V 220-240

2-1 Технические параметры FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G CTXS15K CTXS35K
• Split - Sky Air • FTXS-K, FTXS-G, CTXS-K 9
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2

10

2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) 220 В

 (2) 230 В

 (3) 240В

 (4) SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха

 При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока.

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Охлаждение A 0,19 (1) / 0,18 (2) / 
0,17 (3)

0,12 (1) / 
0,12 (2) / 
0,11 (3)

0,11 (2) / 
0,11 (3) / 
0,11 (4)

0,12 (2) / 
0,12 (3) / 
0,11 (4)

0,19 (1) / 
0,18 (2) / 
0,17 (3)

0,21 (1) / 
0,20 (2) / 
0,19 (3)

0,19 (2) / 0,18 (3) / 
0,17 (4)

Hагрев A 0,19 (1) / 0,18 (2) / 
0,17 (3)

0,13 (1) / 
0,13 (2) / 
0,12 (3)

0,14 (2) / 
0,14 (3) / 
0,13 (4)

0,15 (2) / 
0,14 (3) / 
0,14 (4)

0,21 (1) / 
0,20 (2) / 
0,19 (3)

0,28 (1) / 
0,27 (2) / 
0,26 (3)

0,19 (2) / 0,18 (3) / 
0,17 (4)

Соединительная 
проводка - 50 Гц

Для 
электропитания

Примечание - 3 для питания. 4 
для междублочной 
проводки (включая 
заземляющий 

провод)

-

2-2 Электрические параметры FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G CTXS15K CTXS35K
• Split - Sky Air • FTXS-K, FTXS-G, CTXS-K
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3 Опции
3 - 1 Опции
C/FTXS-K/G

За
во

д-
из

го
то

ви
те

ль
DI

Cz

DI
Cz

DI
Cz

DI
Cz

DI
Cz

DI
Cz

DI
Cz

DI
T

DI
T

Ко
рп

ус
SC

W

SC
W

SC
W

SC
W

M
CW

M
CW

M
CW

N
W

-M
2

N
W

-M
2

Кл
ас

с
15 35 20 25 35 42 50 60 71

Со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ие

 м
од

ел
и

CT
XS

15
K3

V1
B

CT
XS

35
K3

V1
B

FT
XS

20
K3

V1
B

FT
XS

25
K3

V1
B

FT
XS

35
K3

V1
B

FT
XS

42
K3

V1
B

FT
XS

50
K3

V1
B

FT
XS

60
G

V1
B

FT
XS

71
G

V1
B

Дополнительный комплект
Наименование 
продукта Примечание
BRC073A1
BRC944B2
BRCW901A03
BRCW901A08
KRP980B1
KRC72A
KRP413AB1S
BRP069A42
BRP069A43
KRP928BB2S
DCS302CA51
DCS301BA51
DST301BA51
KAF970A46 ①
KKF910AA4

Проводной пульт ДУ 

Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (3м) 
Удлинительный кабель для проводного пульта дистанционного управления (5м) 
Адаптер интерфейса для проводного пульта дистанционного управления 
Пульт централизованного управления (до5помещений) 
Проводной адаптер (замыкающий контакт — замыкающий импульсный контакт) 
Адаптер Wi-Fi для смартфонов 
Адаптер Wi-Fi для смартфонов 
Адаптер интерфейса для DIII-NET 
Центральный пульт ДУ 
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ 
Таймер расписания 

Защита от кражи для пульта дистанционного управления 

Обозначение 
① 

Апатитно-титановый фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с каркасом 

Трикотажное полотно трехмерного плетения(42x255мм) + сетка из 
активированного угля 

Проводной пульт ДУ 

Примечания 
Модели R410A 1. 

3D095247D 
• Split - Sky Air • FTXS-K, FTXS-G, CTXS-K 11
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4 Размерные чертежи
4 - 1 Размерные чертежи
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4 Размерные чертежи
4 - 1 Размерные чертежи
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4 Размерные чертежи
4 - 1 Размерные чертежи
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5 Центр тяжести
5 - 1 Центр тяжести
• Split - Sky Air • FTXS-K, FTXS-G, CTXS-K 15
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5 Центр тяжести
5 - 1 Центр тяжести
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6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов
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6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов
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6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов
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6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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8 Данные об уровне шума
8 - 1 Данные об уровне шума
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8 Данные об уровне шума
8 - 2 Спектр звукового давления
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8 Данные об уровне шума
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