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1. Меры по обеспечению безопасности

1.1. Техника безопасности

•• Во избежание получения травм пользователями или посторонними лицами и повреждения имущества
необходимо строго соблюдать все указанные ниже меры предосторожности.

•• Неправильные действия, нарушающие требования инструкций, могут привести к причинению вреда и
повреждению оборудования.

•• Для обеспечения правильной эксплуатации кондиционера внимательно изучите данное руководство.

1.2. Меры предосторожности

Монтаж
•• Не используйте неисправный или не подходящий по номиналу автомат защиты цепи. Следите за тем, что-

бы использовалась отдельная цепь питания.
В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

•• Электромонтажные работы должны проводиться только дилером, продавцом, квалифицированным элек-
триком или представителем авторизованного сервисного центра.

•• Не разбирайте и не ремонтируйте кондиционер самостоятельно – неправильные действия могут приве-
сти к возгоранию и поражению электрическим током.

•• Кондиционер должен быть обязательно заземлен.
Отсутствие заземления может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

•• Надежно крепите панель и крышку блока управления.
В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

•• Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания и автомат защиты и плавкий предохрани-
тель соответствующего номинала.
Неправильный монтаж и подключение могут привести к возгоранию или поражению электрическим током.

•• Не наращивайте и не модифицируйте провод питания.
В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

•• Не занимайтесь монтажом, демонтажем и перестановкой кондиционера самостоятельно (пользователь).
Это может привести к возникновению пожара или взрыва, поражению электрическим током или получе-
нию травмы.

•• Будьте осторожны при распаковке и проведении монтажа кондиционера.
Большую опасность представляют острые края: остерегайтесь контакта с краями кожуха и оребрением
конденсатора и испарителя.

•• Для проведения монтажа обращайтесь к дилеру и в авторизованный сервисный центр.
В противном случае возможно возникновение пожара или взрыва, поражение электрическим током или
получение травмы.

•• Устанавливайте кондиционер на прочном основании.
Слабое основание может стать причиной травмы или несчастного случая и повреждения оборудования.

•• Убедитесь в том, что основание со временем не потеряет несущую способность.
При разрушении основания кондиционер может упасть с него и получить повреждения, причинить мате-
риальный ущерб или нанести травму персоналу.

•• Не допускайте продолжительной работы кондиционера в условиях очень высокой влажности и при остав-
ленных открытыми двери или окне.
В противном случае возможно повреждение мебели и инвентаря в результате конденсации на них влаги.

•• Уложите провод питания таким образом, чтобы его нельзя было случайно выдернуть из розетки или по-
вредить в процессе эксплуатации.
В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

•• Не кладите и не ставьте на провод питания никакие предметы.
В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

•• Не вставляйте и не вынимайте из розетки вилку провода питания во время работы кондиционера.
В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

•• Не дотрагивайтесь до кондиционера и не осуществляйте управление им мокрыми руками.
В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

•• Не располагайте поблизости от провода питания нагреватель или какой-либо иной электрический быто-
вой прибор.
В противном случае возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.

•• Не допускайте попадания воды на электрические части кондиционера.
Это может привести к пожару, повреждению кондиционера или поражению электрическим током.

•• Не храните горючие газы и легковоспламеняющиеся вещества и не пользуйтесь ими в непосредственной
близости от кондиционера.
Это может привести к пожару или повреждению кондиционера.

•• Не допускайте продолжительной работы кондиционера в плотно закрытом помещении.
В противном случае возможно возникновение дефицита кислорода.

•• При обнаружении утечки горючего газа, прежде чем включать кондиционер, изолируйте источник газа и
откройте окно, чтобы проветрить помещение.
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До проветривания помещения не пользуйтесь телефоном и не трогайте никакие выключатели.
Велика вероятность взрыва или возгорания.

•• При появлении необычных звуков, запахов или дыма, исходящих от кондиционера, отключите его выклю-
чателем или отсоедините провод питания от сети.
В противном случае возможно причинение материального ущерба, повреждение кондиционера или пора-
жение электрическим током.

•• В грозу и при ураганном ветре отключите кондиционер и надежно закройте окна. В случае опасности воз-
никновения штормовых условий устанавливайте кондиционер подальше от окна.
В противном случае возможно причинение материального ущерба, повреждение кондиционера или пора-
жение электрическим током.

•• Не открывайте защитную решетку воздухозаборного отверстия во время работы кондиционера. (Не при-
касайтесь к электростатическому фильтру, если он установлен.)
При этом можно получить травму, поражение электрическим током или вызвать неисправность кондиционера.

•• При намокании кондиционера (его заливании или попадании в воду) обращайтесь за помощью в автори-
зованный сервисный центр.
Велика вероятность возгорания или поражения электрическим током.

•• Следите за тем, чтобы в кондиционер не попадала вода.
В противном случае возможно возгорание, поражение электрическим током или повреждение кондиционера.

•• Время от времени проветривайте помещение, в котором работает кондиционер, если одновременно ис-
пользуется газовая плита и иное печное оборудование.
В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

•• Отключайте питание кондиционера при его чистке и техническом обслуживании. 
В противном случае возможно поражение электрическим током.

•• Если кондиционер продолжительное время не будет использоваться, выньте вилку провода питания из 
розетки или отключите его сетевым выключателем.
В противном случае возможны повреждение, отказ или сбой в работе кондиционера.

•• Примите соответствующие меры, чтобы никто не смог встать или упасть на наружный блок.
В противном случае можно получить травму или повредить кондиционер.

ВНИМАНИЕ
•• После проведения монтажа или ремонта кондиционера всегда проверяйте герметичность трубопроводов 

хладагента (утечка газа не допускается).
Недостаточный объем хладагента в холодильном контуре может привести к отказу кондиционера.

•• Установите дренажный шланг для надежного отвода конденсата.
При плохом соединении шланга возможно подтекание воды.

•• Устанавливаемый кондиционер должен находиться строго в горизонтальном положении.
Такое положение позволит избежать излишней вибрации и подтекания воды.

•• Размещайте наружный блок в таким образом, чтобы шум и горячий воздух, идущие от него, не мешали 
вашим соседям.
В противном случае вы создадите неудобства вашим соседям.

•• Поднимать и переносить кондиционер рекомендуется силами не менее двух человек.
В противном случае можно получить травму.

•• Не устанавливайте кондиционер в местах, подверженных прямому воздействию морского ветра (соляного 
тумана).
Соляной туман вызывает коррозию элементов кондиционера. Коррозия, особенно на оребрении конден-
сатора и испарителя, может привести к снижению эффективности работы и неправильному функциониро-
ванию кондиционера.

Эксплуатация
•• Не оставайтесь долго под струей холодного воздуха. (Не сидите в потоке выходящего из кондиционера 

воздуха.)
Это может нанести вред вашему здоровью.

•• Не используйте кондиционер не по прямому назначению, например для охлаждения продуктов, хранения 
произведений искусства и т.п. Это изделие широкого потребления, а не специальная холодильная система.
В противном случае можно повредить или полностью испортить материальные ценности.

•• Следите за тем, чтобы воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия кондиционера не были ничем 
заблокированы.
В противном случае можно вывести кондиционер из строя.

•• Очищайте кондиционер мягкой тканью. Запрещается пользоваться агрессивными моющими средствами, 
растворителями и т.п.
В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током. Можно также повредить 
пластиковые детали кондиционера.

•• При демонтаже воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям. Они имеют очень острые края.
Вы можете получить травму.

•• Не вставайте и не ставьте ничего на кондиционер (на наружные блоки).
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Можно получить травму и вывести кондиционер из строя.
•• Надежно фиксируйте фильтр в корпусе. Очищайте фильтр раз в две недели, а при необходимости – еще чаще.

Засоренный фильтр снижает эффективность работы кондиционера и может стать причиной повреждения 
или неправильного функционирования кондиционера.

•• Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия во 
время работы кондиционера.
Острые вращающиеся части могут нанести серьезные травмы.

•• Не употребляйте воду из системы дренажа кондиционера.
Она недостаточно чистая и может причинить серьезный вред здоровью.

•• При чистке и техническом обслуживании кондиционера пользуйтесь прочным стулом или лестницей.
Будьте осторожны, чтобы не получить травму.

•• Батарейки в пульте ДУ заменяйте новыми того же типа. Не используйте одновременно старые и новые 
батарейки или батарейки разных типов.
В противном случае возможно возгорание или взрыв батареек.

•• Не заряжайте и не разбирайте батарейки.
Они могут нагреться и взорваться.

•• При попадании жидкости из батареек на кожу или одежду следует промыть это место чистой водой. Не 
используйте пульт ДУ, если батарейки в нем протекли.
Химические вещества, находящиеся в батарейках, могут вызвать ожог или причинить иной вред здоровью.

2. Функциональные особенности
•• Современный дизайн и компактность
•• Информационный дисплей
•• Режим локального комфорта
•• Фильтр предварительной очистки и формальдегидный фильтр
•• Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока
•• Система воздухораспределения поддерживает функцию предотвращения сквозняков
•• Автоматическое качание заслонк
•• Функция антистресс
•• Осушение воздуха
•• Работа по таймеру
•• Автоматический выбор режима
•• Съемная лицевая панель
•• Ночной режим

�
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3. Технические характеристики

3.1. KMGM20HZAN1, KMGM25HZAN1

Модель KMGM20HZAN1 KMGM25HZAN1

Электропитание В, фаза, Гц 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Охлаждение

Производительность
БТЕ/ч 7000 9000

кВт 2,05 2,64

Потребляемая мощность Вт 48 48

Ток А 0.21 0.21

Нагрев

Производительность
БТЕ/ч 8000 10000

кВт 2,34 2,93

Потребляемая мощность Вт 48 48

Ток А 0.21 0.21

Двигатель вентилятора 
внутреннего блока

Модель   RPG20E RPG20E

Потребляемая мощность Вт 45 45

Конденсатор мкФ 1.5 1.5

Скорость (выс./сред./низ.) об/мин 1150/1000/800 1150/1000/800

Теплообменник 
внутреннего блока

Кол-во рядов   1/2 1/2

Шаг трубок (a) x шаг рядов (b)  мм 21x13.37 21x13.37

Шаг ребер мм 1.2 1.2

Тип ребер   Hydrophilic aluminium Hydrophilic aluminium

Наружн. диаметр и тип трубки мм ∅7, innergroove tube ∅7,innergroove tube

Длина x высота x ширина 
теплообменника  

мм 621x84x13.37+621x210x26.74 621x84x13.37+621x210x26.74

Кол-во витков   3 3

Расход воздуха внутреннего блока (выс./сред./низ.)    м3/ч 620/540/440 620/540/440

Уровень шума внутреннего блока (выс./сред./низ.)    дБ (А) 40/35/31 41/38/31

Внутренний блок

Размеры (ШxГxВ) (корпус) мм 800x188x275 800x188x275

Размер упаковки (ШxГxВ) 
(корпус)

мм 865x265x350 865x265x350

Масса нетто/брутто кг 7.3/9.8 7/9

Жидкостная труба/труба 
газовой линии

мм
(дюйм)

∅6.35/∅9.53(1/4"/3/8") ∅6.35/∅9.53(1/4"/3/8")

Пульт управления   KIC-76H KIC-76H
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3.2. KMGM35HZAN1, KMGM50HZAN1

Модель KMGM35HZAN1 KMGM50HZAN1

Электропитание В, фаза, Гц 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Охлаждение

Производительность
БТЕ/ч 12000 17000

кВт 3,52 4,98

Потребляемая мощность Вт 24 34

Ток А 0.11 0.14

Нагрев

Производительность
БТЕ/ч 13000 18000

кВт 3,81 5,28

Потребляемая мощность Вт 24 34

Ток А 0.11 0.14

Двигатель вентилятора 
внутреннего блока

Модель   WZDK20-38G WZDK30-38G

Потребляемая мощность Вт 20 30(Output)

Конденсатор мкФ - - - -

Скорость (выс./сред./низ.) об/мин 1200 / 1050 / 800 1100 / 800 / 700

Теплообменник 
внутреннего блока

Кол-во рядов   1/2 2

Шаг трубок (a) x шаг рядов (b)  мм 21x13.37 21x13.37

Шаг ребер мм 1.2 1.2

Тип ребер   Hydrophilic aluminium Hydrophilic aluminium

Наружн. диаметр и тип трубки мм ∅7, innergroove tube ∅7, innergroove tube

Длина x высота x ширина 
теплообменника  

мм 621x84x13.37+621x210x26.74 750x294x26.74

Кол-во витков   3 3

Расход воздуха внутреннего блока (выс./сред./низ.)    м3/ч 630/550/430 730/480/400

Уровень шума внутреннего блока (выс./сред./низ.)    дБ (А) 43/40/31 41/33/31

Внутренний блок

Размеры (ШxГxВ) (корпус) мм 800x188x275 940x205x275 

Размер упаковки (ШxГxВ) 
(корпус)

мм 865x265x350 1015x265x350

Масса нетто/брутто кг 7/9 9/12

Жидкостная труба/труба 
газовой линии

мм
(дюйм)

∅6.35/∅9.53(1/4"/3/8") ∅6.35/∅12.7(1/4"/1/2")

Пульт управления   KIC-76H KIC-76H
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3.3. KMGMA25HZAN1, KMGMA35HZAN1, KMGMA50HZAN1

Модель KMGMA25HZAN1 KMGMA35HZAN1 KMGMA50HZAN1

Электропитание
В, фаза, 

Гц
220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Охлаждение

Производительность
БТЕ/ч 9000 12000 17000

кВт 2.64 3.52 4.98

Потребляемая мощность Вт 24 24 34

Ток А 0.21 0.11 0.15

Нагрев

Производительность
БТЕ/ч 10000 13000 18000

кВт 2.93 3.81 5.28

Потребляемая мощность Вт 24 24 34

Ток А 0.21 0.11 0.15

Двигатель вентилятора 
внутреннего блока

Модель ZKFP-20-8-6 ZKFP-20-8-6 ZKFP-30-8-3 

Потребляемая мощность Вт 20 20 30

Конденсатор мкФ ---- ---- - -

Скорость (выс./сред./низ.) об/мин 1150 / 1000 / 800 1200 / 1050 / 800 1100 / 800 / 700

Теплообменник внутрен-
него блока

Кол-во рядов 1/2 1/2 2

Шаг трубок (a) x шаг рядов (b) мм 21x13.37 21x13.37 21x13.37

Шаг ребер мм 1.2/1.3 1.2 1.2

Тип ребер Hydrophilic aluminium Hydrophilic aluminium Hydrophilic aluminium

Наружн. диаметр и тип трубки мм ∅6,innergroove tube ∅7,innergroove tube ∅7,innergroove tube

Длина x высота x ширина 
теплообменника

мм
540x84x13.37+
540x189x26.74

620x84x13.37+
620x210x26.74

750x294x26.74

Кол-во витков 2 3 3

Расход воздуха внутреннего блока (выс./сред./низ.) м3/ч 430/320/230  485 / 390 /310 610/460/360

Уровень шума внутреннего блока (выс./сред./низ.) дБ (А) 38/31/26 36/29/23 36/29/23

Внутренний блок

Размеры (ШxГxВ) (корпус) мм 715x188x250 800x188x275 940x205x275 

Размер упаковки (ШxГxВ) 
(корпус)

мм 775x260x324 865x265x350 1015x265x350

Масса нетто/брутто кг 6.5 / 8.2 7.4/9.5 9/12.2

Жидкостная труба/труба 
газовой линии

мм 
(дюйм)

∅6.35/∅9.53
(1/4"/3/8")

∅6.35/∅9.53
(1/4"/3/8")

∅6.35/∅12.7
(1/4"/1/2")

Пульт управления KIC-76H KIC-76H KIC-76H
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4. Габариты

          Габариты
Модель

W D H

KMGM20HZAN1 800 188 275

KMGM25HZAN1 800 188 275

KMGMA25HZAN1                                                                              715   188  250

KMGM35HZAN1 800 188 275

KMGMA35HZAN1 800 188 275

KMGM50HZAN1 940 205 275

KMGMA50HZAN1 940 205 275

Модель L (мм) R (мм) H (мм) Размер монтажных отверстий (мм)

KMGM20HZAN1

95 100 45

∅65

KMGM25HZAN1

KMGM35HZAN1

KMGMA25HZAN1 85 88 45

KMGMA35HZAN1  100 95 45

KMGM(A)50HZAN1 110 100 45
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5. Электрические схемы

5.1. KMGM20HZAN1

5.2. KMGM25HZAN1, KMGM35HZAN1
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5.3. KMGM50HZAN1

5.4. KMGMA25HZAN1, KMGMA35HZAN1, KMGMA50HZAN1

11

5.Operation Characteristics

Temperature 
Mode

Cooling operation Heating operation Drying operation

Room temperature ≥17℃ ≤30℃ ＞10℃

Outdoor temperature

0℃～50℃

-15℃～30℃ 0℃～50℃
-15℃～50℃

(For the models with
low temperature 
cooling system)

CAUTION:

1. If the air conditioner is used beyond the above conditions, certain safety protection features

may come into operation and cause the unit to operate abnormally.

2. The room relative humidity should be less than 80%. If the air conditioner operates beyond this

figure, the surface of the air conditioner may attract condensation. Please set the vertical air flow

louver to its maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode.

3. The optimum performance will be achieved during this operating temperature zone.



Внутренние блоки настенного типа

13Мультисистема со свободной комбинацией внутренних блоков

6. Эксплуатационные характеристики
Температура

Режим
Охлаждение Нагрев Работа в режиме осушения

Температура воздуха в помещении От 17 °С до 32 °С От 0 °С до 30 °С От 17 °С до 32 °С

Температура наружного воздуха От –15°С до 50 °С От –15 °С до 30 °С От 0 °С до 50 °С

Внимание:
1. Несоблюдение вышеуказанных температурных диапазонов при эксплуатации кондиционера может при-

вести к срабатыванию некоторых защитных функций и нарушению его нормальной работы.
2. Относительная влажность воздуха внутри помещений должна быть не более 80%. Если кондиционер

эксплуатируется при более высокой относительной влажности, на поверхностях устройства может об-
разовываться конденсат. Установите вертикальное жалюзи на максимальный угол (вертикально к полу),
и выберите режим вентилятора HIGH (Высокая скорость).

3. Оптимальные характеристики производительности кондиционера достигаются при соблюдении указан-
ных диапазонов температур.
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7. Электронная система управления

7.1. Обозначения

T1:  Температура воздуха в помещении
T2:  Температура испарителя
T3:  Температура конденсатора
T4:  Температура наружного воздуха
T5:  Температура на выходе компрессора

7.2 Дисплей
7.2.1. Описание элементов ЖК-дисплея 

fresh Индикатор работы по таймеру.

defrost Индикатор свежести воздуха. Ионизатор генерирует аэроионы, тем самым освежая 
воздух в помещении.

run Индикатор быстрого выхода на режим при охлаждении или при нагреве.

timer
Индикатор задаваемой температуры при работе кондиционера. При активации режима 
авто очистки отображается“SC”

Индикатор работы вентилятора внутреннего блока.

7.3 Основные функции защиты

7.3.1 Задержка при включении компрессора 
1 минута задержки при первом включении и 3-минутная задержка при дальнейших включениях. 
7.3.2 Не регулируется скорость вращения вентилятора
Если скорость вращения вентилятора внутреннего блока слишком низкая (меньше 300 об/мин) в течение не-
которого времени, кондиционер выключится и на ЖК-индикаторе отобразится код неисправности.
7.3.3 Защита инверторного модуля
Инверторный модуль имеет защиту по току, напряжению и температуре. При срабатывании защиты на дис-
плее внутреннего блока отображается соответствующий код неисправности, и блок выключается.
7.3.4 Задержка открытия жалюзи вентилятора внутреннего блока
При запуске блока привод жалюзи включается сразу, и жалюзи внутреннего блока открываются спустя 10 се-
кунд. Если блок функционирует в режиме нагрева, работа его вентилятора осуществляется также под контро-
лем функции защиты от холодного ветра.
7.3.5 Датчик защиты разомкнутой цепи и при обрыве цепи.
7.3.6  Ошибка перехода через 0 (только для блоков KMGM20HZAN1, KMGM25HZAN1, KMGM35HZAN1)
Если кондиционер обнаруживает некорректный временной интервал в течение 240 секунд, блок остановится 
и на дисплее появится ошибка. Корректный временной интервал перехода через 0 должен быть в промежутке 
6 – 13 мс.
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7.4 Режимы работы и функции

7.4.1 Режим вентиляции
(1) Вентилятор наружного блока и компрессор выключены.
(2) Функция настройки температуры отключена и отсутствует индикация заданной температуры.
(3) Вентилятор внутреннего блока можно настроить на вращение с высокой, средней, низкой или автомати-

чески регулируемой скоростью.
(4) Жалюзи работают так же, как и в режиме охлаждения.
(5) Автоматический режим вентилятора:

7.4.2. Режим охлаждения
7.4.2.1 Порядок работы вентилятора наружного блока

Зоны A, B, C… означают разные скорости вращения вентилятора наружного блока.
7.4.2.2 Порядок работы вентилятора внутреннего блока
В режиме охлаждения вентилятор внутреннего блока работает все время и скорость может быть выбрана как 
высокая, средняя, низкая, авто или тихая. Когда компрессор работает, вентилятор внутреннего блока управля-
ется по следующему правилу:
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Автоматическая скорость вентилятора работает по следующему правилу:

7.4.2.3. Защита от низкой температуры испарителя Т2 
Если Т2<4°С в течение 250с или Т2<0°С частота работы компрессора будет ограничена и возобновится, когда 
T2>8°C.

7.4.3. Режим нагрева
7.4.3.1. Правила работы вентилятора наружного блока 

А+

А

В

D

7.4.3.2 Правила работы вентилятора внутреннего блока
В режиме нагрева скорость вентилятор внутреннего блока может иметь значения высокая, средняя, низкая и 
автоматическая. Функция защиты от холодного ветра имеет приоритет. Правила работы функции защиты от 
холодного ветра зависит от значений T1 и T2.
Когда компрессор работает, вентилятор внутреннего блока контролируется по правилу ниже:

А+

А

В

D
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Скорости вентилятора, устанавливающиеся в режиме нагрева при выборе настройки auto:

T1-Td

7.4.3.3 Режим разморозки
Условия разморозки:
Если одно из следующих условий выполняется, кондиционер переходит в режим разморозки:
После начала работы компрессора отметьте минимальное значение T3 между 10-ой и
15-ой минутами как T30.
1. Если время работы компрессора составляет 29 минут и T3< TCDI1, T3<T30SUBT3ONE≤T30.
2. Если время работы компрессора составляет 35 минут и T3< TCDI2, T3<T30SUBT3TWO≤T30.
3. Если время работы компрессора составляет 29 минут и T3< TCDI3 в течение 3 минут.
4. Если время работы компрессора составляет 120 минут и T3<-15 °С.

Условия остановки разморозки:
Если выполняется одно из следующих условий, режим разморозки завершается и кондиционер возвращается 
в обычный режим нагрева.
•• T3 становится выше, чем TCDE1 °С.
•• T3 сохраняется выше, чем TCDE2 °С в течении 80 секунд.
•• Кондиционер работает в режиме разморозки 15 минут.

Разморозка:
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7.4.3.4. Защита при высокой температуре змеевика испарителя (Т2): 
При Т2>63 °С внутренний блок не имеет запроса на работу и остается в этом состоянии до тех пор, пока тем-
пература не упадет до 48 °С

7.4.4. Автоматический режим
Этот режим может быть задан с пульта дистанционного управления. Температура может быть выбрана в диа-
пазоне 17~30 °С.
При работе в автоматическом режиме кондиционер будет выбирать режим охлаждения, нагрева или вентиля-
ции в зависимости от значения T ( T =T1-Ts).

T=T1-Ts Режим работы
T>1° Охлаждение

-1≤ T≤1° Вентиляция
T<-1° Нагрев

Скорость вращения вентилятора внутреннего блока будет выбрана автоматически в соответствии с режимом.
Жалюзи работают согласно режиму.
Если кондиционер переключает режим между охлаждением и нагревом, компрессор остановится на 15 минут, 
а затем выберет режим в зависимости от значения T1-Ts.
Если изменяется заданная температура, кондиционер выберет режим работы заново.

7.4.5. Режим осушения
7.4.5.1 Скорость вращения вентилятора внутреннего блока устанавливается в значение Бриз и не может быть 
изменена. Положение жалюзи такое же, как в режиме охлаждения.
7.4.5.2 Защита от низкой температуры в помещении
В режиме осушения если температура воздуха в помещении опускается ниже 10 °С, компрессор остановится 
и не начнет работу до тех пор, прока температура в помещении не повысится до 12 °С. 
7.4.5.3 Защита от обмерзания испарителя, защита от перегрева конденсатора и ограничения частоты работы 
наружного блока активны и работают аналогично алгоритму в режиме охлаждения.
7.4.5.5 Вентилятор наружного блока работает также как и в режиме охлаждения.

7.4.6. Принудительный режим
7.4.6.1. Включение принудительного режима:
При нажатии кнопки режим меняется следующим образом:

Принудительный авто Принудительное охлаждение Выключение

Когда кондиционер выключен, при нажатии на кнопку кондиционер включится в принудительный автоматиче-
ский режим, при повторном нажатии кнопки кондиционер включится в режим принудительного охлаждения.
Нажатие кнопки в режиме принудительного охлаждения выключит кондиционер.
7.4.6.2 Все защитные функции и управление с пульта доступно.
7.4.6.3 Правила работы:
Режим принудительного охлаждения: Компресоср работает с частотой F2 и вентилятор внутреннего блока 
работает в режиме Бриз. После 30 минут работы кондиционер включится в автоматический режим с установ-
ленной температурой 24 °С.
Принудительный автоматический режим: Алгоритм работы такой же как при обычном автоматическом режиме 
с установленной температурой 24 °С. 
7.4.6.4 Если есть внутренний блок включенный в режиме принудительного охлаждения, то он назначается 
главным. Остальные внутренние блоки также включатся в режим принудительного охлаждения, и они будут 
подчиненными. Подчиненные внутренние блоки не смогут выйти из режима принудительного охлаждения, 
пока из него не выйдет главный блок. И затем они переключатся в режим охлаждения, с вращением вентиля-
тора на низкой скорости и установленной температурой 24 °С.
7.4.6.5 Подчиненные блоки, работающие в режиме принудительного охлаждения, не будут управляться други-
ми сигналами.

7.4.7. Таймер
7.4.7.1 Диапазон задания времени равен 24 часам.
7.4.7.2 Включение по таймеру. Кондиционер включится автоматически при достижении заданного времени.
7.4.7.3 Выключение по таймеру. Кондиционер выключится автоматически при достижении заданного времени.
7.4.7.4 Включение/выключение по таймеру. Кондиционер включится автоматически при достижении заданно-
го времени включения, а затем автоматически выключится при достижении заданного времени выключения.
7.4.7.5 Выключение/включение по таймеру. Кондиционер выключится автоматически при достижении задан-
ного времени выключения, а затем автоматически включится при достижении заданного времени включения.
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7.4.7.6 Функция таймера не изменяет текущий режим работы кондиционера. Если кондиционер выключен, то 
он не включится после настройки времени выключения по таймеру. При достижении заданного времени инди-
катор таймера выключится и режим работы кондиционера не изменится.
7.4.7.7 Задается относительное значение времени.

7.4.8. Режим комфортного сна 
7.4.8.1 Продолжительность работы в ночном режиме равна 7 часам. По прошествии 7 часов кондиционер вый-
дет из данного режима и выключится.
7.4.8.2. Кондиционер в ночном режиме работает следующим образом.
В режиме охлаждения заданная температура повышается на 1 °C (если она ниже 30 °C) каждый час. Через два 
часа повышение заданной температуры прекращается и вентилятор внутреннего блока постоянно работает на 
низких оборотах.
В режиме нагрева заданная температура понижается на 1 °C (если она выше 17 °C) каждый час. Через два часа 
понижение заданной температуры прекращается, и вентилятор внутреннего блока постоянно работает при 
пониженных оборотах. Функция защиты от холодных потоков воздуха имеет приоритет.
7.4.8.3 Возможна настройка работы по таймеру. 
7.4.8.4 Выключение по таймеру и сигнал выключения с пульта дистанционного управления имеют приоритет 
перед режимом комфортного сна.

7.4.9. Функция автоматического перезапуска
Внутренний блок обладает функцией автоматического перезапуска, который выполняется с помощью модуля 
автоматического перезапуска. В случае внезапного сбоя электропитания модуль запоминает настройки, дей-
ствовавшие перед сбоем. Кондиционер автоматически перейдет в предыдущее рабочее состояние (за исклю-
чением функции качания заслонки) через 3 минуты после восстановления электропитания. Если сохраненное 
состояние требует принудительного перехода в режим охлаждения, кондиционер будет работать в режиме 
охлаждения на протяжении 30 минут, а затем переключится в автоматический режим с заданной температурой 
+24 °C.
Если кондиционер был выключен перед отключением электропитания, а теперь требуется его включение,
компрессор начнет работать с задержкой в 1 минуту после включения электропитания. При других условиях
задержка включения компрессора составит 3 минуты.

7.4.10. Конфликт режимов
Внутренние блоки не могут работать одновременно на охлаждение и на обогрев.
Режим нагрева имеет приоритет.

7.4.10.1 Определение

Охлаждение Нагрев Вентиляция Выключен
Охлаждение Нет Да Нет Нет

Нагрев Да Нет Да Нет

Вентиляция Нет Да Нет Нет

Выключен Нет Нет Нет Нет

Нет: нет конфликта режимов
Да: конфликт режимов

7.4.10.2. Работа блоков
•• Предположим внутренний блок А работает в режиме охлаждения или вентиляции, а внутренний блок B

включают в режим нагрева, тогда блок А выключится и блок И будет работать в режиме нагрева.
•• Предположим внутренний блок А работает в режиме нагрева, а внутренний блок В включают в режим

охлаждения или вентиляции, тогда блок В изменит режим работы на режим ожидания, а режим работы
блока А не изменится.

(Кроме моделей KMGM20HZAN1, KMGM25HZAN1, KMGM35HZAN1)

Три раза нажмите на пульте ДУ кнопку LED DISPLAY, LED или MUTE, затем, в течение десяти секунд, нажми-
те три раза кнопку AIR DIRECTION или SWING, при этом зуммер подаст сигнал длительностью примерно 
две секунды. Кондиционер войдет в состояние запроса информации. Нажимая кнопки LED DISPLAY или AIR 
DIRECTION можно проверить информацию следующего или предыдущего пункта списка.
При входе кондиционера в состояние запроса информации на дисплее в течение 2 секунд будет отображаться 
код (см. ниже).
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Запрашиваемая информация Отображаемый код Значение
T1 T1 Темп. Т1
T2 T2 Темп. T2
T3 T3 Темп. Т3
T4 T4 Темп. T4
T2B Tb Темп. T2В
TP TP Темп. TР
TH TH Темп. TН
Заданная частота FT Заданная частота
Фактическая частота Fr Фактическая частота
Скорость вращения вентилятора внутреннего блока IF Скорость вращения вентилятора внутреннего блока
Скорость вращения вентилятора наружного блока OF Скорость вращения вентилятора наружного блока
Угол открытия расширительного вентиля LA Угол открытия расширительного вентиля
Время непрерывной работы компрессора CT Время непрерывной работы компрессора
Причины остановки компрессора ST Причины остановки компрессора
Зарезервировано A0
Зарезервировано A1
Зарезервировано 0
Зарезервировано 1
Зарезервировано 2
Зарезервировано 3
Зарезервировано 4
Зарезервировано 5
Зарезервировано 6
Зарезервировано L
Зарезервировано A
Зарезервировано U
Зарезервировано T

При входе кондиционера в состояние запроса информации на дисплее в течение 25 секунд будет отображать-
ся значение, соответствующее определенному коду

Запрашиваемая 
информация

Отображаемое значение Значение Примечания

T1, T2, T3, T4, T2B, TP, TH,
Заданная частота, Фактическая 
частота

-1F, -1E, -1d, -1c, -1b, -1A -25, -24, -23, -22, -21, -20 1. Отображаются реальные значения температур.
2. Вне зависимости от типа использующегося пульта 

дистанционного управления все значения температур 
отображаются в °C.

3. Вне зависимости от типа использующегося пульта 
дистанционного управления все значения температур 
отображаются в °C.

4. Диапазон отображения T1, T2, T3, T4, T2B от –25 до 70, 
диапазон отображения TP от –20 до 130.

5. Диапазон отображения частоты: 0–159 Гц
6. Если реальная температура выходит за пределы 

допустимого диапазона, будет отображаться 
максимальное или минимальное значение диапазона.

-19—99 -19—99
A0, A1,…A9 100, 101,…109
b0, b1,…b9 110, 111,…119
c0, c1,…c9 120, 121,…129
d0, d1,…d9 130, 131,…139
E0, E1,…E9 140, 141,…149
F0, F1,…F9 150, 151,…159

Скорость вращения 
вентилятора внутреннего блока
/ Скорость вращения 
вентилятора наружного блока

0 ВЫКЛ.
1, 2, 3, 4 Низкая скорость, средняя 

скорость, высокая скорость, 
режим «турбо»

Для некоторых электродвигателей высокой мощности.

14-FF Фактическая скорость 
вращения вентилятора = 
отображаемое значение 
перевести в десятичное 
значение, затем умножить 
на 10. Скорость вращения 
измеряется в об/мин.

Для некоторых электродвигателей малой мощности 
отображаемое значение находится в диапазоне 14–FF 
(шестнадцатеричная система исчисления), соответствующий 
диапазон скорости вращения вентилятора составляет от 200 
до 2550 об/мин.

Угол открытия 
расширительного вентиля

0-FF Фактическое значение 
открытия расширительного 
вентиля = отображаемое 
значение перевести в 
десятичное значение, затем 
умножить на 2.

Время непрерывной работы 
компрессора

0-FF 0–255 минут Если реальное значение выходит за пределы диапазона, 
будет отображаться максимальное или минимальное значение 
диапазона.

Причины остановки 
компрессора

0-99 Для получения подробной 
информации обратитесь к 
инженеру

Десятичное отображение

Зарезервировано 0-FF
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1. Общая информация о внутренних блоках

Кассетный блок (компактный) Канальный блок средненапорный

Название модели Габариты (мм) Масса нетто/брутто (кг)
KMKD20HZAN1 700x635x210 19,5/24,5
KMKD25HZAN1 700x635x210 19,5/24,5
KMKD35HZAN1 700x635x210 18/22,8
KMKD50HZAN1 920x635x210 23/29
KMKE20HZAN1 700x635x210 18.5/23.1
KMKE25HZAN1 700x635x210 18.5/23.1
KMKE35HZAN1 700x635x210 18.4/22.7
KMZE20HZAN1 570x570x260 14,5/17,3
KMZE25HZAN1 570x570x260 14,5/17,3
KMZE35HZAN1 570x570x260 16/19
KMZE50HZAN1 570x570x260 18/21
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2. Функциональные особенности

2.1. Кассетный блок (компактный)

1. Новая панель
– Декоративная панель с круговым распределением воздушного потока (360°) создает ощущение ком-

форта.

2. Компактная конструкция
– Размеры корпуса – 570x260x570 мм, что немного меньше, чем потолочная панель, поэтому он очень

легко устанавливается и не повреждает декоративную панель. Размер панели 647x50x647 мм.
– Крюки расположены в четырех углах корпуса, благодаря чему экономится пространство для установ-

ки.

3. Внутреннее расположение блока управления
– Блок управления для безопасности установлен внутри внутреннего блока. Такое решение удобно для

монтажа и технического обслуживания. Выполнить проверку блока управления теперь очень удоб-
но – нужно только открыть решетку воздухозаборного отверстия.

Блок управления Внутреннее расположение 
блока управления
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4. Приток свежего воздуха:
– Свежий воздух повышает качество воздуха, делая его более полезным и комфортным.

Свежий воздух

Размеры: ∅75 мм

Свежий воздух

5. Функция воздуховода
– Предусматрено пространство для подсоединения воздуховода сбоку внутреннего блока. Это позво-

ляет подсоединить воздуховод и подавать воздух в ближайшие небольшие помещения.

Отверствие для 
воздуховода
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2.2 Канальный блок средненапорный

1. Два воздухозаборных отверстия: внизу или сзади (стандартное исполнение)
– Забор воздуха сзади является стандартным решением для моделей всех мощностей; нижнее распо-

ложение воздухозаборного отверстия – опция.
– Рамы воздухозаборного отверстия сзади и снизу имеют одинаковый размер, благодаря чему можно

очень легко перемещать крышку с нижней на заднюю сторону или с задней – на нижнюю, соответ-
ственно условиям монтажа.

Забор воздуха снизу Забор воздуха сзади

2. Приток свежего воздуха
– Установите один канал от подготовленного отверстия для притока свежего воздуха снаружи .

Постоянно подавайте свежий воздух, чтобы улучшить качество воздуха в помещении, сделать его
более полезным и комфортным.

18-24

∅90 мм

∅125 мм ∅160 мм

8
0

 м
м

80 мм

30-60

3. Простота обслуживания
– Очистка фильтра (в стандартную комплектацию фильтр не входит)

Фильтр легко извлекается из внутреннего блока для очистки, даже если фильтр установлен на задней
или на нижней стороне.
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– Замена двигателя или центробежного вентилятора
Сначала снимите заглушку. Снимите половину корпуса вентилятора и извлеките двигатель с центро-
бежным вентилятором. Отверните два болта, а затем просто замените двигатель или центробежный
вентилятор.

Электродвигатель

Корпус

Заглушка

5. Встроенный дисплей
– Внутренний блок может управляется с помощью проводного пульта управления.
– Дисплей с приемником ИК-сигналов установлен в распределительной коробке. Извлеките дисплей

и закрепите его в другом месте на расстоянии до 10 м. При этом будет активировано дистанционное
управление.

– Проводной пульт управления и дисплей могут отображать код ошибки или рабочий код, когда чипы
определяют наличие неисправности.
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3. Технические характеристики

3.1. Кассетный блок (компактный)

Модель KMZE20HZAN1 KMZE25HZAN1

Декоративная панель KPU65-D KPU65-D

Параметры электропитания В, фаза, Гц 220-240/1/50 220-240/1/50

Охлаждение

Мощность кВт 2,05 2,64

Потребляемая мощность Вт 40 40

Номинальный ток   А 0,18 0,18

Нагрев

Мощность кВт 2,34 2,93

Потребляемая мощность Вт 40 40

Номинальный ток   А 0,18 0,18

Двигатель вентилятора 
внутреннего блока

Модель WZDK46-38G WZDK46-38G

Кол-во 1 1

Потребляемая мощность Вт 46 (выходная) 46 (выходная)

Конденсатор мкФ ---- ----

Скорость (выс./сред./низ.) об/мин 730 / 620 / 560 730 / 620 / 560

Теплообменник 
внутреннего блока

Количество рядов 1 1

Шаг труб x шаг рядов мм 21x13,37 21x13,37

Расстояние между ребрами мм 1,3 1,3

Тип оребрения (обозначение) Гидрофильный алюминий Гидрофильный алюминий

Тип и наружный диаметр труб мм
Труба с внутренней канавкой 

(диаметр 7 мм)
Труба с внутренней канавкой 

(диаметр 7 мм)
Длина x высота x ширина 
теплообменника

мм 1380x210x13,37 1380x210x13,37

Количество контуров 2 2

Расход воздуха через внутренний блок м3/ч 580/500/450 580/500/450

Уровень звукового давления в помещении дБ (А) 42/38/35 39/36/33.5

Уровень звуковой мощности в помещении дБ (А) 53 53

Внутренний блок

Габариты (Ш x Г x В) (корпус) мм 570x570x260 570x570x260

Упаковка (Ш x Г x В) (корпус) мм 655x655x290 655x655x290

Габариты (Ш x Г x В) (панель) мм 647x647x50 647x647x50

Упаковка (Ш x Г x В) (панель) мм 715x715x123 715x715x123

Масса нетто\брутто (корпус) кг 14,5/17,3 14,5/17,3

Масса нетто/брутто кг 2,5/4,5 2,5/4,5

Расчетное давление МПа 4,2/1,5 4,2/1,5

Диаметр дренажного трубопровода мм Наружный диаметр 25 мм Наружный диаметр 25 мм

Трубопроводы 
хладагента

Жидкостная труба/труба газовой 
линии

мм 6,35/9,52 (1/4"/3/8") 6,35/9,52 (1/4"/3/8")

Пульт управления KWC-31 KWC-31

Температура воздуха в 
помещении

Охлаждение °С 17–32 17–32

Нагрев °С 0–30 0–30

Диапазон рабочих температур °С 17–30 17–30
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Модель KMZE35HZAN1 KMZE50HZAN1

Декоративная панель KPU65-D KPU65-D

Параметры электропитания В, фаза, Гц 220–240/1/50 220–240/1/50

Охлаждение

Мощность кВт 3,52 5,28

Потребляемая мощность Вт 40 102

Номинальный ток   А 0,18 0,44

Нагрев

Мощность кВт 4,10 5,28

Потребляемая мощность Вт 40 102

Номинальный ток   А 0,18 0,44

Двигатель вентилятора 
внутреннего блока

Модель WZDK46-38G YDK27-4P

Кол-во 1 1

Потребляемая мощность Вт 46 (выходная) 71/51/37

Конденсатор мкФ ---- 2 мкФ/450 В

Скорость (выс./сред./низ.) об/мин 700/580/500 810/710/650

Теплообменник 
внутреннего блока

Количество рядов 2 2

Шаг труб x шаг рядов мм 21x13,37 21x13,37

Расстояние между ребрами мм 1,3 1,3

Тип оребрения (обозначение) Гидрофильный алюминий Гидрофильный алюминий

Тип и наружный диаметр труб мм
Труба с внутренней канавкой 

(диаметр 7 мм)
Труба с внутренней канавкой 

(диаметр 7 мм)
Длина x высота x ширина 
теплообменника

мм 1360x210x26,74 1360x210x26,74

Количество контуров 4 4

Расход воздуха через внутренний блок м3/ч 650/530/450 800/650/500

Уровень звукового давления в помещении дБ (А) 41 / 37 / 34 48 / 42 / 36

Уровень звуковой мощности в помещении дБ (А) 58 59

Внутренний блок

Габариты (Ш x Г x В) (корпус) мм 570x570x260 570x570x260

Упаковка (Ш x Г x В) (корпус) мм 655x655x290 655x655x290

Габариты (Ш x Г x В) (панель) мм 647x647x50 647x647x50

Упаковка (Ш x Г x В) (панель) мм 715x715x123 715x715x123

Масса нетто\брутто (корпус) кг 16/19 18/21

Масса нетто/брутто кг 2,5/4,5 2,5/4,5

Расчетное давление МПа 4,2/1,5 4,2/1,5

Диаметр дренажного трубопровода мм Наружный диаметр 25 мм Наружный диаметр 25 мм

Трубопроводы 
хладагента

Жидкостная труба/труба газовой 
линии

мм 6,35/9,52 (1/4"/3/8") 6,35/12,7 (1/4"/1/2")

Пульт управления KWC-31 KWC-31

Температура воздуха в 
помещении

Охлаждение °С 17–32 17–32

Нагрев °С 0–30 0–30

Диапазон рабочих температур °С 17–30 17–30
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3.2. Канальный блок средненапорный

Модель KMKD20HZAN1 KMKD25HZAN1

Параметры электропитания В, фаза, Гц 220–240/1/50 220–240/1/50

Охлаждение

Мощность кВт 2,05 2,64

Потребляемая мощность Вт 30 30

Номинальный ток   А 0,13 0,13

Нагрев

Мощность кВт 2,34 2,93

Потребляемая мощность Вт 30 30

Номинальный ток   А 0,13 0,13

Двигатель вентилятора 
внутреннего блока

Модель WZDK27-38GS WZDK27-38GS

Кол-во 1 1 

Потребляемая мощность Вт 27 (выходная) 27 (выходная)

Конденсатор мкФ / /

Скорость (выс./сред./низ.) об/мин 1150/970/900 1150/970/900

Теплообменник 
внутреннего блока

Количество рядов 3 3 

Шаг труб x шаг рядов мм 21x13,37 21x13,37

Расстояние между ребрами мм 1,5 1,5 

Тип оребрения (обозначение) Гидрофильный алюминий Гидрофильный алюминий

Тип и наружный диаметр труб мм
Труба с внутренней канавкой 

(диаметр 7 мм)
Труба с внутренней канавкой 

(диаметр 7 мм)
Длина x высота x ширина 
теплообменника

мм 515x252x40,11 515x252x40,11

Количество контуров 4 4 

Расход воздуха через внутренний блок м3/ч 530/400/340 530/400/340

ВСД
Ном. Па 25 25

Диапазон Па 0–40 0–40

Уровень звукового давления в помещении дБ (А) 37/34/30 41/37/34

Уровень звуковой мощности в помещении дБ (А) 55 55

Внутренний блок

Габариты (Ш x Г x В) мм 700x635x210 700x635x210

Упаковка (Ш x Г x В) мм 915x655x290 915x655x290

Масса нетто/брутто кг 18/22,5 18,1/22,5

Расчетное давление МПа 4,2/1,5 4,2/1,5

Диаметр дренажного трубопровода мм Наружный диаметр 25 мм Наружный диаметр 25 мм

Трубопроводы 
хладагента

Жидкостная труба/труба газовой 
линии

мм 6,35/9,52 (1/4"/3/8") 6,35/9,52 (1/4"/3/8")

Пульт управления KWC-31 KWC-31

Температура воздуха в 
помещении

Охлаждение °С 17–32 17–32

Нагрев °С 0–30 0–30

Диапазон рабочих температур °С 17–30 17–30
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Модель KMKD35HZAN1 KMKD50HZAN1

Параметры электропитания В, фаза, Гц 220-240/1/50 220-240/1/50

Охлаждение

Мощность кВт 3,52 5,28

Потребляемая мощность Вт 40 107

Номинальный ток   А 0,17 0,48

Нагрев

Мощность кВт 3,52 5,86

Потребляемая мощность Вт 40 107

Номинальный ток   А 0,17 0,48

Двигатель вентилятора 
внутреннего блока

Модель WZDK27-38GS YSK68-4P

Кол-во 1 1 

Потребляемая мощность Вт 27 (выходная) 107 / 65 / 52

Конденсатор мкФ / 3,5 мкФ/450 В

Скорость (выс./сред./низ.) об/мин 1200/1070/1000 1150/800/700

Теплообменник 
внутреннего блока

Количество рядов 3 3 

Шаг труб x шаг рядов мм 21x13,37 21x13,37

Расстояние между ребрами мм 1,5 1,5 

Тип оребрения (обозначение) Гидрофильный алюминий Гидрофильный алюминий

Тип и наружный диаметр труб мм
Труба с внутренней канавкой 

(диаметр 7 мм)
Труба с внутренней канавкой 

(диаметр 7 мм)
Длина x высота x ширина 
теплообменника

мм 515x252x40,11 733x252x40,11

Количество контуров 4 4 

Расход воздуха через внутренний блок м3/ч 560/440/410 816/546/–

ВСД
Ном. Па 25 25

Диапазон Па 0–40 0–60

Уровень звукового давления в помещении дБ (А) 42/38/34 46/42/40

Уровень звуковой мощности в помещении дБ (А) 57 59 

Внутренний блок

Габариты (Ш x Г x В) мм 700x635x210 920x635x210

Упаковка (Ш x Г x В) мм 915x655x290 1135x655x290

Масса нетто/брутто кг 18/22,8 23/29

Расчетное давление МПа 4,2/1,5 4,2/1,5

Диаметр дренажного трубопровода мм Наружный диаметр 25 мм Наружный диаметр 25 мм

Трубопроводы 
хладагента

Жидкостная труба/труба газовой 
линии

мм 6,35/9,52 (1/4"/3/8") 6,35/12,7 (1/4"/1/2")

Пульт управления KWC-31 KWC-31

Температура воздуха в 
помещении

Охлаждение °С 17–32 17–32

Нагрев °С 0–30 0–30

Диапазон рабочих температур °С 17–30 17–30
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Модель KMKE20HZAN1 KMKE25HZAN1 KMKE35HZAN1
Электропитание В, фаза, Гц 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Охлаждение
Производительность

БТЕ/ч 7000 9000 12000
кВт 2.05 2.64 3.52

Потребляемая мощность Вт 30 30 30
Ток А 0.13 0.13 0.13

Нагрев
Производительность

БТЕ/ч 8000 10000 13000 
кВт 2.34 2.93 3.81

Потребляемая мощность Вт 30 30 30
Ток А 0.13 0.13 0.13

Двигатель вентилято-
ра внутреннего блока

Модель ZKFN-55-8-1 ZKFN-55-8-1 ZKFN-55-8-1
Количество 1 1 1 
Потребляемая мощность Вт 55(Output) 55(Output) 55(Output)
Конденсатор мкФ / / ---
Скорость (выс./сред./низ.) об/мин 1100/950/850 1100/950/850 1100/940/760

Теплообменник вну-
треннего блока

Кол-во рядов 3 3 3
Шаг трубок (a) x шаг рядов 
(b)

мм 21x13.37 21x13.37 21x13.37

Шаг ребер мм 1.5 1.5 1.5
Тип ребер Hydrophilic aluminium Hydrophilic aluminium Hydrophilic aluminium
Наружн. диаметр и тип 
трубки

мм Ф7,innergroove tube Ф7,innergroove tube Ф7,innergroove tube

Длина x высота x ширина 
теплообменника

мм 515x252x40.11 515x252x40.11 515x252x40.11

Кол-во витков 4 4 4
Расход воздуха внутреннего блока (выс./сред./низ.) м3/ч 530/400/340 530/400/340 680/580/450

Внешнее статическое 
давление

Номинальное Па 25 25 /
Диапазон Па 0-40 0-40 0-45

Уровень шума внутреннего блока (выс./сред./низ.) дБ (А) 35.1/32.1/30.9 35/31.5/28 42/38/35

Внутренний блок

Размеры (ШxГxВ) (корпус) мм 700x635x210 700x635x210 700x635x210
Размер упаковки (ШxГxВ) 
(корпус)

мм 915x655x290 915x655x290 915x655x290

Масса нетто/брутто кг 18.5/23.1 18.5/23.1 18.4/22.7
Расчетное давление МПа 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5
Диаметр дренажного трубопровода мм ODΦ25 ODΦ25 ODΦ25
Жидкостная труба/труба газовой линии "мм (дюйм)" ∅6.35/∅9.53(1/4"/3/8") ∅6.35/∅9.53(1/4"/3/8") ∅6.35/∅9.53(1/4"/3/8")
Пульт управления KWC-31 KWC-31 KWC-31

"Температура воздуха 
в помещении"

Охлаждение ℃ 17-32 17-32 17-32
Нагрев ℃ 0-30 0-30 0-30

Диапазон рабочих 
температур

℃ 17-30 17-30 17-30
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4. Габариты

4.1 Кассетный блок (компактный):

4 монтажные  
подвестки

Корпус

Дренажное отверствие  
(для обслуживания)

2 – ∅150 
Распределительный  
кран

2 – ∅170 

Жидкостная 
линия

Газовая 
линия

Блок электрических  
компонентов

4 болтовых  
отверстия  
(для установки 
панели)

Отверстие ∅65 для  
забора свежего воздуха

Разъем для подключения 
электропроводки

Дренажная труба ∅32

Панель

∅75
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4.2 Канальный блок средненапорный

Воздушный фильтр 
(на заказ)

Воздухозаборник  
с задней стороны

Жидкостная 
линия

4 монтажные 
подвески

Дренажная  
труба 25

Отверстие  
для проведения 
тестирования  
и крышка

Дренажная 
соединительная 
труба 25  
(для насоса)

Воздушный 
фильтр (на заказ)

Воздухозаборник с нижней 
стороны (на заказ)

Газовая 
линия

Дренажная  
труба 25

Блок управления Отверстие для забора  
свежего воздуха

Примечание: 
стандартная комплектация не включаем фильтр

Модель
Габаритные размеры

Размер отверстия для 
выхода воздуха

Размер 
отверстия для 

забора воздуха

Размеры 
между 

монтажными 
скобами

Диаметр трубопровода 
хладагента

А B C D E F G H I J K L M H1 H2 W1 W2

20/25/35 700 210 635 570 65 493 35 119 595 200 80 740 350 120 143 95 150

50 920 210 635 570 65 713 35 119 815 200 80 960 350 120 143 95 150
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5. Зона обслуживания
(ед. изм.: мм)

5.1 Кассетный блок (компактный)

ВЫПУСК ВОЗДУХА ЗАБОР ВОЗДУХА ВЫПУСК ВОЗДУХА

ПОЛ

5.2 Канальный блок средненапорный 

Следует обеспечить достаточное пространство для монтажа и технического обслуживания.

200 мм и более 
300 мм и более 

Контрольное отверстие
600 х 600

На всех внутренних блоках предусмотрено отверстие для подсоединения трубы подачи свежего воздуха. Раз-
мер этого отверстия следующий:

Отверстие для подсоединения трубки 
подачи свежего воздуха
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18-24

∅90 мм

∅125 мм ∅160 мм

8
0

 м
м

80 мм

30-60
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6. Электрические схемы

6.1. KMKD20HZAN1, KMKD25HZAN1, KMKD35HZAN1

6.2 KMKD50HZAN1
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6.3. KMKE20HZAN1, KMKE25HZAN1, KMKE35HZAN1

6.4. KMZE20HZAN1, KMZE25HZAN1, KMZE35HZAN1, KMZE50HZAN1
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7.  Статическое давление (канальный блок) 

KMKD20HZAN1, KMKD25HZAN1

KMKD35HZAN1
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KMKD50HZAN1

KMKE20HZAN1, KMKE25HZAN1 
MTBI-07HWFN1-QRD0, MTBI-09HWFN1-QRD0 

 
 

 

Высокая скорость вентилятора

Внешнее статическое давление (Па)

Ра
сх

од
 в

оз
ду

ха
 (м

3 /ч
)

Низкая скорость вентилятора

Внешнее статическое давление (Па)

Ра
сх

од
 в

оз
ду

ха
 (м

3 /ч
)

 
MTBI-07HWFN1-QRD0, MTBI-09HWFN1-QRD0 

 
 

 

Высокая скорость вентилятора

Внешнее статическое давление (Па)

Ра
сх

од
 в

оз
ду

ха
 (м

3 /ч
)

Низкая скорость вентилятора

Внешнее статическое давление (Па)

Ра
сх

од
 в

оз
ду

ха
 (м

3 /ч
)
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MTBU-12HWFN1-QRD0W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокая скорость вентилятора

Высокая скорость вентилятора Низкая скорость вентилятора

Внешнее статическое давление (Па)

Внешнее статическое давление (Па) Внешнее статическое давление (Па)

Ра
сх

од
 в

оз
ду

ха
 (м

3 /ч
)

Ра
сх

од
 в

оз
ду

ха
 (м

3 /ч
)
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3 /ч
)

KMKE35HZAN1
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8. Диапазон рабочих температур

Температура 
Режим

Режим охлаждения Режим нагрева Режим осушки

Температура воздуха в помещении От 17 °С до 32 °С От 0 °С до 30 °С От 17 °С до 32 °С

Температура наружного воздуха От 0 °С до 50 °С От –15 °С до 24 °С От 0 °С до 50 °С

Осторожно:
1. 	 Несоблюдение вышеуказанных температурных диапазонов при эксплуатации кондиционера может при-

вести к срабатыванию некоторых защитных функций и нарушению его нормальной работы.
2. 	 Относительная влажность воздуха внутри помещений должна быть не более 80%. Если кондиционер 

эксплуатируется при более высокой относительной влажности, на поверхностях устройства может обра-
зовываться конденсат. Установите вертикальное жалюзи на максимальный угол (вертикально к полу), и 
выберите режим вентилятора HIGH (Высокая скорость).

3. 	 Оптимальные характеристики производительности кондиционера достигаются при соблюдении указан-
ных диапазонов температур.
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9. Электронная система управления

9.1. Обозначения

T1: Температура воздуха в помещении
T2: Температура испарителя внутреннего блока
TS: Температура, заданная с помощью пульта дистанционного управления

9.2. Описание обозначений на дисплее внутреннего блока

9.2.1 Кассетный блок (компактный)

Приемник ИК-сигнапов Кнопка вкл./выкл.

Индикатор сигналаИндикатор таймераИндикатор работы

Индикатор РКЕ-ЭЕР [предварительное размораживание] 

9.2.3. Канальный блок средненапорный 

Кнопка вкл./выкл.
Индикатор PRE-DEF [предварительное размораживание] 

Приемник ИК-сигналов

Цифровой дисплей

Индикатор сигналаИндикатор таймераИндикатор работы

Панель дисплея

9.3 Основные функции защиты

9.3.1 Трехминутная задержка запуска компрессора при повторном пуске после остановки.
9.3.2 Защита датчика при разомкнутой цепи и неисправности разъединителя.
9.3.3 Функция задержки запуска вентилятора внутреннего блока 

– 	 При запуске системы жалюзи немедленно становятся доступными для управления, а вентилятор 
внутреннего блока будет запущен через 10 секунд.

– 	 Если система работает в режиме нагрева, функция защиты от холодного ветра будет иметь приори-
тет.

9.3.4 Скорость вентилятора не регулируется (для блоков с электродвигателем вентилятора постоянного тока)
Если скорость вращения вентилятора внутреннего блока слишком низкая (менее 300 об/мин) и удерживается 
50 секунд, система будет считать, что скорость не регулируется и сработает функция защиты. Затем будет 
отключен сигнал управления скоростью вращения вентилятора внутреннего блока, а также компрессор, если 
он в это время работает. Жалюзи не действуют, и на дисплее не будет отображаться код ошибки. Через 30 
секунд эта защита отключается, после чего вентилятор внутреннего блока и компрессор будут перезапущены 
(компрессор – после 3-минутной задержки). Пока поддерживается нормальная скорость вращения вентилято-
ра (не ниже 300 об/мин) или пока вентилятор выключен, защита отключается, а отсчет времени сбрасывается 
к 0. Если защита срабатывает последовательно 3 раза, блок остановится и светодиодный индикатор отобра-
зит информацию о неисправности. После этого блок не может автоматически вернуться в нормальный режим 
работы.
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9.3.5 Модуль защиты инвертора
Модуль инвертора имеет токовую защиту, а также защиту от перепадов напряжения и температуры. При сра-
батывании этих систем защиты на внутреннем блоке будет отображаться соответствующий код и блок автома-
тически остановится.

9.4 Режимы работы и функции

9.4.1 Только вентиляция
(1) Вентилятор наружного блока и компрессор не работают.
(2) Для консольного типа: для вентилятора внутреннего блока можно выбрать высокую, среднюю, низкую ско-
рость или режим «бриз». Для остальных моделей: для вентилятора внутреннего блока можно выбрать высо-
кую, среднюю, низкую скорость или установить автоматический режим ее выбора.
(3) Заслонка работает так же, как в режиме охлаждения.
(4) В режиме только вентиляции автоматический режим выбора скорости вентилятора работает следующим 
образом:
Для модели KMKD50HZAN1

T1

Высокая
скорость

Низкая
скорость

Средняя
скорость

 

a
b

c
d

T 1 - 2 4

e

H
( H - L ) * 0 .7 5 + L
( H - L ) * 0 .5 + L
( H - L ) * 0 .2 5 + L
L

 

Другие модели:

T1

Высокая
скорость

Низкая
скорость

Средняя
скорость

 

a
b

c
d

T 1 - 2 4

e

H
( H - L ) * 0 .7 5 + L
( H - L ) * 0 .5 + L
( H - L ) * 0 .2 5 + L
L
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9.4.2 Режим охлаждения
9.4.2.1 Порядок работы вентилятора наружного блока

T 4

A +

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

Высокая
скорость

Низкая
скорость

Средняя
скорость

 

Где А, В, С... означают различные скорости вращения вентилятора наружного блока.

9.4.2.2 Порядок работы вентилятора внутреннего блока
Для модели KMKD50HZAN1
Вентилятор внутреннего блока продолжает работать, скорость вращения вентилятора можно выбрать с помо-
щью пульта управления высокой, средней, низкой или устанавливающейся автоматически.
В режиме охлаждения автоматический режим выбора скорости вентилятора работает следующим образом:

T 4

A +

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

Высокая
скорость

Низкая
скорость

Средняя
скорость

 
Другие модели:
В режиме охлаждения вентилятор внутреннего блока работает все время; возможные скорости вращения — 
высокая, средняя, низкая и устанавливающаяся автоматически.
При работе компрессора вентилятор внутреннего блока управляется следующим образом.
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Заданная
скорость

вращения
вентилятора

Фактическая
скорость

вращения
вентилятора

T1-Td (°F)

L

H

M

a
b
c
d

T1-Td

e

H
(H-L)*0.75+L
(H-L)*0.5+L
(H-L)*0.25+L
L

 

Автоматический режим работы вентилятора подчиняется следующим правилам.

 
Заданная
скорость

вращения
вентилятора

Фактическая
скорость

вращения
вентилятора

T1-Td (°F)

L

H

M

a
b
c
d

T1-Td

e

H
(H-L)*0.75+L
(H-L)*0.5+L
(H-L)*0.25+L
L

 
9.4.2.3 Защита от низкой температуры испарителя Т2
Для модели KMKD50HZAN1: когда T2<4C°, внутренний блок не требует мощности и возобновляет работу, когда 
T2>8C°
Для других моделей: когда T2<4C° в течение 250 с или T2<0C°, внутренний блок не требует мощности и возоб-
новляет работу, когда T2>8C°

9.4.3 Режим осушки
9.4.3.1 Скорость вращения вентилятора внутреннего блока зафиксирована в режиме «бриз» и не может быть 
изменена. Угол установки заслонки такой же, как в режиме охлаждения.
9.4.3.2 Защита внутреннего блока от низкой температуры воздуха в помещении
В режиме осушки вентилятор внутреннего блока выключается при падении температуры в помещении ниже 
10C° и возобновляет работу только после подъема этой температуры выше 12C°.
9.4.3.3 Работают защита испарителя от обмерзания и защита от высокой температуры конденсатора, порядок 
их работы такой же, как в режиме охлаждения.
9.4.3.4 Вентилятор наружного блока работает так же, как в режиме охлаждения.

9.4.4 Режим нагрева
9.4.4.1 Порядок работы вентилятора наружного блока 

T 4

E

D

C

B

A

A +

 

T1-Ts

Высокая
скорость

Низкая
скорость

Средняя
скорость

 
 

Заданная скорость
вращения
вентилятора

Фактическая скорость
вращения вентилятора

H =H

H+(H+=H+G)

M(M=M)

M+(M+=M+Z)

L(L=L)

L+(L+=L+D)

H- H-=H-G)

M-(M-=M-Z)

L-(L-=L-D)

T1-Td

L

H

M
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9.4.4.2 Порядок работы вентилятора внутреннего блока
Для модели KMKD50HZAN1
Скорость вращения вентилятора внутреннего блока может быть выбрана с помощью пульта управления ВЫ-
СОКОЙ, СРЕДНЕЙ, НИЗКОЙ ИЛИ УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, однако функция предотвраще-
ния нагнетания холодного воздуха имеет приоритет.
Автоматическое направление потока в режиме нагрева

 

T 4

E

D

C

B

A

A +

 

T1-Ts

Высокая
скорость

Низкая
скорость

Средняя
скорость

 
 

Заданная скорость
вращения
вентилятора

Фактическая скорость
вращения вентилятора

H =H

H+(H+=H+G)

M(M=M)

M+(M+=M+Z)

L(L=L)

L+(L+=L+D)

H- H-=H-G)

M-(M-=M-Z)

L-(L-=L-D)

T1-Td

L

H

M

 

Другие модели
В режиме нагрева скорость вращения вентилятора внутреннего блока может быть выбрана высокой, средней, 
низкой или устанавливающейся автоматически. Функция предотвращения нагнетания холодного воздуха 
имеет приоритет.
При работе компрессора вентилятор внутреннего блока управляется следующим образом.

 

T 4

E

D

C

B

A

A +

 

T1-Ts

Высокая
скорость

Низкая
скорость

Средняя
скорость

 
 

Заданная скорость
вращения
вентилятора

Фактическая скорость
вращения вентилятора

H =H

H+(H+=H+G)

M(M=M)

M+(M+=M+Z)

L(L=L)

L+(L+=L+D)

H- H-=H-G)

M-(M-=M-Z)

L-(L-=L-D)

T1-Td

L

H

M

 
Если компрессор прекращает работу вследствие повышения температуры воздуха в помещении, вентилятор 
внутреннего блока продолжает работать в режиме «бриз» в течение 127 секунд. В этот период времени защи-
та от нагнетания холодного воздуха не работает.
Автоматическая работа вентилятора в режиме нагрева
 

T1-Td

L

(H+-L)*0.4+L

(H+-L)*0.6+L

H+

(H+-L)*0.8+L

(H+-L)*0.6+L

(H+-L)*0.2+L

 

Четырехходовой
вентиль

Вентилятор
внутреннего

блока

Вентилятор
наружного блока

480P
PMV 

PMV работает
4 мин с 480Р

Компрессор

10S 30S

Время 

«А» 10S

Не более 10 мин

Охлаждение — F9

Предотвращение нагнетания
холодного воздуха 
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9.4.4.3 Защита от перегрева змеевика испарителя (Т2)
Когда T2>63C°, внутренний блок не требует мощности и возобновляет работу при 48C°

9.4.4.4 Предотвращение перегрева
В режиме нагрева, когда внутренний блок не требует мощности вследствие увеличения температуры воздуха 
в помещении, вентилятор внутреннего блока вращается с исключительно малой скоростью. (Функция предот-
вращения нагнетания холодного воздуха имеет приоритет.)

9.4.4.5 Режим размораживания
Условие размораживания
Режим размораживания кондиционера включается при достижении определенных значений температуры Т3, 
степени ее изменения и продолжительности работы компрессора.
Условие окончания размораживания
При выполнении любого из следующих условий размораживание прекращается и агрегат переходит в обыч-
ный режим нагрева.
– Температура T3 увеличилась и стала выше, чем TCDE1C°.
– Температура T3 превышает TCDE2C°в течение 80 секунд.

– Агрегат находился в режиме размораживания 10 минут.

Порядок размораживания

T1-Td

L

(H+-L)*0.4+L

(H+-L)*0.6+L

H+

(H+-L)*0.8+L

(H+-L)*0.6+L

(H+-L)*0.2+L

 

Четырехходовой
вентиль

Вентилятор
внутреннего

блока

Вентилятор
наружного блока

480P
PMV 

PMV работает
4 мин с 480Р

Компрессор

10S 30S

Время 

«А» 10S

Не более 10 мин

Охлаждение — F9

Предотвращение нагнетания
холодного воздуха 
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9.4.5 Автоматический режим

Этот режим можно выбрать с помощью пульта управления, заданная температура может быть выбрана в диа-
пазоне от 17 до 30C°.
В автоматическом режиме агрегат выбирает  режимы охлаждения, нагрева или только вентиляции в зависи-
мости от разницы между Т1 и TS.
Для модели KMKD50HZAN1

T1-TS Режим работы

T1-TS>1C° Охлаждение

-1< T1-TS≤1C° Только вентиляция

T1-TS≤-1C° Нагрев
Другие модели:

T1-TS Режим работы

T1-TS>2C° Охлаждение

-2< T1-TS≤2C° Только вентиляция

T1-TS≤-2C° Нагрев

Вентилятор внутреннего блока будет работать с автоматически устанавливающейся скоростью для соответ-
ствующего режима.
Заслонка работает так же, как в соответствующем режиме.
При переключении режимов нагрева и охлаждения агрегата компрессор прекращает работу на 15 минут, а 
затем выбор режима осуществляется в зависимости от T1-Ts.
При изменении заданной температуры агрегат вновь выбирает режим работы.

9.4.6 Функция принудительного включения
9.4.6.1 Принудительное включение
При каждом нажатии сенсорной кнопки режимы работы кондиционера переключаются в следующей последо-
вательности:

Принудительный автоматический режим → Принудительный режим охлаждения → Остановка

Для включения автоматического принудительного режима нажмите сенсорную кнопку один раз. При повтор-
ном нажатии кнопки кондиционер переключится в режим принудительного охлаждения.
Нажатие сенсорной кнопки во время работы в принудительном режиме охлаждения приводит к выключению 
кондиционера.
9.4.6.2 При работе в принудительном режиме все основные защитные функции и дистанционное управление действуют.
9.4.6.3 Порядок работы
Принудительный режим охлаждения
В этом режиме компрессор работает с частотой F2, а вентилятор внутреннего блока в режиме Бриз. Через 30 
минут работы кондиционер переходит в автоматический режим с заданной температурой 24 °С.
Принудительный автоматический режим
Принудительный автоматический режим соответствует обычному автоматическому режиму с заданной темпе-
ратурой 24 °С.
9.4.6.4 Если один из внутренних блоков переключается в режим принудительного охлаждения, он становится 
главным блоком принудительного охлаждения. Остальные внутренние блоки также переключаются в данный 
режим и становятся подчиненными блоками принудительного охлаждения. На подчиненных блоках нельзя 
отключить режим принудительного охлаждения, пока он не будет
отключен на главном блоке. Подчиненные блоки не могут переключиться в режим охлаждения с низкой скоро-
стью и установленной температурой 24 °С.
9.4.6.5 В таком режиме работы подчиненные блоки не реагируют на другие сигналы управления.

9.4.7 Таймер 
9.4.7.1 Диапазон настройки времени составляет 24 часа.
9.4.7.2 Таймер включения. Кондиционер автоматически включается через заданный промежуток времени.
9.4.7.3 Таймер отключения. Кондиционер автоматически выключается через заданный промежуток времени.
9.4.7.4 Таймер включения/отключения Кондиционер автоматически включается через заданный промежуток 
времени, а затем через заданный промежуток времени выключается.
9.4.7.5 Таймер отключения/включения. Кондиционер автоматически выключается через заданный промежуток 
времени, а затем через заданный промежуток времени включается.
9.4.7.6 Срабатывание таймера не изменяет текущий режим работы кондиционера. Предположим, кондици-
онер выключен и не будет включаться после настройки таймера выключения. Через заданный промежуток 
времени светодиодный индикатор таймера погаснет, и текущий режим работы кондиционера не изменится.
9.4.7.7 При настройке таймера задается не абсолютное, а относительное время.
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9.4.8 Режим Комфортного сна
9.4.8.1 Режим комфортного сна доступен в следующих режимах: охлаждение, нагрев и автоматический.
9.4.8.2. Порядок работы кондиционера в режиме комфортного сна.
Для переключения кондиционера в режим комфортного сна нажмите кнопку ECONOMIC или SLEEP на пульте управления.
При включенном режиме охлаждения заданная температура повышается на 1°C в час (при ее значении ниже 
30°C). Через 2 часа увеличение заданной температуры прекращается, и вентилятор внутреннего блока работа-
ет с постоянной низкой скоростью. 
При включенном режиме нагрева заданная температура понижается на 1 °C в час (при ее значении выше 
17°C). Через 2 часа уменьшение заданной температуры прекращается, и вентилятор внутреннего блока рабо-
тает с постоянной низкой скоростью. (Функция защиты от холодного ветра имеет приоритет).
В автоматическом режиме после одного часа работы в экономичном режиме:

–	 если внутренний блок находится в режиме охлаждения, то заданная температура поднимется на 1 °С;
–	 если он находится в режиме нагрева, то заданная температура снизится на 1 °С;
–	 если он находится в режиме вентиляции, то заданная температура останется без изменений. Со-

стояние останется таким же после работы кондиционера в экономичном режиме в течение 2 часов, 
после этого заданная температура не будет изменяться.

9.4.8.3 Время нахождения в режиме комфортного сна составляет 7 часов. Через 7 часов кондиционер выходит 
из этого режима и отключается.
9.4.8.4 Таймер отключения и сигналы отключения с пульта управления имеют приоритет перед режимом ком-
фортного сна.

9.4.9 Функция автоматического перезапуска
Внутренний блок имеет функцию автоматического перезапуска, выполняемого с помощью модуля автоматического пе-
резапуска. При сбое питания модуль «запоминает» рабочие настройки, имевшие место до сбоя. Блок возобновит работу 
с этими настройками (кроме настройки режима работы жалюзи) через 3 минуты после возобновления подачи питания.
Если до сбоя питания кондиционер функционировал в принудительном режиме охлаждения, после его восстановления 
он 30 минут будет работать в режиме охлаждения, а затем перейдет в автоматический режим с заданным значением 
температуры 24 °С.
Если до сбоя питания кондиционер был выключен и его необходимо будет включить, компрессор запустится с задерж-
кой в 1 минуту после включения. При других условиях перезапуск компрессора произойдет с 3-минутной задержкой.

9.4.10 Управление дренажным насосом
Подключите реле уровня воды для управления работой дренажного насоса.
Главная функция при различных условиях: (через каждые 5 секунд система будет проверять уровень воды)
1. 	 Когда кондиционер работает в режиме охлаждения (в том числе автоматического охлаждения), принуди-

тельного охлаждения или в режиме осушения, насос немедленно включается и непрерывно работает до 
остановки охлаждения или осушения или до исчезновения запроса мощности. 

2. 	 При повышении уровня воды до контрольного загорается светодиод и открывается дренажный насос, продол-
жая контролировать уровень воды. Если уровень воды падает ниже контрольного (задержка закрытия дренаж-
ного насоса составляет 1 минуту), кондиционер продолжает работать в том же режиме. В противном случае вся 
система отключается (в том числе насос), а светодиод продолжает подавать аварийные сигналы через 3 минуты. 

9.4.11 Конфликт режимов
Внутренние блоки не могут одновременно работать в режимах охлаждения и нагрева. 
Режим нагрева имеет приоритет.
1.	 Определение

Режим охлаждения Режим нагрева Вентилятор Выкл.
Режим охлаждения Нет Да Нет Нет

Режим нагрева Да Нет Да Нет
Вентилятор Нет Да Нет Нет

Выкл. Нет Нет Нет Нет

Нет: нет конфликта режимов
Да: конфликт режимов

2.	 Порядок работы блока
В том случае, когда один из внутренних блоков работает в режиме охлаждения или вентиляции, а другой 
устанавливается в режим нагрева, то первый блок отключается. После остановки компрессора на 3 минуты 
наружный блок переключается в режим нагрева. .
Если один из внутренних блоков работает в режиме нагрева, а другой устанавливается в режим охлаждения 
или вентиляции, то второй внутренний блок переходит в режим ожидания. Наружный блок продолжает рабо-
тать в режиме нагрева.
При остановке режима нагрева (исключая тот случай, когда внутренний блок в режиме нагрева достигает заданной 
температуры) спустя 3 минуты наружный блок перезапускается и переходит в режим охлаждения или вентиляции.
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1. Таблица совместимость внутренних блоков

Типы внутренних блоков

Внешний вид блока Модель Внешний вид блока Модель

Настенного типа

KMGM20HZAN1
KMGM25HZAN1
KMGM35HZAN1
KMGM50HZAN1
KMGMA25HZAN1
KMGMA35HZAN1
KMGMA50HZAN1

Кассетный блок (600х600)

KMZE20HZAN1
KMZE25HZAN1
KMZE35HZAN1
KMZE50HZAN1

Канального типа средненапорный

KMKD20HZAN1
KMKD25HZAN1
KMKD35HZAN1
KMKD50HZAN1
KMKE20HZAN1
KMKE25HZAN1
KMKE35HZAN1
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2. Особенности

Наружный блок

Релейное управление мощностью

Воздушная система с низким уровнем шума

Алюминиевые ребра с гидрофильным покрытием

Регулировка с помощью четырехходового клапана

Корпус с антикоррозионным покрытием

Защитный кожух клапана

Температурная защита трубы нагнетания

Оребрение с гидрофильным покрытием улучшает эффективность нагрева в 
соответствующем режиме.

Защищает клапаны и предотвращает стекание капель воды.
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3. Технические характеристики

3.1. Наружные блоки серии K-MRD

Модель K2MRD40HZAN1 K2MRD50HZAN1

Количество внутренних блоков Один Два Один Два

Электропитание Ф-В-Гц 220-240 В, 50 Гц, 1-фазн. 220-240 В, 50 Гц, 1-фазн.

Охлаждение

Производительность кВт 1,47-3,52 4,81 2,05-4,69 5,28
Потребляемая мощность Вт / 1480 / 1650
Номин. сила тока А / 6,5 / 7,55
EER / 3,24 / 3,2

Нагрев

Производительность кВт 1,76-3,81 4,75 2,35-4,98 5,57
Потребляемая мощность Вт / 1230 / 1550
Номин. сила тока А / 5,4 / 7,1
COP / 3,87 / 3,6

Макс. потребление Вт 2400 2950
Макс. ток А 11 14

Компрессор

Модель ASN108D22UEZ DA130M1C-31FZ
Тип Роторный Роторный
Марка GMCC GMCC
Мощность     БТЕ/ч 11072 13443
Потребляемая мощность          Вт 827 1005
Номинальный ток нагрузки А 5,85 3,95
Ток заторможенного ротора   А --- ----
Расположение тепловой защиты --- ----
Конденсатор      мкФ --- Внутренний
Масло/объем заправки мл Синтетическое масло VG74/370 Синтетическое масло VG74/480

Двигатель 
вентилятора 
наружного 
блока

Модель WZDK40-38G-W-1 WZDK40-38G-W-1
Кол-во 1 1
Потребляемая мощность Вт 40 40
Конденсатор мкФ - - - -
Скорость об/мин 800 800

Теплообменник 
наружного 
блока

Количество рядов 2 2
Шаг труб (a) х шаг между рядами (b) мм 25,4x22 25,4x22
Расстояние между ребрами мм 1,4 1,4
Тип оребрения Гидрофильный алюминий Гидрофильный алюминий
Тип и наружный диаметр труб мм ∅9,52,с внутренними канавками ∅9,52,с внутренними канавками
Длина x высота х ширина 
теплообменника

мм 865x508x44 865x508x44

Количество контуров 4 4
Расход воздуха м3/ч 2100 2100
Уровень звукового давления дБ (А) 56 56
Уровень звуковой мощности дБ (А) 65 65

Тип клапана
капилляр + электронный 
расширительный клапан

капилляр + электронный 
расширительный клапан

Наружный блок
Габариты (ШхГхВ) мм 810x310x558 810x310x558
Габариты в упаковке (ШхГхВ) мм 930x400x615 930x400x615
Масса нетто/брутто  кг 34,5/37,5 36,5/39,5

Хладагент          
Тип  R410A R410A
Потенциал глобального потепления (GWP)  2088 2088
Заправка кг 1,7 2,0

Расчетное давление МПа 4,2/1,5 4,2/1,5

Трубопровод 
хладагента

Жидкостная труба/труба газовой линии мм (дюйм) 2 x ∅6,35/∅9,52(1/4"/3/8") 2 x ∅6,35/∅9,52(1/4"/3/8")
Макс. длина труб хладагента (каждого 
внутреннего блока)

м 30 30

Макс. разница уровней (каждого 
внутреннего блока) 

м 20 20

Макс. перепад высот 
между внутр. и наружным 
блоками 

Нар. блок 
выше внутр.

м 10 10

Нар. блок 
ниже внутр.

м 15 15

Макс. перепад высот между внутр. блоками м 10 10
Диапазон 
рабочих 
температур

Охлаждение °С -15-50 -15-50

Нагрев °С -15-24 -15-24
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Модель K3MRD60HZAN1

Количество внутренних блоков Один Два Три

Электропитание Ф-В-Гц 220-240 В, 50 Гц, 1-фазн.

Охлаждение

Производительность кВт 2,05-3,52 4,10-5,28 6,45
Потребляемая мощность Вт 1000-1300 1500-1780 1970
Номин. сила тока А 4,4-5,7 6,5-7,7 8,83
EER / / 3,27

Нагрев

Производительность кВт 2,64-4,10 4,98-5,86 6,57
Потребляемая мощность Вт 900-1200 1400-1630 1780
Номин. сила тока А 4,0-5,3 6,1-7,1 7,98
COP / / 3,69

Макс. потребление Вт 3300
Макс. ток А 15

Компрессор

Модель   DA150S1C-20FZ
Тип   двухроторный
Марка   GMCC
Мощность     БТЕ/ч 15286
Потребляемая мощность          Вт 1150
Номинальный ток нагрузки А 9,7
Ток заторможенного ротора   А /
Расположение тепловой защиты   наружное
Конденсатор      мкФ /
Масло/объем заправки мл Синтетическое масло VG74/500

Двигатель 
вентилятора 
наружного 
блока

Модель   WZDK50-38G
Кол-во   1
Потребляемая мощность Вт 50
Конденсатор мкФ /
Скорость об/мин 750

Теплообменник 
наружного 
блока

Количество рядов   2
Шаг труб (a) х шаг между рядами (b) мм 25,4x22
Расстояние между ребрами мм 1,4
Тип оребрения   Гидрофильный алюминий
Тип и наружный диаметр труб мм ∅9,52, с внутренними канавками
Длина x высота х ширина теплообменника мм 766x660x44
Количество контуров   4

Расход воздуха м3/ч 2700
Уровень звукового давления дБ (А) 58
Уровень звуковой мощности дБ (А) 64
Тип клапана капилляр + электронный расширительный вентиль

Наружный блок
Габариты (ШхГхВ) мм 845x320x700
Габариты в упаковке (ШхГхВ) мм 965x395x755
Масса нетто/брутто  кг 50 / 54

Хладагент          
Тип  R410A
Потенциал глобального потепления (GWP)  2088
Заправка кг 2,1

Расчетное давление МПа 4,2/1,5

Трубопровод 
хладагента

Жидкостная труба/труба газовой линии  мм (дюйм) 3 x ∅6,35/∅9,52 (1/4"/3/8")
Макс. длина трубопровода м 45
Макс. длина трубопровода на один внутр. блок м 25

Макс. перепад высот между внутр. и 
наружным блоками 

Нар. блок выше 
внутр.

м 10

Нар. блок ниже 
внутр.

м 15

Макс. перепад высот между внутр. блоками м 10
Диапазон 
рабочих 
температур

Охлаждение °С -15-50

Нагрев °С -15-24

Наружные блоки
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Модель K3MRD80HZAN1

Количество внутренних блоков Один Два Три

Электропитание Ф-В-Гц 220-240 В, 50 Гц, 1-фазн.

Охлаждение

Производительность кВт 2,05-3,52 4,10-5,28 7,62
Потребляемая мощность Вт / / 2370
Номин. сила тока А / / 10,6
EER / / 3,21

Нагрев

Производительность кВт 2,64-4,10 4,98-5,86 6,74
Потребляемая мощность Вт / / 1840
Номин. сила тока А / / 8,2
COP / / 3,67

Макс. потребление Вт 3300
Макс. ток А 15

Компрессор

Модель   DA150S1C-20FZ
Тип   двухроторный
Марка   GMCC
Мощность     БТЕ/ч 15286
Потребляемая мощность          Вт 1150
Номинальный ток нагрузки А 9,7
Ток заторможенного ротора   А /
Расположение тепловой защиты   наружное
Конденсатор      мкФ /
Масло/объем заправки мл Синтетическое масло VG74/500

Двигатель 
вентилятора 
наружного 
блока

Модель   WZDK50-38G
Кол-во   1
Потребляемая мощность Вт 50
Конденсатор мкФ /
Скорость об/мин 750

Теплообменник 
наружного 
блока

Количество рядов   2
Шаг труб (a) х шаг между рядами (b) мм 25,4x22
Расстояние между ребрами мм 1,4
Тип оребрения   Гидрофильный алюминий
Тип и наружный диаметр труб мм Φ9,52, с внутренними канавками
Длина x высота х ширина теплообменника мм 766x660x44
Количество контуров   4

Расход воздуха м3/ч 2700
Уровень звукового давления дБ (А) 58
Уровень звуковой мощности дБ (А) 68
Тип клапана капилляр + электронный расширительный вентиль

Наружный блок
Габариты (ШхГхВ) мм 845x320x700
Габариты в упаковке (ШхГхВ) мм 965x395x755
Масса нетто/брутто  кг 50/54

Хладагент          
Тип  R410A
Потенциал глобального потепления (GWP)  2088
Заправка кг 2,1

Расчетное давление МПа 4,2/1,5

Трубопровод 
хладагента

Жидкостная труба/труба газовой линии  мм (дюйм) 3 x Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
Макс. длина трубопровода м 45
Макс. длина трубопровода на один внутр. блок м 25

Макс. перепад высот между внутр. и 
наружным блоками 

Нар. блок выше 
внутр.

м 10

Нар. блок ниже 
внутр.

м 15

Макс. перепад высот между внутр. блоками м 10
Диапазон 
рабочих 
температур

Охлаждение °С -15-50

Нагрев °С -15-24
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Модель K4MRD80HZAN1

Количество внутренних блоков Один Два Три Четыре

Электропитание Ф-В-Гц 220-240 В, 50 Гц, 1-фазн.

Охлаждение

Производительность кВт 1,47-4,40 352-6,16 5,28-7,03 8,21
Потребляемая мощность Вт 1334-1784 1730-2403 2234-2777 2470
Номин. сила тока А 5,8-7,8 7,5-10,7 9,7-12,1 11,2
EER / / / 3,32

Нагрев

Производительность кВт 1,47-4,40 3,52-6,16 5,28-7,91 9,09
Потребляемая мощность Вт 1656-2520 2131-3419 2959-3515 2440
Номин. сила тока А 7,2-11,0 9,3-14,9 12,9-15,3 11,1
COP / / / 3,72

Макс. потребление Вт 3700
Макс. ток А 17

Компрессор

Модель   DA250S2C-30MT
Тип   двухроторный
Марка   GMCC
Мощность     БТЕ/ч 26289
Потребляемая мощность          Вт 2120
Номинальный ток нагрузки А 8,85
Ток заторможенного ротора   А /
Расположение тепловой защиты   /
Конденсатор      мкФ /
Масло/объем заправки мл Синтетическое масло VG74/820

Двигатель 
вентилятора 
наружного 
блока

Модель   WZDK72-38G
Кол-во   1
Потребляемая мощность Вт 72
Конденсатор мкФ /
Скорость об/мин 800

Теплообменник 
наружного 
блока

Количество рядов   2
Шаг труб (a) х шаг между рядами (b) мм 22 x 19,05
Расстояние между ребрами мм 1,4
Тип оребрения   Гидрофильный алюминий
Тип и наружный диаметр труб мм ∅7,94, с внутренними канавками
Длина x высота х ширина теплообменника мм 766x814x38,1
Количество контуров   4

Расход воздуха м3/ч 3800
Уровень звукового давления дБ (А) 62
Уровень звуковой мощности дБ (А) 70
Тип клапана капилляр + электронный расширительный вентиль

Наружный блок
Габариты (ШхГхВ) мм 900x315x860
Габариты в упаковке (ШхГхВ) мм 1043x395x915
Масса нетто/брутто  кг 65/69

Хладагент          
Тип  R410A
Потенциал глобального потепления (GWP)  2088
Заправка кг 2,4

Расчетное давление МПа 4,2/1,5

Трубопровод 
хладагента

Жидкостная труба/труба газовой линии  мм (дюйм) 4 x ∅6,35/∅9,52 (1/4"/3/8")
Макс. длина трубопровода м 60
Макс. длина трубопровода на один внутр. 
блок

м 30

Макс. перепад высот 
между внутр. и наружным 
блоками 

Нар. блок выше 
внутр.

м 10

Нар. блок ниже 
внутр.

м 15

Макс. перепад высот между внутр. блоками м 10
Диапазон 
рабочих 
температур

Охлаждение °С -15-50

Нагрев °С -15-24

Наружные блоки
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Модель K4MRD100HZAN1

Количество внутренних блоков Один Два Три Четыре

Электропитание Ф-В-Гц 220-240 В, 50 Гц, 1-фазн.

Охлаждение

Производительность кВт 2,05-5,28 4,10-7,62 6,16-10,55 10,55
Потребляемая мощность Вт 1250-1700 1650-2320 2150-3520 3280
Номин. сила тока А 5,4-7,4 7,2-10,1 9,3-15,3 14,3
EER / / / 3,22

Нагрев

Производительность кВт 2,34-5,86 4,68-8,50 7,03-11,72 12,02
Потребляемая мощность Вт 1570-2440 2050-3340 2880-3540 3330
Номин. сила тока А 6,8-10,6 8,9-14,5 12,5-15,4 14,5
COP / / / 3,61

Макс. потребление Вт 4800
Макс. ток А 21,5

Компрессор

Модель   TNB306FPGMC-L
Тип   двухроторный
Марка   Mitsubishi
Мощность     БТЕ/ч 33711
Потребляемая мощность          Вт 3010
Номинальный ток нагрузки А 13,5
Ток заторможенного ротора   А /
Расположение тепловой защиты   /
Конденсатор      мкФ /
Масло/объем заправки мл 1070

Двигатель 
вентилятора 
наружного 
блока

Модель   WZDK180-38G
Кол-во   1
Потребляемая мощность Вт 180
Конденсатор мкФ /
Скорость об/мин 850

Теплообменник 
наружного 
блока

Количество рядов   2
Шаг труб (a) х шаг между рядами (b) мм 22 x 19,05
Расстояние между ребрами мм 1,5
Тип оребрения   Гидрофильный алюминий
Тип и наружный диаметр труб мм ∅7,94, с внутренними канавками
Длина x высота х ширина теплообменника мм 895x902x38,1
Количество контуров   8

Расход воздуха м3/ч 5500
Уровень звукового давления дБ (А) 64
Уровень звуковой мощности дБ (А) 70
Тип клапана капилляр + электронный расширительный вентиль

Наружный блок
Габариты (ШхГхВ) мм 990x345x965
Габариты в упаковке (ШхГхВ) мм 1120x435x1100
Масса нетто/брутто  кг 78/88

Хладагент          
Тип  R410A
Потенциал глобального потепления (GWP)  2088
Заправка кг 2,7

Расчетное давление МПа 4,2/1,5

Трубопровод 
хладагента

Жидкостная труба/труба газовой линии  мм (дюйм) 4 x ∅6,35/∅9,52 (1/4"/3/8")
Макс. длина трубопровода м 60
Макс. длина трубопровода на один внутр. 
блок

м 30

Макс. перепад высот 
между внутр. и наружным 
блоками 

Нар. блок выше 
внутр.

м 10

Нар. блок ниже 
внутр.

м 15

Макс. перепад высот между внутр. блоками м 10
Диапазон 
рабочих 
температур

Охлаждение °С -15-50

Нагрев °С -15-24
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Модель K5MRD100HZAN1

Количество внутренних блоков Один Два Три Четыре Пять

Электропитание Ф-В-Гц 220-240 В, 50 Гц, 1-фазн.

Охлаждение

Производительность кВт 2,05-5,28 4,10-7,33 6,15-8,79 8,21-10,55 10,55
Потребляемая мощность Вт 1330-1780    3280
Номин. сила тока А 5,8-7,8    14,6
EER / / / / 3,22

Нагрев

Производительность кВт 2,05-5,28 4,10-7,62 6,15-9,38 8,21-11,72 12,31
Потребляемая мощность Вт 1650-2500    3400
Номин. сила тока А 7,2-11,0    15,3
COP / / / / 3,62

Макс. потребление Вт 4900
Макс. ток А 22,0

Компрессор

Модель   TNB306FPGMC-L
Тип   двухроторный
Марка   MITSUBISHI
Мощность     БТЕ/ч 33711
Потребляемая мощность          Вт 3010
Номинальный ток нагрузки А 13,5
Ток заторможенного ротора   А -----
Расположение тепловой защиты   -----
Конденсатор      мкФ -----
Масло/объем заправки мл FV50S/1070

Двигатель 
вентилятора 
наружного 
блока

Модель   WZDK180-38G
Кол-во   1
Потребляемая мощность Вт 180
Конденсатор мкФ - -
Скорость об/мин 850

Теплообменник 
наружного 
блока

Количество рядов   2
Шаг труб (a) х шаг между рядами (b) мм 22 x 19,05
Расстояние между ребрами мм 1,5
Тип оребрения   Гидрофильный алюминий
Тип и наружный диаметр труб мм ∅7,94, с внутренними канавками
Длина x высота х ширина теплообменника мм 893x902x38.1
Количество контуров   8

Расход воздуха м3/ч 5500
Уровень звукового давления дБ (А) 64
Уровень звуковой мощности дБ (А) 68
Тип клапана капилляр + электронный расширительный вентиль

Наружный блок
Габариты (ШхГхВ) мм 990x345x965
Габариты в упаковке (ШхГхВ) мм 1120x435x1100
Масса нетто/брутто  кг 80/91

Хладагент          
Тип  R410A
Потенциал глобального потепления (GWP)  2088
Заправка кг 3,0

Расчетное давление МПа 4,2/1,5

Трубопровод 
хладагента

Жидкостная труба/труба газовой линии  мм (дюйм) 5 x ∅6,35/∅9,52 (1/4"/3/8")
Макс. длина трубопровода м 75
Макс. длина трубопровода на один внутр. 
блок

м 30

Макс. перепад высот 
между внутр. и наружным 
блоками 

Нар. блок выше 
внутр.

м 10

Нар. блок ниже 
внутр.

м 15

Макс. перепад высот между внутр. блоками м 10
Диапазон 
рабочих 
температур

Охлаждение °С -15-50

Нагрев °С -15-24

Наружные блоки
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Модель K5MRD120HZAN1

Количество внутренних блоков Один Два Три Четыре Пять

Электропитание Ф-В-Гц 220-240 В, 50 Гц, 1-фазн.

Охлаждение

Производительность кВт 2,05-5,28 4,10-8,21 6,15-10,55 8,21-11,72 12,31
Потребляемая мощность Вт 680-1800 1400-2780 2100-3450 2700-3700 3830
Номин. сила тока А 3,0-8,0 6,2-11,8 9,0-15,0 11,6-16,0 17,5
EER / / / / 3,21

Нагрев

Производительность кВт 2,05-5,28 4,10-8,21 6,15-10,55 8,21-11,72 12,31
Потребляемая мощность Вт 680-1800 1400-2680 1995-3330 2580-3570 3410
Номин. сила тока А 3,0-8,0 6,2-11,3 8,5-14,5 11,1-15,8 15,6
COP / / / / 3,61

Макс. потребление Вт 5600
Макс. ток А 25

Компрессор

Модель   MNB36FAAMC-L
Тип   двухроторный
Марка   MITSUBISHI
Мощность     БТЕ/ч 40603
Потребляемая мощность          Вт 3520
Номинальный ток нагрузки А 13,4
Ток заторможенного ротора   А -----
Расположение тепловой защиты   Внутренний
Конденсатор      мкФ -----
Масло/объем заправки мл 1400

Двигатель 
вентилятора 
наружного 
блока

Модель   WZDK180-38G
Кол-во   1
Потребляемая мощность Вт 180
Конденсатор мкФ -----
Скорость об/мин 800

Теплообменник 
наружного 
блока

Количество рядов   3
Шаг труб (a) х шаг между рядами (b) мм 21x13,37
Расстояние между ребрами мм 1.4
Тип оребрения   Гидрофильный алюминий
Тип и наружный диаметр труб мм ∅7, с внутренними канавками
Длина x высота х ширина теплообменника мм 891x903x40,11
Количество контуров   8

Расход воздуха м3/ч 5400
Уровень звукового давления дБ (А) 66
Уровень звуковой мощности дБ (А) 72
Тип клапана Капилляр

Наружный блок
Габариты (ШхГхВ) мм 990x345x965
Габариты в упаковке (ШхГхВ) мм 1120x435x1100
Масса нетто/брутто  кг 83,5/93

Хладагент          
Тип  R410A
Потенциал глобального потепления (GWP)  2088
Заправка кг 3.5

Расчетное давление МПа 4,2/1,5

Трубопровод 
хладагента

Жидкостная труба/труба газовой линии  мм (дюйм) 5 x ∅6,35/∅9,52 (1/4"/3/8")
Макс. длина трубопровода м 75
Макс. длина трубопровода на один внутр. 
блок

м 30

Макс. перепад высот 
между внутр. и наружным 
блоками 

Нар. блок выше 
внутр.

м 10

Нар. блок ниже 
внутр.

м 15

Макс. перепад высот между внутр. блоками м 10
Диапазон 
рабочих 
температур

Охлаждение °С -15-50

Нагрев °С -15-24

Примечания
1.	 В целях улучшения качества продукции конструкция и технические характеристики могут изменяться 

без предварительного уведомления.      
2.	 Приведенные данные по уровню шума измерены в полубезэховой камере.
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3.2. Наружные блоки серии K-MRE

Модель K2MRE40HZAN1 K2MRE50HZAN1 K3MRE60HZAN1
Количество подключаемых внутренних блоков Один Два Один Два Один Два Три
Электропитание 220-240В, 50Гц, 1ф 220-240В, 50Гц, 1ф 220-240В, 50Гц, 1ф

Охлаждение

Производительность
БТЕ/ч 7000-14000 14000 7000-18000 18000 7000-12000

14000-
18000

21000

кВт 2,05~4,10 4,10 2,05~5,28 5.28 2,05~3,52 4,10~5,28 6.15
Потребляемая мощность Вт 660-1250 1200 650-1600 1643 1000-1300 1500-1780 1917
Номин. сила тока A 2.9-5.4 5.2 2.8-7.0 7.1 4.4-5.7 6.5-7.7 8.3
EER        / 3.30 / 3.21 / / 3.21

Heating

Производительность
БТЕ/ч

8000-
15000

15000 7000-19000 19000 8000-14000 17000-20000 22500

кВт 2,34~4,40 4,40 2,05~5,57 5.57 2,34~4,10 4,98~5,86 6.59
Потребляемая мощность Вт 620-1280 1160 542-1596 1543 800-1200 1400-1630 1826
Номин. сила тока A 2.7-5.6 5 2.3-6.9 6.7 3.5-5.3 6.1-7.1 7.9
COP       / 3.80 / 3.61 / / 3.61

Макс. Потребление Вт 2000 2600 2800
Макс. Ток A 11 14 15

Компрессор

Модель ASN108D22UEZ ASM135D23UFZ ASM135D23UFZ
Тип ROTARY ROTARY ROTARY
Марка GMCC GMCC GMCC
Мощность БТЕ/ч 10987 13836 13836
Потребляемая мощность W 825 1035 1035
Номинальный ток нагрузки (RLA) A 5.8 7.32 7.32
Ток заторможенного ротора (LRA)   A / ---- -----
Расположение тепловой защиты / ---- -----
Конденсатор мкФ / ---- -----
Масло/объем заправки мл ESTER OIL VG74  370 ESTER OIL VG74/450 ESTER OIL VG74/450

"Двигатель 
вентилятора 
наружного 
блока"

Модель ZKFN-40-8-1L ZKFN-40-8-1L
 ZKFN-50-8-2 

 
Количество 1 000001 1
Потребляемая мощность Вт 40(Выход) 40(Выход) 50
Конденсатор мкФ / / - -
Скорость (Выс/Сред/Низк) об/мин 810 810 750

"Теплообмен-
ник наружного 
блока"

Количество рядов 1 2 2
Шаг труб (a) х шаг между рядами (b) мм 21x13.37 25.4x22 21x13.37
Расстояние между ребрами мм 1.2 1.4 1.2

Тип оребрения
Гидрофильный 

алюминий
Гидрофильный 

алюминий
Гидрофильный алюминий

Тип и наружный диаметр труб мм Φ7, с внутр. оребрением
Φ9.52, с внутр. оребре-

нием
Φ7, с внутр. оребрением

Длина x высота х ширина теплообменника мм 870x504x13.37 860x508x44 730x651x26.74
Количество контуров 2 4 6

Расход воздуха м3/ч 2100 2100 2700
Уровень звукового давления дБ(А) 54 56.5 57.5
Тип клапана Capillary+EXV Capillary+EXV Capillary+EXV

Наружный блок
Габариты (ШхГхВ) мм 800x333x554 800x333x554 845x363x702
Габариты в упаковке (ШхГхВ) мм 920x390x615 920x390x615 965x395x755
Масса нетто/брутто кг 30.5/33.5 36/39 47/50.2

Хладагент
Тип R410A R410A R410A
Потенциал глобального потепления (GWP) 2088 2088 2088
Заправка кг 1.25 1.7 2.1

Расчетное давление Мпа 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5

"Трубо-
провод 
хладагента"

Жидкостная труба/труба газовой линии
мм 

(дюйм)
2 x Φ6.35/

Φ9.52(1/4"/3/8")
2 x Φ6.35/

Φ9.52(1/4"/3/8")
3 x Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")

Макс. общая длина трубопровода м 30 30 45
"Макс. длина трубопровода на один внутр. 
Блок"

м 20 20 25

"Макс. перепад высот 
между внутр. и наружным 
блоками"

"Нар. блок 
выше внутр."

м 10 10 10

"Нар. блок 
ниже внутр."

м 15 15 15

Макс. перепад высот между внутр. 
Блоками

м 10 10 10

"Диапазон 
рабочих 
температур"

Охлаждение ℃ -15-50 -15-50 -15-50

Нагрев ℃ -15-24 -15-24 -15-24
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Модель K3MRE80HZAN1 K4MRE80HZAN1
Количество подключаемых внутренних блоков Один Два Три Один Два Три Четыре
Электропитание 220-240В, 50Гц, 1ф 220-240В, 50Гц, 1ф

Охлаждение

Производительность
БТЕ/ч

7000-
18000

14000-
26000

27000 5000-15000 12000-21000
18000-
24000

28000

кВт 2,05~5,28 4,10~7,62 7.91 1,47~4,40 3,52~6,15 5,28~7,03 8.21
Потребляемая мощность Вт 750-1700 1400-2350 2465 1334-1784 1730-2403 2234-2777 2556
Номин. сила тока A 3.3-7.4 6.1-10.2 10.7 5.8-7.8 7.5-10.7 9.7-12.1 11.1
EER        / / 3.21 / / / 3.21

Heating

Производительность
БТЕ/ч

8000-
20000

16000-
28000

28000 5000-15000 12000-21000
18000-
27000

30000

кВт 2,34~5,86 4,69~8,21 8.21 1,47~4,40 3,52~6,15 5,28~7,91 8.79
Потребляемая мощность Вт 720-1750 1520-2174 2273 1656-2520 2131-3419 2959-3515 2435
Номин. сила тока A 3.2-7.7 6.6-9.5 9.8 7.2-11.0 9.3-14.9 12.9-15.3 10.6
COP       / / 3.61 / / / 3.61

Макс. Потребление Вт 3300 3500
Макс. Ток A 16 17

Компрессор

Модель  ATF235D22UMT  ATF235D22UMT 
Тип ROTARY ROTARY
Марка GMCC GMCC
Мощность БТЕ/ч 24345 24345
Потребляемая мощность W  1970 1970
Номинальный ток нагрузки (RLA) A 6.95 6.95
Ток заторможенного ротора (LRA)   A ----- -----
Расположение тепловой защиты Внешняя Внешняя
Конденсатор мкФ ----- -----
Масло/объем заправки мл POE(VG74)/670 POE(VG74)/670

"Двигатель 
вентилятора 
наружного 
блока"

Модель  ZKFN-50-8-2 ZKFN-120-8-2
Количество 1 1
Потребляемая мощность Вт 50 120(Выход)
Конденсатор мкФ - - -----
Скорость (Выс/Сред/Низк) об/мин 750 800

"Теплообмен-
ник наружного 
блока"

Количество рядов 2 1.6
Шаг труб (a) х шаг между рядами (b) мм 25.4x22 25.4x22
Расстояние между ребрами мм 1.4 1.3
Тип оребрения Гидрофильный алюминий Гидрофильный алюминий
Тип и наружный диаметр труб мм Φ9.52, с внутр. оребрением Φ9.52, с внутр. оребрением
Длина x высота х ширина теплообменника мм 730x660x44 1005x762x22+580x762x22
Количество контуров 4 4

Расход воздуха м3/ч 3500 3800
Уровень звукового давления дБ(А) 59.5 61
Тип клапана Capillary+EXV Capillary+EXV

Наружный 
блок

Габариты (ШхГхВ) мм 845x363x702 946x410x810
Габариты в упаковке (ШхГхВ) мм 965x395x755 1090x500x865
Масса нетто/брутто кг 52.7/56.1 67.6/73.4

Хладагент
Тип R410A R410A
Потенциал глобального потепления (GWP) 2088 2088
Заправка кг 2.1 2.4

Расчетное давление Мпа 4.2/1.5 4.2/1.5

"Трубо-
провод 
хладагента"

Жидкостная труба/труба газовой линии
мм 

(дюйм)
3 x Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") 4 x Φ6.35/3x Φ9.52+1xΦ12.7(4x1/4"/3x3/8"+1x1/2")

Макс. общая длина трубопровода м 45 60
"Макс. длина трубопровода на один внутр. 
Блок"

м 25 30

"Макс. перепад высот 
между внутр. и наружным 
блоками"

"Нар. блок 
выше внутр."

м 10 10

"Нар. блок 
ниже внутр."

м 15 15

Макс. перепад высот между внутр. 
Блоками

м 10 10

"Диапазон 
рабочих 
температур"

Охлаждение ℃ -15-50 -15-50

Нагрев ℃ -15-24 -15-24



62 Мультисистема со свободной комбинацией внутренних блоков

Наружные блоки

Модель K4MRE100HZAN1 K5MRE120HZAN1
Количество подключаемых внутренних блоков Один Два Три Четыре Один Два Три Четыре Пять
Электропитание 220-240В, 50Гц, 1ф 220-240В, 50Гц, 1ф

Охлажде-
ние

Производительность
БТЕ/ч

7000-
18000

14000-
26000

21000-
36000

36000
7000-
18000

14000-
28000

21000-
36000

28000-
40000

42000

кВт 2,05~5,28 4,10~7,62 6,15~10,55 10.55 2,05~5,28 4,10~8,21 6,15~10,55 8,21~11,72 12.31
Потребляемая мощность Вт 1250-1700 1650-2320 2150-3520 3505 680-1800 1400-2780 2100-3450 2700-3700 3822
Номин. сила тока A 5.4-7.4 7.2-10.1 9.3-15.3 15.2 3.0-8.0 6.2-11.8 9.0-15.0 11.6-16.0 16.6
EER        / / / 3.01 / / / / 3.22

Heating

Производительность
БТЕ/ч

7000-
20000

16000-
29000

24000-
38000

38000
7000-
18000

14000-
28000

21000-
36000

28000-
40000

42000

кВт 2,05~5,86 4,69~8,50 7,03~11,14 11.14 2,05~5,28 4,10~8,21 6,15~10,55 8,21~11,72 12.31
Потребляемая мощность Вт 1375-2440 2050-3340 2880-3360 3266 680-1800 1400-2680 1995-3330 2580-3570 3372
Номин. сила тока A 5.9-10.6 8.9-14.5 12.5-14.6 14.2 3.0-8.0 6.2-11.3 8.5-14.5 11.1-15.8 14.7
COP       / / / 3.41 / / / / 3.65

Макс. Потребление Вт 4600 4700
Макс. Ток A 21.5 22

Компрес-
сор

Модель ATF310D43UMT ATF310D43UMT
Тип ROTARY ROTARY
Марка GMCC GMCC
Мощность БТЕ/ч 32380 32380
Потребляемая мощность W 2600 2600
Номинальный ток нагрузки (RLA) A 5.1 5.1
Ток заторможенного ротора (LRA)   A ----- -----
Расположение тепловой защиты Внутренняя Внутренняя
Конденсатор мкФ ----- -----
Масло/объем заправки мл PQE(VG74)/1000 PQE(VG74)/1000

"Двигатель 
вентиля-
тора 
наружного 
блока"

Модель ZKFN-120-8-2 ZKFN-120-8-2
Количество 1 1
Потребляемая мощность Вт 120(Выход) 120(Выход)
Конденсатор мкФ ----- -----
Скорость (Выс/Сред/Низк) об/мин 900 900

"Теплоо-
бменник 
наружного 
блока"

Количество рядов 2 2.6
Шаг труб (a) х шаг между рядами (b) мм 25.4x22 25.4x22
Расстояние между ребрами мм 1.3 1.3
Тип оребрения Гидрофильный алюминий Гидрофильный алюминий
Тип и наружный диаметр труб мм Ф9.52, с внутр. оребрением Φ9.52, с внутр. оребрением
Длина x высота х ширина теплообменника мм 995x762x44 978x762x44+580x762x22
Количество контуров 4 4

Расход воздуха м3/ч 5500 5500
Уровень звукового давления дБ(А) 63.5 62
Тип клапана Capillary+EXV Capillary+EXV

Наружный 
блок

Габариты (ШхГхВ) мм 946x410x810 946x410x810
Габариты в упаковке (ШхГхВ) мм 1090x500x865 1090x500x865
Масса нетто/брутто кг 70/75 76/81

Хладагент
Тип R410A R410A
Потенциал глобального потепления (GWP) 2088 2088
Заправка кг 3 3.6

Расчетное давление 4.2/1.5 4.2/1.5

"Трубо-
провод 
хладаген-
та"

Жидкостная труба/труба газовой линии
мм 

(дюйм)
4 x Φ6.35/3x Φ9.52+1xΦ12.7(4x1/4"/3x3/8"+

1x1/2")
5 x Φ6.35/4x Φ9.52+1xΦ12.7(5x1/4"/4x3/8"+1x1/2")

Макс. общая длина трубопровода м 60 75
"Макс. длина трубопровода на один внутр. 
Блок"

м 30 30

"Макс. 
перепад 
высот между 
внутр. и 
наружным 
блоками"

"Нар. блок 
выше внутр."

м 10 10

"Нар. блок 
ниже внутр."

м 15 15

Макс. перепад высот между внутр. 
Блоками

м 10 10

"Диапазон 
рабочих 
темпера-
тур"

Охлаждение -15-50 -15-50

Нагрев -15-24 -15-24
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4. Габариты

4.1. Наружные блоки серии K-MRD

K2MRD40HZAN1, K2MRD50HZAN1

H – размеры по высоте
D – размеры по глубине
W – размеры по ширине
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K3MRD60HZAN1, K3MRD80HZAN1

H – размеры по высоте
D – размеры по глубине
W – размеры по ширине
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K4MRD80HZAN1

H – размеры по высоте
D – размеры по глубине
W – размеры по ширине
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K4MRD100HZAN1

H – размеры по высоте
D – размеры по глубине
W – размеры по ширине
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K5MRD100HZAN1, K5MRD120HZAN1

H – размеры по высоте
D – размеры по глубине
W – размеры по ширине
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A

BD

Модель
Ед. Изм. ：мм

W D H W1 A B 

K2MRE40HZAN1

K2MRE50HZAN1

K3MRE60HZAN1

K3MRE80HZAN1

K4MRE80HZAN1

K4MRE100HZAN1

K5MRE120HZAN1

800 333 554 860 514 340 

800 333 554 860 514 340 

845 363 702 923 540 350 

845 363 702 923 540 350 

946 410 810 1034 673 403 

946 410 810 1034 673 403 

946 410 810 1034 673 403 

 

4.2. Наружные блоки серии K-MRE
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A

BD

Модель
Ед. Изм. ：мм

W D H W1 A B 

K2MRE40HZAN1

K2MRE50HZAN1

K3MRE60HZAN1

K3MRE80HZAN1

K4MRE80HZAN1

K4MRE100HZAN1

K5MRE120HZAN1

800 333 554 860 514 340 

800 333 554 860 514 340 

845 363 702 923 540 350 

845 363 702 923 540 350 

946 410 810 1034 673 403 

946 410 810 1034 673 403 

946 410 810 1034 673 403 

 

Наружные блоки

5. Электрическая схема

5.1.  Наружные блоки серии K-MRD

K2MRD40HZAN1, K2MRD50HZAN1
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K3MRD60HZAN1, K3MRD80HZAN1

K4MRD80HZAN1
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Наружные блоки

K4MRD100HZAN1

K5MRD100HZAN1, K5MRD120HZAN1
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5.2. Наружные блоки серии K-MRE

K2MRE40HZAN1, K2MRE50HZAN1

K3MRE60HZAN1, K3MRE80HZAN1



Внутренние блоки настенного типа
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K4MRE100HZAN1

K4MRE80HZAN1



Внутренние блоки настенного типа
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K5MRE120HZAN1
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6. Схема холодильного контура

6.1. Схема холодильного контура мультисистемы с 2 блоками

6.2 Схема холодильного контура мультисистемы с 3 блоками
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6.3 Схема холодильного контура мультисистемы с 4 блоками

6.4 Схема холодильного контура для мультисистемы с наружным блоком K5MRD100HZAN1
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Наружные блоки

6.5 Схема холодильного контура для мультисистемы с наружным блоком K5MRD120HZAN1
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7. Комбинация внутренних блоков

7.1. Наружные блоки серии K-MRD

Комбинация внутренних блоков для K2MRD40HZAN1

1 блок 2 блока

7 7+7 9+9
9 7+9 9+12
12 7+12

Комбинация внутренних блоков для K2MRD50HZAN1

1 блок 2 блока

7 7+7 9+9
9 7+9 9+12
12 7+12 9+18
18 7+18 12+12

Комбинация внутренних блоков для K3MRD60HZAN1, K3MRD80HZAN1

1 блок 2 блока 3 блока

7 7+7 9+9 7+7+7 7+9+12
9 7+9 9+12 7+7+9 9+9+9
12 7+12 9+18 7+7+12 9+9+12
18 7+18 12+12 7+9+9

Комбинация внутренних блоков для K4MRD80HZAN1

1 блок 2 блока 3 блока 4 блока
7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 9+9+9 7+7+7+7 7+7+9+9 7+9+9+12
9 7+9 9+12 18+18 7+7+9 7+9+12 9+9+12 7+7+7+9 7+7+9+12 7+9+12+12
12 7+12 9+18 7+7+12 7+9+18 9+9+18 7+7+7+12 7+7+12+12 9+9+9+9
18 7+18 12+12 7+7+18 7+12+12 9+12+12 7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+12

7+12+18

Комбинация внутренних блоков для K4MRD100HZAN1

1 блок 2 блока 3 блока 4 блока
7 7+7 9+9 12+12 7+7+7 7+12+12 9+12+18 7+7+7+7 7+7+12+12 7+9+12+18 9+9+12+12
9 7+9 9+12 12+18 7+7+9 7+12+18 9+18+18 7+7+7+9 7+7+12+18 7+9+18+18 9+9+12+18
12 7+12 9+18 18+18 7+7+12 7+18+18 12+12+12 7+7+7+12 7+7+18+18 7+12+12+12 9+12+12+12
18 7+18 7+7+18 9+9+9 12+12+18 7+7+7+18 7+9+9+9 7+12+12+18 9+12+12+18

7+9+9 9+9+12 12+18+18 7+7+9+9 7+9+9+12 9+9+9+9 12+12+12+12
7+9+12 9+9+18 7+7+9+12 7+9+9+18 9+9+9+12 12+12+12+18
7+9+18 9+12+12 7+7+9+18 7+9+12+12 9+9+9+18
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Наружные блоки

Комбинация внутренних блоков для K5MRD100HZAN1

1 блок 2 блока 3 блока

7 7+7 9+12 7+7+7 7+9+18 9+9+18 12+18+18

9 7+9 9+18 7+7+9 7+12+12 9+12+12 18+18+18

12 7+12 12+12 7+7+12 7+12+18 9+12+18

18 7+18 12+18 7+7+18 7+18+18 9+18+18

9+9 18+18 7+9+9 9+9+9 12+12+12

7+9+12 9+9+12 12+12+18

4 блока

7+7+7+7 7+7+9+18 7+9+9+18 7+12+18+18 9+9+18+18

7+7+7+9 7+7+12+12 7+9+12+12 9+9+9+9 9+12+12+12

7+7+7+12 7+7+12+18 7+9+12+18 9+9+9+12 9+12+12+18

7+7+7+18 7+7+18+18 7+9+18+18 9+9+9+18 12+12+12+12

7+7+9+9 7+9+9+9 7+12+12+12 9+9+12+12 12+12+12+18

7+7+9+12 7+9+9+12 7+12+12+18 9+9+12+18

5 блоков

7+7+7+7+7 7+7+7+9+18 7+7+9+12+18 7+9+9+12+18 9+9+9+12+12

7+7+7+7+9 7+7+7+12+18 7+7+12+12+18 7+9+12+12+12 9+9+9+12+18

7+7+7+7+12 7+7+7+18+18 7+9+9+9+9 7+9+12+12+18 9+9+12+12+12

7+7+7+7+18 7+7+9+9+9 7+9+9+9+12 9+9+9+9+9 9+12+12+12+12

7+7+7+9+9 7+7+9+9+12 7+9+9+9+18 9+9+9+9+12 12+12+12+12+12

7+7+7+9+12 7+7+9+9+18 7+9+9+12+12 9+9+9+9+18
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Комбинация внутренних блоков для K5MRD120HZAN1

1 блок 2 блока 3 блока

7 7+7 9+9 7+7+7 7+9+24 9+9+24 12+18+18

9 7+9 9+12 7+7+9 7+12+12 9+12+12 18+18+18

12 7+12 9+18 7+7+12 7+12+18 9+12+18

18 7+18 9+24 7+7+18 7+12+24 9+12+24

24 7+24 12+12 7+7+24 7+18+18 9+18+18

12+18 7+9+9 9+9+9 12+12+12

12+24 7+9+12 9+9+12 12+12+18

18+18 7+9+18 9+9+18 12+12+24

4 блока

7+7+7+7 7+7+9+24 7+9+9+24 7+12+18+18 9+9+18+18

7+7+7+9 7+7+12+12 7+9+12+12 9+9+9+9 9+12+12+12

7+7+7+12 7+7+12+18 7+9+12+18 9+9+9+12 9+12+12+18

7+7+7+18 7+7+12+24 7+9+12+24 9+9+9+18 12+12+12+12

7+7+7+24 7+7+18+18 7+9+18+18 9+9+9+24 12+12+12+18

7+7+9+9 7+9+9+9 7+12+12+12 9+9+12+12

7+7+9+12 7+9+9+12 7+12+12+18 9+9+12+18

7+7+9+18 7+9+9+18 7+12+12+24 9+9+12+24

5 блоков

7+7+7+7+7 7+7+7+9+18 7+7+9+12+18 7+9+9+12+18 9+9+9+12+12

7+7+7+7+9 7+7+7+12+18 7+7+12+12+18 7+9+12+12+12 9+9+9+12+18

7+7+7+7+12 7+7+7+18+18 7+9+9+9+9 7+9+12+12+18 9+9+12+12+12

7+7+7+7+18 7+7+9+9+9 7+9+9+9+12 9+9+9+9+9 9+12+12+12+12

7+7+7+7+24 7+7+9+9+12 7+9+9+9+18 9+9+9+9+12 12+12+12+12+12

7+7+7+9+9 7+7+9+9+18 7+9+9+12+12 9+9+9+9+18

7+7+7+9+12

7.2. Наружные блоки серии K-MRE

Комбинация внутренних блоков для K2MRE40HZAN1

1 блок 2 блока
7 7+7 9+9
9 7+9 9+12

12 7+12
18

Комбинация внутренних блоков для K2MRE50HZAN1

1 блок 2 блока
7 7+7 9+9
9 7+9 9+12

12 7+12 9+18
18 7+18 12+12
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Комбинация внутренних блоков для K3MRE60HZAN1

1 блок 2 блока Три блока
7 7+7 9+9 7+7+7 7+9+12
9 7+9 9+12 7+7+9 9+9+9

12 7+12 9+18 7+7+12 9+9+12
18 7+18 12+12 7+9+9 7+12+12

Комбинация внутренних блоков для K3MRE80HZAN1

1 блок 2 блока Три блока
7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 7+12+18 9+12+12
9 7+9 9+12 18+18 7+7+9 7+9+12 9+9+9 9+12+18

12 7+12 9+18 7+7+12 7+9+18 9+9+12 12+12+12
18 7+18 12+12 7+7+18 7+12+12 9+9+18

Комбинация внутренних блоков для K4MRE80HZAN1

1 блок 2 блока Три блока Четыре блока
7 7+7 9+9 1 2+1 8 7+7+7 7+9+9 7+12+18 9+12+18 7+7+7+7 7+7+9+9 7+9+9+12
9 7+9 9+12 12+24 7+7+9 7+9+12 9+9+9 12+12+12 7+7+7+9 7+7+9+12 7+9+12+12

12 7+12 9+18 1 8+1 8 7+7+12 7+9+18 9+9+12 12+12+18 7+7+7+12 7+7+9+18 9+9+9+9
18 7+18 12+12 7+7+18 7+9+24 9+9+18 7+7+7+18 7+7+12+12 9+9+9+12
24 7+24 9+24 7+7+24 7+12+12 9+12+12 7+9+9+9

Комбинация внутренних блоков для K4MRE100HZAN1

1 блок 2 блока Три блока Четыре блока
7 7+7 9+18 7+7+7 7+9+18 9+9+12 12+12+12 7+7+7+7 7+7+9+24 7+9+12+12 9+9+12+12
9 7+9 9+24 7+7+9 7+9+24 9+9+18 12+12+18 7+7+7+9 7+7+12+12 7+9+12+18 9+9+12+18

12 7+12 1 2+1 2 7+7+12 7+12+12 9+9+24 12+12+24 7+7+7+12 7+7+12+18 7+9+18+18 9+12+12+12
18 7+18 1 2+1 8 7+7+18 7+12+18 9+12+12 12+18+18 7+7+7+18 7+7+18+18 7+12+12+12 9+12+12+18
24 7+24 12+24 7+7+24 7+12+24 9+12+18 7+7+7+24 7+9+9+9 7+12+12+18 12+12+12+12

9+9 1 8+1 8 7+9+9 7+18+18 9+12+24 7+7+9+9 7+9+9+12 9+9+9+9 12+12+12+18
9+12 7+9+12 9+9+9 9+18+18 7+7+9+12 7+9+9+18 9+9+9+12

7+7+9+18 7+9+9+24 9+9+9+18
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Комбинация внутренних блоков для K5MRE120HZAN1

1 блок 2 блока Три блока
7 7+7 9+18 7+7+7 7+9+18 9+9+12 12+12+12
9 7+9 9+24 7+7+9 7+9+24 9+9+18 12+12+18

12 7+12 12+12 7+7+12 7+12+12 9+9+24 12+12+24
18 7+18 12+18 7+7+18 7+12+18 9+12+12 12+18+18
24 7+24 12+24 7+7+24 7+12+24 9+12+18

9+9 18+18 7+9+9 7+18+18 9+12+24
9+12 7+9+12 9+9+9 9+18+18

Четыре блока

7+7+7+7 7+7+9+18 7+9+9+12 7+12+12+12 9+9+12+12

7+7+7+9 7+7+9+24 7+9+9+18 7+12+12+18 9+9+12+18

7+7+7+12 7+7+12+12 7+9+9+24 7+12+12+24 9+9+12+24

7+7+7+18 7+7+12+18 7+9+12+12 9+9+9+9 9+12+12+12

7+7+7+24 7+7+12+24 7+9+12+18 9+9+9+12 9+12+12+18

7+7+9+9 7+7+18+18 7+9+12+24 9+9+9+18 12+12+12+12

7+7+9+12 7+9+9+9 7+9+18+18 9+9+9+24 12+12+12+18

5 блоков

7+7+7+7+7 7+7+7+9+18 7+7+9+9+24 7+9+9+12+12 9+9+9+12+12

7+7+7+7+9 7+7+7+9+24 7+7+9+12+18 7+9+9+12+18 9+9+9+12+18

7+7+7+7+12 7+7+7+12+18 7+7+12+12+12 7+9+12+12+12 9+9+12+12+12

7+7+7+7+18 7+7+7+18+18 7+7+12+12+18 7+9+12+12+18 9+12+12+12+12

7+7+7+7+24 7+7+9+9+9 7+9+9+9+9 9+9+9+9+9 9+12+12+12+18

7+7+7+9+9 7+7+9+9+12 7+9+9+9+12 9+9+9+9+12 12+12+12+12+12

7+7+7+9+12 7+7+9+9+18 7+9+9+9+18 9+9+9+9+18
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8. Уровень шума

Наружный блок

Микрофон

1 м

Примечание
H= 0,5 х высоту наружного блока

Модель Шумовая мощность, дБ (А) Уровень шума, дБ (А)

K2MRD40HZAN1 65 56
K2MRD50HZAN1 65 56
K3MRD60HZAN1 68 59
K3MRD80HZAN1 68 58
K4MRD80HZAN1 70 62
K4MRD100HZAN1 70 65
K5MRD100HZAN1 68 65
K5MRD120HZAN1 72 66

Модель Шумовая мощность, дБ (А) Уровень шума, дБ (А)

K2MRE40HZAN1 54

K2MRE50HZAN1 65 56.5

K3MRE60HZAN1 65 57.5

K3MRE80HZAN1 68 59.5

K4MRE80HZAN1 66 60

K4MRE100HZAN1 68 63.5

K5MRE120HZAN1 68 62
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9. Сведения по монтажу 

9.1 Таблица моментов затяжки при монтаже

Наружный диаметр Момент затяжки Дополнительный момент затяжки

мм Н·см Н·см
∅6,35 1500 (153 кгс·см) 1600 (163 кгс·см)
∅9,52 2500 (255 кгс·см) 2600 (265 кгс·см)
∅12,7 3500 (357 кгс·см) 3600 (367 кгс·см)

9.2 Подсоединение кабеля

Кабель выбирается по данным приведенной ниже таблицы.

Номинальный ток потребления устройства Номинальное сечение кабеля (мм2)

>3 и ≤6 0,75
>6 и ≤10 1
>10 и ≤16 1,5
>16 и ≤25 2,5

Сечение кабеля питания, а также номинал предохранителя или выключателя определяются максимальной 
величиной тока, указанного на табличке, которая расположена на боковой панели блока. Для выбора сечения 
кабеля, номинала предохранителя или выключателя воспользуйтесь данными таблички.

9.3 Длина трубопровода и перепад высот

Максимальная длина трубопровода и перепад высот

2 блока 3 блока 4 блока 5 блоков
Макс. длина трубопровода(м) 30 45 60 75
Макс. длина трубопровода на один внутр. 
блок (м)

20 25 30 30

Макс. перепад высот 
между внутр. и наружным 
блоками (м)

Нар. блок выше 
внутр.

10 10 10 10

Нар. блок ниже 
внутр.

15 15 15 15

Макс. перепад высот между наружными 
блоками (м)

10 10 10 10

Расчет объема хладагента для дозаправки

2 блока 3 блока 4 блока 5 блоков

Стандартная длина трубопровода (м) 10 15 20 25

Расчет объема хладагента для дозаправки
15 x  

(общая длина - 10)
15 x  

(общая длина - 15)
15 x  

(общая длина - 20)
15 x  

(общая длина - 25)

Внимание!
•• Диаметр трубопровода хладагента зависит от подключаемого внутреннего блока. При наращивании тру-

бопровода учитывайте данные, приведенные в таблицах ниже.
•• Если диаметр трубопровода хладагента отличается от размера соединительного патрубка наружного 

блока (для внутреннего блока 5кВт), на присоединительный узел наружного блока необходимо установить 
переходник.

Внутренний блок
Диаметр дополнительной трубы (мм/дюймы)

Индекс производительности Диаметр трубопровода (мм/дюймы)
20
25
35

Жидкостная труба 6,35 (1/4) Жидкостная труба 6,35 (1/4)

Труба газовой линии 9,52 (3/8) Труба газовой линии 9,52 (3/8)

50
Жидкостная труба 6,35 (1/4) Жидкостная труба 6,35 (1/4)
Труба газовой линии 12,7 (1/2) Труба газовой линии 12,7 (1/2)

Диаметр соединительного патрубка наружного блока (мм/дюймы)

Внутренний блок A/B/C/D/E
Жидкостная труба 6,35 (1/4)
Труба газовой линии 9,52 (3/8)
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9.4 Первый монтаж

Попадание в контур хладагента воздуха и влаги приводит к перечисленным ниже последствиям. 
•• Повышается давление в системе.
•• Возрастает рабочий ток.
•• Падает эффективность нагрева и охлаждения.
•• Попавшая в контур хладагента влага может замерзнуть и блокировать капиллярную трубку.
•• Наличие воды может вызвать коррозию элементов холодильного контура.

Поэтому внутренний блок и трубопровод между внутренним и наружным блоками должны быть проверены на 
отсутствие течи и освобождены от неконденсирующихся газов и влаги.
Проверка отсутствия течи газа (мыльным раствором)
С помощью мягкой кисти нанесите раствор мыла или нейтрального моющего средства на соединения тру-
бопровода наружного и внутреннего блоков для поиска места утечки. Наличие пузырьков свидетельствует о 
негерметичности трубопорводов.

1. 	 Вакуумирование при помощи вакуумного насоса

1.	 Полностью затяните конусные гайки на наружном и внутреннем блоках и убедитесь, что двух- и треххо-
довой клапаны закрыты.

2.	 Соедините заправочным шлангом штуцер вентиля Lo и сервисный порт трехходового клапана на сторо-
не газовой линии.

3.	 Соедините заправочным шлангом штуцер вентиля Hi и вакуумный насос.
4.	 Полностью откройте рукоятку низкого давления (Lo) распределителя.
5.	 Включите вакуумный насос на вакуумирование. 
6.	 Проводите вакуумирование не менее 30 мин. Убедитесь в том, что показания вакуумметра соответству-

ют -0,1 МПа. 
	 Если прибор не показывает разрежение -0,1 МПа после вакуумирования в течение 30 минут, необходимо 

продолжать откачку еще 20 минут. Если после 50 минут откачки разрежение не достигло значения 0,1 
МПа, необходимо проверить систему на наличие течи.

	 Полностью закройте рукоятку вентиля Lo распределителя и отключите вакуумный насос. Убедитесь в том, 
что стрелка вакуумметра не двигается (примерно в течение 5 минут после выключения вакуумного насоса).

7.	 Отверните конусную гайку на трехходовом клапане (против часовой стрелки) примерно на 45° на 6–7 
секунд, пока не выйдет газ, затем снова затяните ее. Убедитесь в том, что показания манометра немного 
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превышают величину атмосферного давления. Затем отсоедините заправочный шланг от трехходового 
клапана.

8.	 Полностью откройте двух- и трехходовой клапаны и аккуратно затяните крышку трехходового клапана.

2. 	 Вакуумирование с помощью хладагента

Порядок действий
1.	 Убедитесь, что двух- и трехходовой клапаны закрыты.
2.	 Соедините шлангом зарядный комплект и зарядный баллон с сервисным портом трехходового клапана. 
3.	 Вакуумирование
	 Откройте вентили на зарядном баллоне и зарядном комплекте. Вытесните воздух, отворачивая конус-

ную гайку на двухходовом клапане примерно на 45° на 3 секунды и закручивая ее на 1 минуту: процедуру 
необходимо повторить 3 раза.

	 После вытеснения воздуха затяните конусную гайку на двухходовом клапане динамометрическим клю-
чом.

4. 	 Убедитесь в отсутствии течей.
	 Проверьте герметичность мест соединений трубопровода на конусных гайках.
5. 	 Стравите весь хладагент.
	 Закройте вентиль на зарядном баллоне и стравите хладагент, отвернув конусную гайку на двухходовом 

клапане примерно на 45° и подождав, пока манометр не покажет давление 0,3–0,5 МПа.
6. 	 Отсоедините зарядный комплект и зарядный баллон и откройте двух- и трехходовой клапаны.
	 Для поворота штоков клапанов используйте шестигранный ключ.
7. 	 Установите гайки штоков клапана и крышку сервисного порта.
	 Затяните крышку сервисного порта динамометрическим ключом моментом 18 Н·м.
	 Убедитесь в герметичности системы.
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3.	 Дозаправка хладагента при длине трубопровода более 5 м

Порядок действий
1. 	 Подсоедините шланг к зарядному баллону и откройте двух- и трехходовой клапаны.
	 Подсоедините конец заправочного шланга, отсоединенный от вакуумного насоса, к вентилю в нижней 

части баллона. Если в качестве хладагента используется R410A, поднимите нижнюю часть баллона 
вверх, чтобы гарантировать подачу жидкого хладагента.

2.	 Стравите воздух из заправочного шланга.
	 Откройте расположенный в нижней части баллона вентиль и нажмите на обратный клапан на зарядном 

комплекте, чтобы удалить воздух (будьте осторожны – в систему подается сжиженный хладагент).
3. 	 Поставьте баллон на электронные весы и запишите показания.
4. 	 Включите кондиционер и переведите его в режим охлаждения.
5. 	 Откройте вентили зарядного устройства (стороны низкого давления) и заправьте систему жидким хлада-

гентом.
6. 	 Когда электронные весы покажут нужный вес (см. таблицу), быстро отсоедините заправочный шланг от 

сервисного порта, предварительно выключив кондиционер.
7.	 Установите гайки штоков клапана и крышку сервисного порта.
	 Затяните крышку сервисного порта динамометрическим ключом моментом 18 Н·м.
	 Убедитесь в герметичности системы.
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9.5 Дозаправка хладагента после многолетней эксплуатации системы

Порядок действий
1. 	 Подсоедините заправочный шланг к сервисному порту трехходового клапана и откройте двух- и треххо-

довой клапаны.
	 Подсоедините заправочный шланг к вентилю в нижней части баллона. Если в качестве хладагента ис-

пользуется R410A, поднимите нижнюю часть баллона вверх, чтобы гарантировать подачу жидкого хлада-
гента.

2. 	 Стравите воздух из заправочного шланга.
	 Откройте расположенный в нижней части баллона вентиль и нажмите на обратный клапан на зарядном 

комплекте, чтобы удалить воздух (будьте осторожны – в систему подается сжиженный хладагент).
3. 	 Поставьте баллон на электронные весы и запишите показания.
4. 	 Включите кондиционер и переведите его в режим охлаждения.
5. 	 Откройте вентили зарядного устройства (стороны низкого давления) и заправьте систему жидким хлада-

гентом.
6. 	 Когда электронные весы покажут нужный вес (контролируйте показания давления на стороне низкого 

давления), быстро отсоедините заправочный шланг от сервисного порта трехходового клапана, предва-
рительно выключив кондиционер.

7. 	 Установите гайки штоков клапана и крышку сервисного порта.
	 Затяните крышку сервисного порта динамометрическим ключом моментом 18 Н·м.
	 Убедитесь в герметичности системы.
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9.6 Повторный монтаж при необходимости проведения ремонта внутреннего блока

1. Сбор хладагента в наружном блоке

Процедура
1. 	 Убедитесь, что двух- и трехходовой клапаны открыты.
	 Снимите крышки штоков клапанов и убедитесь в том, что штоки находятся в открытом положении.
	 Для поворота штоков клапанов используйте шестигранный ключ.
2. 	 Соедините заправочным шлангом штуцер вентиля Lo и сервисный порт трехходового клапана на сторо-

не газовой линии.
3. 	 Удаление воздуха из заправочного шланга.
	 Приоткройте рукояткой Lo вентиль распределителя на 5 секунд, чтобы стравить воздух из заправочного 

шланга, после чего быстро закройте его.
4. 	 Закройте двухходовой клапан.
5. 	 Включите кондиционер в режиме охлаждения и выключите его, когда манометр покажет значение 0,1 МПа.
6. 	 Быстро закройте трехходовой клапан.
	 Сделайте это очень быстро, чтобы показания манометра были от 0,3 до 0,5 МПа.
	 Отсоедините зарядный комплект и затяните гайки штоков двух- и трехходового клапанов. 
	 Затяните крышку сервисного порта динамометрическим ключом моментом 18 Н·м.
	 Убедитесь в герметичности системы.
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2. 	 Вакуумирование с помощью хладагента

Порядок действий
1. 	 Убедитесь, что двух- и трехходовой клапаны закрыты.
2. 	 Соедините шлангом зарядный комплект и зарядный баллон с сервисным портом трехходового клапана.
	 Вентиль на зарядном баллоне должен быть закрыт.
3. 	 Вакуумирование
	 Откройте вентили на зарядном баллоне и зарядном комплекте. Вытесните воздух, отворачивая конус-

ную гайку на двухходовом клапане примерно на 45° на 3 секунды и закручивая ее на 1 минуту: процедуру 
необходимо повторить 3 раза.

	 После вытеснения воздуха затяните конусную гайку на двухходовом клапане динамометрическим клю-
чом.

4.	 Убедитесь в отсутствии течей.
	 Проверьте герметичность мест соединений трубопровода на конусных гайках.
5. 	 Стравите весь хладагент.
	 Закройте вентиль на зарядном баллоне и стравите хладагент, отвернув конусную гайку на двухходовом 

клапане примерно на 45° и подождав, пока манометр не покажет давление 0,3–0,5 МПа.
6. 	 Отсоедините зарядный комплект и зарядный баллон и откройте двух- и трехходовой клапаны.
	 Для поворота штоков клапанов используйте шестигранный ключ.
7. 	 Установите гайки штоков клапана и крышку сервисного порта.
	 Затяните крышку сервисного порта динамометрическим ключом моментом 18 Н·м.
	 Убедитесь в герметичности системы.
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9.7 Повторный монтаж при необходимости проведения ремонта наружного блока

1. 	 Вакуумирование всей системы

Порядок действий
1. 	 Убедитесь, что двух- и трехходовой клапаны открыты.
2.	 Подсоедините вакуумный насос к сервисному порту трехходового клапана.
3. 	 Вакуумирование проводится на протяжении не менее одного часа Вакуумметр должен показать значе-

ние -0,1 MПа.
4. 	 Закройте вентиль (низкого давления) на зарядном комплекте, выключите вакуумный насос и убедитесь, 

что стрелка вакуумметра не двигается (на протяжении приблизительно 5 минут после отключения насоса).
5. 	 Отсоедините заправочный шланг от вакуумного насоса.



92 Мультисистема со свободной комбинацией внутренних блоков

Наружные блоки

2. Заправка хладагента

Порядок действий
1. 	 Подсоедините заправочный шланг к зарядному баллону и откройте двух- и трехходовой клапаны.
	 Подсоедините конец заправочного шланга, отсоединенный от вакуумного насоса, к вентилю в нижней 

части баллона. Если в качестве хладагента используется R410A, поднимите нижнюю часть баллона 
вверх, чтобы гарантировать подачу жидкого хладагента.

2. 	 Стравите воздух из заправочного шланга.
	 Откройте расположенный в нижней части баллона вентиль и нажмите на обратный клапан на зарядном 

комплекте, чтобы удалить воздух (будьте осторожны – в систему подается сжиженный хладагент).
3. 	 Поставьте зарядный баллон на электронные весы и запишите показания.
4. 	 Откройте вентили зарядного комплекта (стороны низкого давления) и заправьте систему жидким хлада-

гентом.
	 Если систему, работающую в режиме охлаждения, не удается заправить необходимым количеством хла-

дагента или ее можно заправлять только небольшими порциями (примерно по 150 г за одну заправку), 
это некритично. Подождите 1 минуту и повторите процедуру.

5. 	 Когда электронные весы покажут нужный вес, быстро отсоедините заправочный шланг от сервисного 
порта трехходового клапана.

	 Если заправка системы жидким хладагентом проводится при работающем кондиционере, перед отсое-
динением шланга выключите кондиционер.

6. 	 Установите гайки штоков клапана и крышку сервисного порта.
	 Затяните крышку сервисного порта динамометрическим ключом моментом 18 Н·м.
	 Убедитесь в герметичности системы.

Примечание для модели K5MRD120HZAN1. 
В данной модели установлено по одному центральному клапану низкого и высокого давления, поэтому вакуу-
мирование и заправка хладагента занимают меньше времени. Тем не менее, при проведении этих операций 
необходимо соблюдать приведенные выше инструкции.
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10. Электронная система управления

10.1 Обозначения

T1:  	 Температура воздуха в помещении.
T2:  	 Температура змеевика в средней части теплообменника внутреннего блока.
T2B: 	Температура змеевика на выходе теплообменника внутреннего блока.
T3:	 Температура змеевика теплообменника наружного блока.
T4: 	 Температура наружного воздуха.
T5:	 Температура на выходе компрессора.
Ts:	 Заданная температура.

10.2 Электрические параметры.

10.2.1 Напряжение питания: 198 В–264 В
10.2.2 Частота электропитания: 50 Гц
10.2.3 Номинальный ток потребления вентилятора внутреннего блока – менее 1 А.
10.2.4 Вентилятор наружного блока. Номинальный ток потребления – менее 1,5 А.
10.2.5 Номинальный ток потребления четырехходового клапана – менее 1 А.

10.3 Цифровой дисплей наружного блока 

Главная плата управления наружного блока оснащена цифровым дисплеем.
Отображение информации на дисплее 
•• В режиме ожидания на дисплее отображается «- -».
•• При работающем компрессоре на дисплее отображается его текущая частота.
•• В режиме размораживания на дисплее отображается «dF» или попеременно, в течение 0,5 с каждая инди-

кация, – «dF» и текущая частота компрессора.   
•• В режиме предварительного прогрева на дисплее отображается «PH» или попеременно, в течение 0,5 с 

каждая индикация, – «PH» и текущая частота компрессора.   
•• В процессе возврата масла на дисплее отображается «RO» или попеременно, в течение 0,5 с каждая ин-

дикация, – «RO» и текущая частота компрессора.  
•• В режиме охлаждения при низкой температуре окружающей среды на дисплее отображается «LC» или 

попеременно, в течение 0,5 с каждая индикация, – «LC» и текущая частота компрессора. 
•• В режиме принудительного. включения охлаждения на дисплее отображается «FC» или попеременно, в 

течение 0,5 с каждая индикация, – «FC» и текущая частота компрессора. 
•• При трехкратном cрабатывании защиты модуля PFC в течение 15 минут на дисплее отображается «E6» или 

попеременно, в течение 0,5 с каждая индикация, – «E6» и текущая частота компрессора.     
•• При срабатывании защиты или возникновении неисправности на дисплее отображается соответствую-

щий код (неисправности или защиты).
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10.4 Проверка состояния наружного блока 

На главной плате управления наружного блока имеется проверочный переключатель.
При нажатии переключателя N раз на дисплее отображается информация, соответствующая номеру N в 
приведенной таблице. После начала проверки на дисплее в течение 1,5 секунд будет отображаться номер N, 
при этом младший десятичный разряд будет мигать, сообщая о входе в режим проверки. Через1,5 секунды на 
дисплее отобразится содержание, соответствующее номеру N.
При каждом нажатии переключателя SW1 на цифровом дисплее будут отображаться следующие данные.

Индикация Примечание

0 Индикация в штатном режиме
Отображается текущая частота компрессора, текущее состояние или код 

неисправности
1 Номера подключенных внутренних блоков Фактические данные

2 Код текущего режима работы наружного блока
0 — выкл.; 1 — только вентиляция; 2 — охлаждение; 3 — нагрев; 4 — 

принудительное охлаждение
3 Мощность внутреннего блока А

Мощность указывается в лошадиных силах (HP). Если внутренний блок не 
подключен, на цифровом дисплее отображается «––»

(20 – 0,8 HP, 25 – 1 HP, 35 – 1.2 HP, 50 – 1,5 HP)

4 Мощность внутреннего блока B
5 Мощность внутреннего блока C
6 Мощность внутреннего блока D
7 Мощность внутреннего блока E
8 Код требуемой мощности внутреннего блока А

Номинальное значение*HP
(20 – 0,8 HP, 25 – 1 HP, 35 – 1.2 HP, 50 – 1,5 HP)

9 Код требуемой мощности внутреннего блока В
10 Код требуемой мощности внутреннего блока С
11 Код требуемой мощности внутреннего блока D
12 Код требуемой мощности внутреннего блока E

13
Код поправки требуемой мощности всех 

внутренних блоков
Принудительный режим охлаждения: 7

14
Частота, соответствующая требуемому изменению 

мощности всех внутренних блоков
15 Частота после достижения предельной

16
Частота, посылаемая на чип управления 

компрессором

17
Температура выпускной трубы испарителя 

внутреннего блока A (T2BA)

При температурах ниже -9 °С на цифровом дисплее будет отображаться 
значение «-9». При температурах выше 70 °С на цифровом дисплее будет 

отображаться значение «70». Если внутренний блок не подключен, на 
цифровом дисплее отображается «––»

18
Температура выпускной трубы испарителя 

внутреннего блока B (T2BB)

19
Температура выпускной трубы испарителя 

внутреннего блока C (T2BC)

20
Температура выпускной трубы испарителя 

внутреннего блока D (T2BD)

21
Температура выпускной трубы испарителя 

внутреннего блока E (T2BE)

22
Температура воздуха в помещении расположения 

внутреннего блока A (T1A)

При температурах ниже 0 °С на цифровом дисплее будет отображаться 
значение «0». При температурах выше 50 °С на цифровом дисплее будет 

отображаться значение «50». Если внутренний блок не подключен, на 
цифровом дисплее отображается «––»

23
Температура воздуха в помещении расположения 

внутреннего блока В (T1B)

24
Температура воздуха в помещении расположения 

внутреннего блока C (T1C)

25
Температура воздуха в помещении расположения 

внутреннего блока D (T1D)

26
Температура воздуха в помещении расположения 

внутреннего блока E (T1E)
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Индикация Примечание
27 Температура испарителя внутреннего блока A (T2A)

При температурах ниже -9 °С на цифровом дисплее будет отображаться 
значение «-9». При температурах выше 70 °С на цифровом дисплее будет 

отображаться значение «70». Если внутренний блок не подключен, на 
цифровом дисплее отображается «––»

28
Температура испарителя внутреннего блока В 

(T2B)

29
Температура испарителя внутреннего блока C 

(T2C)

30
Температура испарителя внутреннего блока D 

(T2D)
31 Температура испарителя внутреннего блока E (T2E)
32 Темп. трубы конденсатора (T3)
33 Температура наружного воздуха (Т4)

34 Темп. на стороне нагнетания компрессора (Т5)

Возможные отображаемые значения – 30–129 °С При температурах 
ниже 30 °С на цифровом дисплее будет отображаться значение «30». При 

температурах выше 99 °С на цифровом дисплее будут отображаться цифры 
единиц и десятков. Например, если индикация на дисплее «0.5», это значит, 

что температура на стороне нагнетания компрессора составляет 105 °С.
35 Текущее значение тока Значение представлено шестнадцатеричным числом

Например, если индикация на дисплее «Cd», это значит, что текущее 
значение составляет 205.36 Текущее значение напряжения

37
Угол открытия расширительного вентиля 

внутреннего блока А

Фактическая величина /4
Если значение больше 99, на цифровом дисплее отображаются только цифры 

единиц и десятков.
Например, если индикация на дисплее «2.0», это значит, что угол открытия 

расширительного вентиля составляет 120х4=480p. 

38
Угол открытия расширительного вентиля 

внутреннего блока В

39
Угол открытия расширительного вентиля 

внутреннего блока С

40
Угол открытия расширительного вентиля 

внутреннего блока D

41
Угол открытия расширительного вентиля 

внутреннего блока E

42 Символ ограничения частоты

Разряд 7
Ограничение частоты со 
стороны радиатора БТИЗ 

(IGBT)
Значение представлено 
шестнадцатеричным числом 
Например, если индикация на 
дисплее «2А», то Разряд 5=1, 
Разряд 3=1 и Разряд 1=1.
Это значит, что причинами 
ограничения частоты 
являются Т4, Т3 и ток.

Разряд 6
Ограничение частоты со 

стороны модуля PFC
Разряд 5 Ограничение частоты по Т4
Разряд 4 Ограничение частоты по Т2
Разряд 3 Ограничение частоты по Т3
Разряд 2 Ограничение частоты по Т5
Разряд 1 Ограничение частоты по току

Разряд 0
Ограничение частоты по 

напряжению 

43 Усредненное значение Т2
(Сумма значений Т2 всех внутренних блоков)/(число подключенных 

внутренних блоков)

44
Режим работы двигателя вентилятора наружного 

блока
0 – остановлен; 1 – высокая скорость; 2 – средняя скорость; 3 – низкая 

скорость; 4 – бриз; 5 – исключительно малая скорость потока

45 Последний код ошибки или код защиты
Индикация «00» говорит об отсутствии неисправностей и срабатываний 

функций защиты

Последующие пункты 10.4.1–10.4.5 приведены для пояснения работы функций проверки.
10.4.1 Частота компрессора 

Индикация Частота вращения компресора (Гц)

30 30

-- Режим ожидания

60 60
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10.4.2 Текущий режим работы

Индикация соответствует режиму

0 Выкл.

1 Только вентиляция

2 Режим охлаждения

3 Режим нагрева

4 Принудительный режим охлаждения

10.4.3 Потребная мощность
Режим охлаждения

Зона мощности a b c d e f

Ном. значение (N) 3 2 1,5 1 0,5 0

Режим нагрева

Зона мощности a b °C d e f

Ном. значение (N) 3 2 1,5 1 0,5 0

10.4.4. Номер внутреннего блока

Индикация Номер внутреннего блока

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

10.4.5 Угол открытия электронного расширительного вентиля 
Фактический угол открытия в 4 раза больше отображаемого значения

10.5 Функции защиты

Для наружных блоков серии K-MRD

10.5.1 Трехминутная задержка запуска компрессора при повторном пуске после остановки.
10.5.2 Защита от высокой температуры на стороне нагнетания компрессора.
При повышении температуры на стороне нагнетания компрессора его частота регулируется следующим образом.
–	 При 102℃<T5<115℃ частота уменьшается до более низкого уровня через каждые 2 минуты, пока не достиг-

нет значения F1.
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–	 При уровне T5>115 в течение 10 секунд компрессор останавливается и включается только после падения 
T5 ниже 90.

10.5.3 Защита от пониженного напряжения

Обратите внимание: если происходит срабатывание защиты от пониженного напряжения и работа не возоб-
новляется в течение 3-х минут, защита будет действовать постоянно после повторного запуска кондиционера. 
10.5.4 Токовая защита компрессора
При превышении допустимого тока компрессора, действующего дольше 10 секунд, частота компрессора сни-
жается в соответствии с данными приведенной ниже таблицы

Режим охлаждения

Текущая частота (Гц) Граничная сила тока (А) Ограничение частоты
COOL_F16 ICOOLLMT12

Частота уменьшается до COOL_F4, работа с этой частотой 
происходит в течение 3 минут.

Затем частота регулируется в соответствии с потребной 
мощностью и увеличивается до более высокого уровня 

каждые 3 минуты.
(при частоте >COOL_F4 регулировка осуществляется по 

потребной мощности)

COOL_F15 ICOOLLMT11
COOL_F14 ICOOLLMT10
COOL_F13 ICOOLLMT9
COOL_F12 ICOOLLMT8
COOL_F11 ICOOLLMT7
COOL_F10 ICOOLLMT6
COOL_F9 ICOOLLMT5
COOL_F8 ICOOLLMT4
COOL_F7 ICOOLLMT3
COOL_F6 ICOOLLMT2
COOL_F5 ICOOLLMT1

Если текущая частота ниже  COOL_F4, величина частоты не ограничивается.
Если через 10 секунд после запуска компрессора ток будет больше ICOOL, система управления выведет на 30 секунд на дисплей код 

неисправности и отключит кондиционер. Система управления осуществит перезапуск кондиционера после трехминутной паузы.

Режим нагрева

Текущая частота (Гц) Граничная сила тока (А) Ограничение частоты
HEAT_F16 IHEATLMT12

Частота уменьшается до HEAT_F4, работа с этой частотой 
происходит в течение 3 минут.

Затем частота регулируется в соответствии с потребной 
мощностью и увеличивается до более высокого уровня 

каждые 3 минуты.
(при частоте > HEAT_F4 регулировка осуществляется по 

потребной мощности)/

HEAT_F15 IHEATLMT11
HEAT_F14 IHEATLMT10
HEAT_F13 IHEATLMT9
HEAT_F12 IHEATLMT8
HEAT_F11 IHEATLMT7
HEAT_F10 IHEATLMT6
HEAT_F9 IHEATLMT5
HEAT_F8 IHEATLMT4
HEAT_F7 IHEATLMT3
HEAT_F6 IHEATLMT2
HEAT_F5 IHEATLMT1

Если текущая частота ниже HEAT_F4, величина частоты не ограничивается.
Если через 10 секунд после запуска компрессора ток будет больше IHEAT, система управления выведет на 30 секунд на дисплей код 

неисправности и отключит кондиционер. Система управления осуществит перезапуск кондиционера после трехминутной паузы.
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10.5.5 Защита связи между внутренними и наружными блоками
Когда внутренние блоки не получают ответный сигнал от наружных блоков в течение 2 минут, система управле-
ния останавливает кондиционер и выводит на дисплей сообщение о неисправности

10.5.6 Защита от перегрева конденсатора.
Если T3 остается выше 65°С в течение 3 секунд, компрессор останавливается, а вентиляторы внутреннего и 
наружного блоков продолжают работать. 
При падении T3 ниже 52°С сработает защита и через 3 минуты произойдет перезапуск компрессора.

10.5.7 Защита от обмерзания наружного блока
Другие модели:  когда T2B будет <0 °С в течение 250 секунд, потребная мощность внутреннего блока будет 
равна 0; она вернется к номинальному значению, когда T2B станет выше 10 °С.
Модели K2MRD40HZAN1, K2MRD50HZAN1, K5MRD120HZAN1: когда T2 будет <4 °С в течение 250 секунд или 
<0 °С, потребная мощность внутреннего блока будет равна 0; она вернется к номинальному значению, когда 
T2 станет выше 8 °С, время действия защиты не менее 3 минут.

10.5.8 Возврат масла
Порядок осуществления процедуры
1. Если частота компрессора остается ниже значения RET_OIL_FREQ1_ADD в течение времени RET_OIL_TIME1_
ADD, система управления поднимает ее до уровня RET_OIL_FREQ2_ADD на время RET_OIL_TIME2_ADD, после 
чего частота возвращается к предыдущему значению. 
2. Угол открытия электронного расширительного клапана будет составлять 300 имп., пока внутренние блоки 
будут находиться в текущем режиме работы.
При температуре наружного воздуха в процессе возврата масла выше значения TempT4HeatLimit_ADD систе-
ма управления прекращает данный процесс.

Для наружных блоков серии K-MRE

10.5.9 Трехминутная задержка запуска компрессор а при повторном пуске после остановки.

10.5.10 Защита от высокой температуры на стороне нагнетания компрессора.
При повышении температуры на стороне нагнетания компрессора его частота регулируется следующим образом.

T5

Компрессор
выключен

Ограничение
частоты

 Норма

Поддержание
частоты

 

 НАПРЯЖЕНИЕ
Б е з

о г р а н и ч е н и я

VOLT_LTM _FR EQ 1_ADD

VOLT_LTM _FR EQ 2_ADD

 

10.5.11 Защита от пониженного напряжения

T5

Компрессор
выключен

Ограничение
частоты

 Норма

Поддержание
частоты

 

 НАПРЯЖЕНИЕ
Б е з

о г р а н и ч е н и я

VOLT_LTM _FR EQ 1_ADD

VOLT_LTM _FR EQ 2_ADD

 

Обратите внимание: если происходит срабатывание защиты от пониженного напряжения и работа не возобновля-
ется в течение 3-х минут, защита будет действовать постоянно после повторного запуска кондиционера.
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10.5.12 Токовая защита компрессора
Температурный интервал ограничения по току такой же, как диапазон ограниченной частоты Т4.
Режим охлаждения

T4

Зона охлаждения 5

Зона охлаждения 4

Зона охлаждения 3

Зона охлаждения 2

Зона охлаждения 1

T4

Зона нагрева 4

Зона нагрева 3

Зона нагрева 2

Зона нагрева 1 

T3

Возобновление
работы

Выкл.

Уменьшение

Поддержание

 

Режим нагрева

T4

Зона охлаждения 5

Зона охлаждения 4

Зона охлаждения 3

Зона охлаждения 2

Зона охлаждения 1

T4

Зона нагрева 4

Зона нагрева 3

Зона нагрева 2

Зона нагрева 1 

T3

Возобновление
работы

Выкл.

Уменьшение

Поддержание

 

10.5.13 Защита связи между внутренними и наружными блоками
Когда внутренние блоки не получают ответный сигнал от наружных блоков в течение 2 минут, система управле-
ния останавливает кондиционер и выводит на дисплей сообщение о неисправности.

10.5.14 Защита от перегрева конденсатора.

T4

Зона охлаждения 5

Зона охлаждения 4

Зона охлаждения 3

Зона охлаждения 2

Зона охлаждения 1

T4

Зона нагрева 4

Зона нагрева 3

Зона нагрева 2

Зона нагрева 1 

T3

Возобновление
работы

Выкл.

Уменьшение

Поддержание

 10.5. Защита от обмерзания наружного блока
Когда T2 будет <4C° в течение 250 секунд или Т2<0C°, потребная мощность внутреннего блока будет равна 0; 
она вернется к номинальному значению, когда T2 станет выше 8 C°, время действия защиты не менее 3 минут.

10.5.16 Возврат масла
Действующие правила
1. Если частота компрессора остается ниже заданного значения в течение установленного времени, система 
управления кондиционера поднимает ее до заданного значения на установленное время, после чего частота 
возвращается к предыдущему значению.
2. Угол открытия электронного расширительного клапана будет составлять 300 имп., пока внутренние блоки 
будут находиться в текущем режиме работы.

Когда T2 будет <4C° в течение 250 секунд или Т2<0C°, потребная мощность внутреннего блока будет равна 0; 
она вернется к номинальному значению, когда T2 станет выше 8 C°, время действия защиты не менее 3 минут.

10.5.16 Возврат масла
Действующие правила
1. Если частота компрессора остается ниже заданного значения в течение установленного времени, система 
управления кондиционера поднимает ее до заданного значения на установленное время, после чего частота 
возвращается к предыдущему значению.
2. Угол открытия электронного расширительного клапана будет составлять 300 имп., пока внутренние блоки 
будут находиться в текущем режиме работы.
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4.1. Значение кодов ошибок внутреннего блока

Настенного типа

Индикация
Число раз мигания 
индикатора работы       

Индикатор таймера Неисправность

E0 1 X Неисправность ЭСППЗУ внутреннего блока
E1 2 X Ошибка связи между внутренними и наружными блоками

E3 4 X
Потеря контроля над скоростью вращения вентилятора внутреннего 

блока
E4 5 X Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры Т1
E5 6 X Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры Т2
F1 2 O Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры Т4
F2 3 O Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры Т3
F3 4 O Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры Т5
F4 5 O Ошибка параметра ЭСППЗУ наружного блока
F5 6 O Потеря контроля над скоростью вращения вентилятора наружного блока
F6 7 O Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры Т2В

P0 1 Сработала защита блока электропитания 

P1 2 Сработала защита по напряжению

P4 5 Сработала токовая защита инверторного компрессора

P5 6 Конфликт режимов

P6 7
Сработала защита по низкому давлению (только для моделей 

K4MRD80HZAN1, K4MRD100HZAN1, K5MRD100HZAN1, K5MRD120HZAN1)

 мигает     O горит     X не горит

Полупромышленной серии

№№ НЕИСПРАВНОСТЬ
Индикатор 

RUN
Индикатор 

Тimer
Индикатор 

DEF
Аварийный 
индикатор

Цифровой 
дисплей

1
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика 

температуры Т1
X X X E0

2
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика 

температуры Т2
X X X E1

3
Ошибка связи между внутренними и наружными 

блоками
X X X E2

4 Неисправность реле уровня X X X E3

5 Неисправность ЭСППЗУ внутреннего блока X X E4

6 Сработала защита блока электропитания X X O E5

7
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика 

температуры Т3 или Т4 или неисправность ЭСППЗУ 
наружного блока

O X X E6

8
Потеря контроля над скоростью вращения 

вентилятора наружного блока
O X Е7

9
Потеря контроля над скоростью вращения 

вентилятора внутреннего блока
O O X F5

10 Сработала защита по напряжению O X O P0

11
Сработала защита наружного блока от перегрузки 

по току
X P2

12
Сработала токовая защита инверторного 

компрессора
X X P4

13 Конфликт режимов X O O P5

 Мигает (с частотой 2,5 Гц)     Мигает (с частотой 0,5 Гц)     O горит     X не горит
Примечание
Цифровой дисплей имеется только в канальных моделях.
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4.2. Значение кодов ошибок наружного блока

Индикация Состояние
E0 Неисправность ЭСППЗУ наружного блока
E2 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками
E3 Ошибка связи между платой блока электропитания и главной платой управления наружного блока
E4 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного блока
E5 Сработала защита по напряжению
Е8 Потеря контроля над скоростью вращения вентилятора наружного блока

F1
Отсутствует датчик температуры на выходе теплообменника внутреннего блока А или плохой контакт в соединении 
датчика

F2
Отсутствует датчик температуры на выходе теплообменника внутреннего блока В или плохой контакт в соединении 
датчика

F3
Отсутствует датчик температуры на выходе теплообменника внутреннего блока С или плохой контакт в соединении 
датчика

F4
Отсутствует датчик температуры на выходе теплообменника внутреннего блока D или плохой контакт в соединении 
датчика

F5
Отсутствует датчик температуры на выходе теплообменника внутреннего блока E или плохой контакт в соединении 
датчика

P1
Сработала защита от высокого давления (для моделей K4MRD80HZAN1, K4MRD100HZAN1, K5MRD100HZAN1, 
K5MRD120HZAN1, K4MRE80HZAN1, K4MRE100HZAN1, K5MRE120HZAN1)

P2
Сработала защита от низкого давления (для K4MRD80HZAN1, K4MRD100HZAN1, K5MRD100HZAN1, K5MRD120HZAN1, 
K4MRE80HZAN1, K4MRE100HZAN1, K5MRE120HZAN1)

P3 Сработала токовая защита инверторного компрессора
P4 Сработала защита от высокой температуры на стороне нагнетания компрессора
P5 Сработала защита от перегрева конденсатора.
P6 Сработала защита блока электропитания
LP Защита при низких температурах окружающей среды

Примечание
Индикация данных кодов неисправностей прекращается через 30 секунд, если причина неисправности пропа-
дает (кроме кодов E2 и E3).

4.3. Диагностика и устранение неисправностей

4.3.1 Внутренний блок
4.3.1.1 Неисправность ЭСППЗУ внутреннего блока

Выключить, затем через 2 минуты перезапустить блок

Заменить главную плату управления внутреннего блока

Неисправность не устранена

ЭСППЗУ: электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство, введение и уда-
ление данных из которого осуществляется импульсами напряжения.



104 Мультисистема со свободной комбинацией внутренних блоков

Диагностика и устранение неисправностей

Выключите, а затем снова включите кондиционер 
посредством сетевого размыкателя (т.е. снова 

подключите провод питания). Код неисправности не 
исчез?

Проверьте правильность электрических соединений 
наружного и внутреннего блока по электрической 

схеме. Соединения выполнены верно?

Включите все внутренние блоки  
пультом ДУ

Замерьте напряжение 
Vs. Оно колеблется 

между положительным 
и отр. значениями? (Vs 

-напряжение между 
клеммами 5 и N). См. Рис. 1

Замените плату блока 
электропитания или 

главную плату управления 
нар. блока

Исправьте 
соединение 

Выключите все внутренние блоки. 
Индикатор блока электропитания или 
индикатор работы горит? (См. Рис. 2)

А: Вся проводка между 
клеммами и главной 

платой упр. внутр. блока в 
порядке?

Замените главную плату 
управления внутреннего 

блока

Включите кондиционер 
пультом ДУ. По 

истечении 3-х минут 
код неисправности не 

пропадает?

Проблема решена

Нарушение связи между внутренним и наружными 
блоками

Исправьте соединение

Исправьте соединение

 Да

 Да

 Да

 Да

 Да

Нет

Нет

Нет

Нет Нет

Нет

Нет

4.3.1.2 Нарушение связи между внутренним и наружными блоками

 Да

 Да Да

С первого раза нет_ С второго раза нет_

Надежно ли 
подключен 
дроссель?

Замените главную 
плату управления 
наружного блока

А

На главной плате отображается «88»?  
(См. Рис. 3)

Правильно ли отображается число 
внутренних блоков? Проведите 

проверку на внутр. блоке. (2 - для двух 
зон, 3 - для трех зон, 4 - для четырех, 5 - 

для пяти; см. Рис. 4)

Замените целиком главную плату 
управления наружного блока (вместе 

с проводкой)
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Рис. 1 Проверьте напряжение между клеммами N и S: имеется ли чередование положительного и отрицатель-
ного значений?

Рис. 2 Блок электропитания или главная плата управления наружного блока (для модели K4MRD80HZAN1 – три 
индикатора)

Рис. 2 Блок электропитания или главная плата управления наружного блока (для модели K2MRD50HZAN1/ 
K4MRD100HZAN1 – два индикатора)
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Рис. 3 Светодиодная индикация на главной плате блока при включенном питании и режиме ожидания.

Рис. 4 Кнопка запуска проверок. Чтобы узнать, сколько подключено внутренних блоков, нажмите 1 раз
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Выключите питание блока, проверните вентилятор 
вручную. Он вращается свободно?

Проверьте проводку двигателя вентилятора. Все 
электрические соединения надежно закреплены?

Проверьте исправность главной платы управления 
в соответствии с Прим. 1

Замените двигатель вентилятора

Выключите блок и перезапустите его через 2 минуты. 
Код неисправности продолжает отображаться?

Блок работает нормально

Найдите и устраните причину 
проблемы. Возможно, ротор 
вентилятора заклинило или 

перетянуты винты крепления 
вентилятора.

Устраните плохой контакт в элек-
трических соединениях

Замените главную плату  
управления

 Да

 Да

 Да

 Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

4.3.1.3 Потеря контроля над скоростью вращения вентилятора внутреннего блока 

Примечание 
1.	 Электродвигатель переменного тока вентилятора внутреннего блока
	 Включите питание и включите блок в режиме вентиляции, установив высокую скорость вращения вен-

тилятора. Через 15 секунд работы измерьте напряжение на выводах 1 и 2. Если напряжение менее 100 В 
(при напряжении электропитания 208–240 В) или 50 В (при напряжении электропитания 115 В), то главная 
плата управления неисправна и ее следует заменить.

2.	 Электродвигатель постоянного тока внутреннего блока (микросхема управления расположена в элект-
родвигателе вентилятора)

	 Включите электропитание. Когда блок находится в режиме ожидания, измерьте напряжение между вы-
водами 1 и 3, а также между выводами 3 и 4 разъема электродвигателя вентилятора. Если напряжение 
выходит за пределы диапазонов, указанных в следующей таблице, то главная плата управления неис-
правна и ее следует заменить.
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Напряжение на входных и выходных клеммах электродвигателя постоянного тока 

Для сплит-системы:

№ Цвет Сигнал Напряжение
1 Красный Vs/Vm 280 В–380 В
2 --- --- ---
3 Черный GND [ЗЕМЛЯ] 0 В
4 Белый Vcc 14–17,5 В
5 Желтый Vsp 0–5,6 В
6 Синий FG 14–17,5 В

Системы другого типа

№ Цвет Сигнал Напряжение
1 Красный Vs/Vm 192 В–380 В
2 --- --- ---
3 Черный GND [ЗЕМЛЯ] 0 В
4 Белый Vcc 13,5–16,5 В
5 Желтый Vsp 0–6,5 В
6 Синий FG 13,5–16,5 В
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Проверьте электрические соединения между датчиком 
температуры и платой управления? Они в порядке?

Выключите блок и перезапустите его через 2 минуты. 
Код неисправности продолжает отображаться?

Замерьте сопротивление датчика
(см. Приложение 1)

Замените плату управления внутреннего блока

Реле уровня установлено правильно?

Реле уровня неисправно?

Замените главную плату управления внутреннего блока

Замените водяной насос. Неисправность 
не устраняется?

Сопротивление нормальное?

Устраните неисправность

Установите реле правильно

Замените реле

Замените датчик

 Да

 Да

 Да

 Да

 Да

Нет

Нет

Нет

 Да

Нет

4.3.1.4 Потеря контроля над скоростью вращения вентилятора внутреннего блока 

4.3.1.5 Неисправность реле уровня
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Выключите блок и перезапустите его через 2 минуты. 
Код неисправности продолжает отображаться?

Замените главную плату управления наружного блока

 Да

4.3.2 Наружный блок
4.3.2 1 Неисправность ЭСППЗУ наружного блока (ODU E0)

ЭСППЗУ: электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство, введение и уда-
ление данных из которого осуществляется импульсами напряжения. 
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Отображается код ЕЗ

Неисправность связи платы блока электропитания 
с главной платой управления наружного блока

Горит ли хотя бы один светодиод на плате блока 
электропитания?

Проверьте сигнальную проводку между платой 
блока электропитания и главной платой управления 
наружного блока. Контакт в соединениях хороший?

Устраните нарушения контакта. Код неисправности 
пропал?

Замените плату блока электропитания и проверьте 
работоспособность системы

Замените главную плату управления наружного блока 
и проверьте работоспособность системы

Замените электрощит управления Установите реле правильно

 Да

 Да

 Да

 Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

4.3.2.2 Ошибка связи между платой блока электропитания и главной платой управления наружного блока (ODU E3)
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Защита по напряжению

Проверьте напряжение электропитания наружного 
блока: напряжение между L (L1) и N (L2) должно 

составлять 220-240 В.

Проверьте напряжение на плате блока электропитания. 
Напряжение пост, тока между Р и N должно составлять: 
при мощности 18-27 кБТЕ/ч - 277-356 В, при мощности 

36-42 кБТЕ/ч - 277-410 В.

Замените мостовые выпрямители и проверьте 
работоспособность системы

Замените мостовые выпрямители и проверьте 
работоспособность системы

Замените плату блока электропитания и проверьте 
работоспособность системы

Замените главную плату управления наружного блока Неисправность устранена

Проверьте систему  
электроснабжения

 Да

 Да

 Да

 Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

4.3.2.3 Защита по напряжению (ODU E5) 
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Выключите блок и перезапустите его через 2 минуты. 
Код неисправности продолжает отображаться?

Отключите электропитание и проверните вентилятор 
вручную. Он вращается свободно?

Проверьте проводку двигателя вентилятора. Все 
электрические соединения надежно закреплены?

Проверьте исправность главной платы управления 
в соответствии с Прим. 1

Замените двигатель вентилятора

Найдите и устраните причину проблемы.
Возможно, ротор вентилятора заклинило или 

перетянуты винты крепления вентилятора

Устраните плохой контакт в электрических 
соединениях

Замените главную плату управления

Блок работает нормально

 Да

 Да

 Да

 Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

4.3.2.4 Потеря контроля над скоростью вращения вентилятора наружного блока (Е8)

Примечание 
1.	  Электродвигатель постоянного тока внутреннего блока (микросхема управления расположена в элект-

родвигателе вентилятора)
	 Включите электропитание. Когда блок находится в режиме ожидания, измерьте напряжение между 

выводом 1 и выводом 3, а также между выводом 3 и выводом 4 разъема электродвигателя вентилятора. 
Если напряжение выходит за пределы диапазонов, указанных в следующей таблице, то главная плата 
управления неисправна и ее следует заменить.

Напряжение на входных и выходных клеммах электродвигателя постоянного тока 

№ Цвет Сигнал Напряжение
1 Красный Vs/Vm 140 В–380 В
2 --- --- ---
3 Черный GND [ЗЕМЛЯ] 0 В
4 Белый Vcc 13,5–16,5 В
5 Желтый Vsp 0–6,5 В
6 Синий FG 15 В
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Защита по высокому давлению

Электропроводка между реле высокого давления и 
главной платой управления выполнена правильно и 

контакт в соединениях хороший?

Возможно, неисправно реле защиты от высокого 
давления

Проверьте температуру наружного воздуха -она выше 
50° С?

Вентилятор наружного блока работает правильно?

Проверьте, не загрязнен ли теплообменник

Замените главную плату управления наружного блока

Проверьте, хорошо ли функционирует система 
вентиляции наружного блока

Проверьте исправность работы холодильного контура

Способ проверки. Отсоедините штекер и измерьте 
сопротивление защитного реле. У исправного реле 

сопротивление равно 0.

Устраните неисправность

Замените реле защиты

Обеспечьте хорошую  
вентиляцию

Очистите теплообменник

Способ устранения неис-
правности описан в разделе о 

потере контроля над скоростью 
вентилятора. Найдите причину 

проблемы и устраните ее.

Выключите кондиционер

 Да

 Да

 Да

 Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

 Да

Нет

Да

4.3.2.5 Защита по высокому давлению (ODU P1) (для моделей K4MRD80HZAN1, K4MRD100HZAN1, 
K5MRD100HZAN1, K5MRD120HZAN1, K4MRE80HZAN1, K4MRE100HZAN1, K5MRE120HZAN1)
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Защита по низкому давлению

Электропроводка между реле низкого давления 
и главной платой управления выполнена правильно 

и контакт в соединениях хороший?

Возможно, неисправно реле защиты от низкого 
давления

Проверьте температуру наружного воздуха, может быть, 
она слишком низкая?

Вентилятор наружного блока работает правильно в 
режиме охлаждения?

Замените главную плату управления наружного блока

Недостаточное количество хладагента: дозаправьте 
хладагент

Проверьте, полностью ли открыт золотник клапана 
высокого давления

Проверьте исправность работы холодильного контура

Способ проверки. Отсоедините штекер и измерьте 
сопротивление защитного реле. У исправного реле 

сопротивление равно 0.

Устраните неисправность

Замените реле защиты

Полностью откройте золотник 
клапана высокого давления

Способ устранения неис-
правности описан в разделе о 

потере контроля над скоростью 
вентилятора. Найдите причину 

проблемы и устраните ее.

Выключите кондиционер

 Да

 Да

 Да

 Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

4.3.2.6 Защита по низкому давлению (ODU P2) (для K4MRD80HZAN1, K4MRD100HZAN1, K5MRD100HZAN1, 
K5MRD120HZAN1, K4MRE80HZAN1, K4MRE100HZAN1, K5MRE120HZAN1)
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Токовая защита компрессора

Проверьте состояние холодильного контура

Причина 1. Проверьте, превышает ли входной ток в 
проводе питания максимально допустимое значение, 

при котором срабатывает защита.

Причина 2. Проверьте, не превышает ли температура 
наружного воздуха уровень 50° С

Причина 3. Проверьте, не нарушена ли вентиляция 
наружного блока

Причина 4. Проверьте, не загрязнен ли теплообменник

Причина 5. Засорена труба хладагента

Замените главную плату управления наружного блока 
и проверьте работоспособность системы

Замените электрощит управления

Выключите кондиционер

Обеспечьте хорошую вентиля-
цию наружного блока

Очистите теплообменник

Неисправность устранена

Выпустите хладагент, продуйте 
трубу азотом или хладагентом 

высокого давления, удалите воз-
дух и снова заправьте систему 

хладагентом

 Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

 Да

 Да

 Да

 Да

 Да

 Да

4.3.2.7 Токовая защита компрессора (ODU P3)

Модель K2MRD40HZAN1 K2MRD50HZAN1 K3MRD60HZAN1 K3MRD80HZAN1 K4MRD80HZAN1 K4MRD100HZAN1 K5MRD100HZAN1 K5MRD120HZAN1

Макс. 
допустимый 
ток 

11A 14 A 15 A 15 A 18 A 23 A 23 A 25 A
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Защита по высокой температуре на стороне нагнетания 
компрессора

Температура на выходе компрессора выше 115° С?

Проверьте, правильно ли выполнены электрические 
соединения между датчиком температуры на 

выходе компрессора и главной платой управления 
(в соответствии электросхемой)

Замерьте сопротивление цепи датчика температуры 
на выходе компрессора. Номинальное значение 

сопротивлений приведено в Приложении 2

Замените главную плату управления наружного блока

Замените клапан высокого давления в сборе

Проверьте, нет ли утеч-
ки хладагента

Выполните соединения по 
схеме

Замените датчик температуры

Устраните течь и доза-
правьте хладагент

Нет

 Да

 Да

 Да

Нет

 Да

Нет

Нет

 Да

4.3.2.8 Защита по высокой температуре на стороне нагнетания компрессора (ODU P4)
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Защита от перегрева конденсатора

Температура конденсатора превышает 65° С?

Температура наружного воздуха выше 
50° С?

Вентилятор наружного блока работает 
правильно?

Проверьте, не загрязнен ли 
теплообменник

Проверьте, не нарушена ли вентиляция 
наружного блока

Замените главную плату управления 
наружного блока

Недостаточное количество хладагента: 
дозаправьте хладагент

Проверьте исправность работы 
холодильного контура

Проверьте электри-
ческие соединения 

между датчиком 
температуры и платой 

управления

Сопротивление цепи 
датчика температуры 

конденсатора в норме? 
(см. Приложение 1)

Исправьте соединение

Замените датчик

Выключите кондици-
онер

Очистите теплооб-
менник

Обеспечьте хорошую 
вентиляцию наружного 

блока

Способ устранения не-
исправности описан в 
разделе о потере кон-
троля над скоростью 

вентилятора. Найдите 
причину проблемы и 

устраните ее.

Нет

Нет

 Да

 Да

Нет

Нет

Нет

 Да

 Да

 Да

Нет

Нет

Нет

Нет

 Да

4.3.2.9 Защита от перегрева конденсатора (ODU P5)
Если температура трубы конденсатора наружного блока превышает 65 °C, блок отключается и перезапускает-
ся только после падения температуры ниже 52°C.
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Защита блока 
электропитания

Напряжение в сети 
нормальное? (208-230 В, 

1-фазн., 60 Гц)

Контакты , 
электропроводки 

между главной платой 
управления и блоком 

электропитания 
надежно затянуты?

Соединительная 
электропроводка 

проложена правильно 
и клеммы надежно 

затянуты?

Замените блок 
электропитания 

и проверьте 
работоспособность 

системы

Вентилятор наружного 
блока работает 

правильно, вентиляция  
наружного блока 

хорошая?

Замените главную плату 
управления. Система 
работает нормально? 

Замените компрессор. 
Система работает 

нормально?

Неисправность устранена

Обеспечьте хороший 
контакт в соединениях.

Все нормально?

Обеспечьте 
правильность 

соединений и надежный 
контакт. Все нормально.

Проверьте 
сопротивление обмоток 
двигателя вентилятора. 

При отклонении 
сопротивления от 

номинального замените 
электродвигатель. 

Для других моделей 
используйте способ, 
описанный в разделе 

о потере контроля над 
скоростью вентилятора.

Линия электропитания 
подсоединена 

правильно и надежно?

Провода в 
распределительной 

коробке надежно 
закреплены? 

Мостовые выпрямители 
работают нормально? Для 
замера сопротивления на 

всех парах клемм используйте 
мультиметр. Имеются ли значения 

сопротивления, равные 0?

Соединительная проводка всех дросселей 
исправна? При обрыве провода 

сопротивление двух портов будет равно 
Ш (для всех моделей, кроме K4MRD-
100HZAN1, K4MRD80HZAN1, K5MRD-

100HZAN1). Проверьте исправность модуля 
PFC (для \ моделей K4MRD100HZAN1, 

K4MRD80HZAN1, K5MRD100HZAN1, 
50D-42HFN1-Q)

Отрегулируйте 
напряжение и проверьте 

работоспособность 
системы

Правильно выполните 
соединение и 

обеспечьте хороший 
контакт. Все нормально?

Обеспечьте хороший 
контакт в соединениях. 

Все нормально?

Замените мостовые 
выпрямители

Замените 
соединительную 

проводку или дроссель 
или замените модуль 
PFC (в моделях M50D-

42HFN1-Q)

Напряжение пост, тока междуРи N в блоке 
электропитания нормальное? (При мощности 18-27 

кБТЕ/ч - 277-356 В, при мощности 36-42 кБТЕ/ч - 277-
410 В)

4.3.2.10 Защита блока электропитания (ODU P6)  

Нет Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

 Да

 Да

 Да

 Да

 Да

 Да

 Да

 Да

Нет

Нет

Нет

 Да

 Да

 Да

 Да
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4.4. Проверка основных частей

1.	 Проверка датчика температуры
	 Отсоедините датчик температуры от главной платы управления и замерьте тестером его сопротивление.

Датчики температуры
Датчик темп. в помещении (Т1)
Датчик темп. теплообменника внутреннего блока (Т2)
Датчик темп. теплообменника наружного блока (Т3)
Датчик темп. окружающего воздуха (Т4)
Датчик темп. на стороне нагнетания компрессора (Т5).
Измерьте сопротивление каждой обмотки с помощью мультиметра.
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Приложение 1 

Сопротивление датчиков температур T1, T2, T3, T4, T2B (°С--кОм)

 °С кОм  °С кОм  °С кОм  °С кОм
-20 115,266 20 12,6431 60 2,35774 100 0,62973
-19 108,146 21 12,0561 61 2,27249 101 0,61148
-18 101,517 22 11,5000 62 2,19073 102 0,59386
-17 96,3423 23 10,9731 63 2,11241 103 0,57683
-16 89,5865 24 10,4736 64 2,03732 104 0,56038
-15 84,2190 25 10,000 65 1,96532 105 0,54448
-14 79,3110 26 9,55074 66 1,89627 106 0,52912
-13 74,5360 27 9,12445 67 1,83003 107 0,51426
-12 70,1698 28 8,71983 68 1,76647 108 0,49989
-11 66,0898 29 8,33566 69 1,70547 109 0,48600
-10 62,2756 30 7,97078 70 1,64691 110 0,47256
-9 58,7079 31 7,62411 71 1,59068 111 0,45957
-8 56,3694 32 7,29464 72 1,53668 112 0,44699
-7 52,2438 33 6,98142 73 1,48481 113 0,43482
-6 49,3161 34 6,68355 74 1,43498 114 0,42304
-5 46,5725 35 6,40021 75 1,38703 115 0,41164
-4 44,0000 36 6,13059 76 1,34105 116 0,40060
-3 41,5878 37 5,87359 77 1,29078 117 0,38991
-2 39,8239 38 5,62961 78 1,25423 118 0,37956
-1 37,1988 39 5,39689 79 1,21330 119 0,36954
0 35,2024 40 5,17519 80 1,17393 120 0,35982
1 33,3269 41 4,96392 81 1,13604 121 0,35042
2 31,5635 42 4,76253 82 1,09958 122 0,3413
3 29,9058 43 4,57050 83 1,06448 123 0,33246
4 28,3459 44 4,38736 84 1,03069 124 0,32390
5 26,8778 45 4,21263 85 0,99815 125 0,31559
6 25,4954 46 4,04589 86 0,96681 126 0,30754
7 24,1932 47 3,88673 87 0,93662 127 0,29974
8 22,5662 48 3,73476 88 0,90753 128 0,29216
9 21,8094 49 3,58962 89 0,87950 129 0,28482
10 20,7184 50 3,45097 90 0,85248 130 0,27770
11 19,6891 51 3,31847 91 0,82643 131 0,27078
12 18,7177 52 3,19183 92 0,80132 132 0,26408
13 17,8005 53 3,07075 93 0,77709 133 0,25757
14 16,9341 54 2,95896 94 0,75373 134 0,25125
15 16,1156 55 2,84421 95 0,73119 135 0,24512
16 15,3418 56 2,73823 96 0,70944 136 0,23916
17 14,6181 57 2,63682 97 0,68844 137 0,23338
18 13,9180 58 2,53973 98 0,66818 138 0,22776
19 13,2631 59 2,44677 99 0,64862 139 0,22231
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Приложение 2 

Сопротивление датчика температуры T5 (°С--кОм)

 °С кОм  °С кОм  °С кОм  °С кОм
-20 542,7 20 68,66 60 13,59 100 3,702
-19 511,9 21 65,62 61 13,11 101 3,595
-18 483 22 62,73 62 12,65 102 3,492
-17 455,9 23 59,98 63 12,21 103 3,392
-16 430,5 24 57,37 64 11,79 104 3,296
-15 406,7 25 54,89 65 11,38 105 3,203
-14 384,3 26 52,53 66 10,99 106 3,113
-13 363,3 27 50,28 67 10,61 107 3,025
-12 343,6 28 48,14 68 10,25 108 2,941
-11 325,1 29 46,11 69 9,902 109 2,86
-10 307,7 30 44,17 70 9,569 110 2,781
-9 291,3 31 42,33 71 9,248 111 2,704
-8 275,9 32 40,57 72 8,94 112 2,63
-7 261,4 33 38,89 73 8,643 113 2,559
-6 247,8 34 37,3 74 8,358 114 2,489
-5 234,9 35 35,78 75 8,084 115 2,422
-4 222,8 36 34,32 76 7,82 116 2,357
-3 211,4 37 32,94 77 7,566 117 2,294
-2 200,7 38 31,62 78 7,321 118 2,233
-1 190,5 39 30,36 79 7,086 119 2,174
0 180,9 40 29,15 80 6,859 120 2,117
1 171,9 41 28 81 6,641 121 2,061
2 163,3 42 26,9 82 6,43 122 2,007
3 155,2 43 25,86 83 6,228 123 1,955
4 147,6 44 24,85 84 6,033 124 1,905
5 140,4 45 23,89 85 5,844 125 1,856
6 133,5 46 22,89 86 5,663 126 1,808
7 127,1 47 22,1 87 5,488 127 1,762
8 121 48 21,26 88 5,32 128 1,717
9 115,2 49 20,46 89 5,157 129 1,674
10 109,8 50 19,69 90 5 130 1,632
11 104,6 51 18,96 91 4,849
12 99,69 52 18,26 92 4,703
13 95,05 53 17,58 93 4,562
14 90,66 54 16,94 94 4,426
15 86,49 55 16,32 95 4,294 B(25/50)=3950K
16 82,54 56 15,73 96 4,167
17 78,79 57 15,16 97 4,045 R(90 °С) = (5 ± 3%) кОм
18 75,24 58 14,62 98 3,927
19 71,86 59 14,09 99 3,812
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Проверка компрессора
Измерьте сопротивление каждой обмотки с помощью тестера.

Точки 
подключения 

тестера
Сопротивление

DA130M1C-31FZ DA150S1C-20FZ DA250S2C-30MT TNB306FPGMC-L ASN108D22UEZ MNB36FAAMC-L
Синий - Красный 1,77 Ом (20 °С) 0,95 Ом (20 °С) 0,55 Ом (20 °С) 0,53 Ом (20 °С) 1,57 Ом (20 °С) 0,44 Ом (20 °С)
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Проверка проводимости блока электропитания
Выключите электропитание, дайте электролитическим конденсаторам большой емкости полностью разря-
диться и демонтируйте блок электропитания. Замерьте цифровым тестером сопротивление между клеммами 
P и U, V, W и N, а также между клеммами N и U, V, W.

Цифровой тестер
Нормальное 

сопротивление
Цифровой тестер

Нормальное 
сопротивление

Красный (+) Черный (–)

∞
(несколько МОм)

Красный (+) Черный (–)

∞
(несколько МОм)P

N U

N
U V
V W
W Красный (+)

Электродвигатель переменного тока вентилятора внутреннего блока
Измерьте сопротивление каждой обмотки с помощью тестера.

Точки 
подключения 

тестера

Сопротивление

RPG20D 
(Weilng)

RPG28D 
(TongDe)

RPG28D 
(Dayang)

RPG20E 
(TongDe)

RPG20E 
(Weilng)

RPG13H 
(Weilng)

RPG25 
(TongDe)

YSK68-4P 
(Weilng)

YDK37-4P

Черный - 
Красный

(398 ± 8%) Ом 
(20°С)

(255 ± 8%) Ом 
(20°С)

(271,3 ± 8%) Ом 
(20°С)

(415 ± 8%) Ом 
(20°С)

(387 ± 8%) Ом 
(20°С)

(575 ± 8%) Ом 
(20°С)

(295 ± 8%) Ом 
(20°С)

(285,8 ± 8%) Ом 
(20°С)

(258,7 ± 8%) Ом 
(20°С)

Красный - 
желтый

(345 ± 8%) Ом 
(20°С)

(335 ± 8%) Ом 
(20°С)

(347,8 ± 8%) Ом 
(20°С)

(396 ± 8%) Ом 
(20°С)

(378 ± 8%) Ом 
(20°С)

(558 ± 8%) Ом 
(20°С)

(420 ± 8%) Ом 
(20°С)

(178,5 ± 8%) Ом 
(20°С)

(189,7 ± 8%) Ом 
(20°С)

Желтый - Синий
(345 ± 8%) Ом 

(20°С)
(335 ± 8%) Ом 

(20°С)
(347,8 ± 8%) Ом 

(20°С)
(396 ± 8%) Ом 

(20°С)
(378 ± 8%) Ом 

(20°С)
(558 ± 8%) Ом 

(20°С)
(420 ± 8%) Ом 

(20°С)
(178,5 ± 8%) Ом 

(20°С)
(189,7 ± 8%) Ом 

(20°С)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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