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1. Общие сведения

1.1. Функциональные особенности

 ¬ Высокоэффективная защита от коррозий подтверждена многочасовым тестированием, 
 ¬ Низкий уровень шума обеспечивают малошумные надежные вентиляторы широко известных брендов, 
 ¬ Компрессоры известных японских брендов, 
 ¬ Высокая производительность при достаточно компактных габаритах, 
 ¬ В блоках применяется озонобезопасный хладагент R410A, 
 ¬ Широкий модельный ряд применяемых внутренних блоков

1.2. Применяемые внутренние блоки

Внутренние блоки KSUT-HFAN1(3)

Тип блока Модель 35 53 70 105

Кассетный тип 600x600 KSZT-HFAN1

Кассетный тип стандартный KSVR-HFAN1

Канальный тип средненапорный KSKR-HFAN1

Канальный тип высоконапорный KSTV-HFAN1

Универсальный тип KSHF-HFAN1
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1.3. Номенклатура климатической техники Kentatsu

K S U T 53 H F A N1  - W

Конструктивные особенности
Источник энергии:
N1 - однофазное напряжение 220-240В, 50Гц, 1ф;
N3 - трехфазное напряжение 380В, 50Гц, 3ф.
Хладагент:
A - R410A;
D - R22.
Технология работы компрессора:
F - стандартная (on/off);
Z - инверторная.
Тепловой режим работы:
C – только охлаждение;
H – охлаждение/нагрев.
Цифровой индекс блока:
номинальная производительность в кВт х 10.
Серия

Вид и тип отдельного блока:
Внутренний:
С- подпортолочный;
F - напольный;
G - настенный;
H - универсальный;
K - канальный средненапорный (до 100 Па включительно);
L - канальный низконапорный (до 50 Па включительно);
T - канальный высоконапорный (свыше 100 Па);
V - кассетный четырехпоточный;
Y - кассетный однопоточный;
Z - кассетный 600х600.
Наружный:
U - универсальный с воздушным охлаждением
Вид климатической техники:
S – сплит-система.
Символ бренда (производителя):
К - KENTATSU
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2. Технические характеристи
Модель KSUT35HFAN1 KSUT53HFAN1
Электропитание В, Гц, Ф 220-240-1-50 220-240-1-50
Максимальная потребляемая мощность Вт 1800 2950
Максимальный ток А 8.5 15

Компрессор

Модель ASM140V1VFT PA215M2AS-7KTL6
Тип Ротационный Ротационный
Бренд GMCC GMCC
Производительность кВт 4,06 / 4,06 6,25
Потребляемая мощность Вт 955 / 995 1525
Номинальный ток (RLA) А 4.35 / 4.2 6.85
Ток при заторможенном роторе (LRA) А 25 /
Защита от перегрева Внутренняя Внутренняя
Емкость конденсатора мкФ 35UF/450V 50UF/450V 
Масло для холод. агрегата/объем мл ESTER OIL VG74/350 ESTER OIL VG74/620

Электродвигатель вентилятора

Модель YKT-32-6-203L YKT-48-6-206
Количество 1 1
Потребляемая мощность Вт 72.5/67 91.8/79.2
Емкость конденсатора мкФ 2.5UF/450V 3UF/450V
Скорость вращения (макс./мин.) об/мин 850/770 890/830

Уровень шума дБA 59 62

Габаритные размеры
Без упаковки (ШхВхГ) мм 770x300x555 770x300x555
В упаковке (ШхВхГ) мм 900x345x585 900x345x585
Вес без упаковки / в упаковке кг 30.5/32.9 36.5/38.8

Хладагент
Тип R410A R410A
Заправка кг 1.1 1.5

Давление кипения хладагента (макс./миним.) Мпа 4.2/1.5 4.2/1.5

Трубопровод 
хладагента

Диаметр жидкость/газ мм Ø6.35/Ø12.7 Ø6.35/Ø12.7
Максимальная длина м 18 25
Макс. перепад по высоте м 8 15

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °C 18-43 18-43
Нагрев °C -7-24 -7-24

Модель KSUT70HFAN1 KSUT105HFAN3
Электропитание В, Гц, Ф 220-240-1-50 380~415-3-50
Максимальная потребляемая мощность Вт 3450 4250
Максимальный ток А 18 7

Компрессор

Модель PA291X3CS-4MTM1 ZP42KUE-TFM-52E
Тип Ротационный SCROLL
Бренд GMCC EMERSON
Производительность кВт 7,18 / 7,23 10300W
Потребляемая мощность Вт 2395 / 2540 3300
Номинальный ток (RLA) А 11.55 / 12.25 5.9
Ток при заторможенном роторе (LRA) А 59 51
Защита от перегрева Внутренняя INTERNAL
Емкость конденсатора мкФ 60UF/450V /
Масло для холод. агрегата/объем мл ESTER OIL VG74 · 950 1242

Электродвигатель вентилятора

Модель YKT-75-6-200L YKS-190-6-21L
Количество 1 1
Потребляемая мощность Вт 144 293.3/261
Емкость конденсатора мкФ 3UF/450V 10
Скорость вращения (макс./мин.) об/мин 860 846/760

Уровень шума дБA 62 64.4

Габаритные размеры
Без упаковки (ШхВхГ) мм 845x363x702 946x410x810
В упаковке (ШхВхГ) мм 965x395x755 1090x500x875
Вес без упаковки / в упаковке кг 52.7/56.1 77.1/82.9

Хладагент
Тип R410A R410A
Заправка кг 1.8 2.5

Давление кипения хладагента (макс./миним.) Мпа 4.2/1.5 4.2/1.5

Трубопровод 
хладагента

Диаметр жидкость/газ мм Ø9.52Ø15.9 Ø9.52Ø19.1
Максимальная длина м 25 30
Макс. перепад по высоте м 15 20

Диапазон рабочих температур
Охлаждение °C 18-43 18-43
Нагрев °C -7-24 -7-24

Примечания:
1. Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в поме-
щении: 27°С по сухому термометру/19°С по влажному термометру; температура атмосферного воздуха: 35°С 
по сухому термометру; длина трубопровода хладагента: 8 м по горизонтали.
2. Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура воздуха в по-
мещении: 20°С по сухому термометру; температура атмосферного воздуха: 7°С по сухому термометру/6°С по 
влажному термометру; длина трубопровода хладагента: 8 м по горизонтали.
3. Уровни шума при работе измерены в полуакустической камере. Данные несколько отличаются от фактиче-
ских из-за воздействия окружающей среды.
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3. Габаритные и установочные размеры

W

H

W1

A

BD

Модель W D H W1 A B

KSUT35HFAN1 770 300 555 840 487 298

KSUT53HFAN1 770 300 555 840 487 298

KSUT70HFAN1 845 363 702 914 540 350

KSUT105HFAN3 946 410 810 1030 673 403

Пространство необходимое для монтажа

More than 60cm

More than 30cm

More than 60cm

More than 200cm

Air inlet

Air inlet More than 30cm

Air outlet

(Wall or obstacle)

Maintain channel
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4. Схема холодильного контура

4.1. Модель KSUT35, 53HFAN1

LIQUID SIDE

GAS SIDE

HEAT
EXCHANGE
(EVAPORATOR)

HEAT
EXCHANGE
(CONDENSER)

COMPRESSOR

2-WAY VALVE

3-WAY VALVE

4-WAY VALVE

COOLING

HEATING

T2 Evaporator
temp. sensor

T1 Room temp.
sensor

T3 Condenser
temp. sensor

ACCUMULATOR

INDOOR OUTDOOR

CHECK VALVE
(Heating Model only)

CAPILIARY TUBE

4.2. Модель KSUT70HFAN1

Throttle orifice

LIQUID SIDE

GAS SIDE

HEAT
EXCHANGE
(EVAPORATOR)

HEAT
EXCHANGE
(CONDENSER)

COMPRESSOR

2-WAY VALVE

3-WAY VALVE

4-WAY VALVE

COOLING

HEATING

T2 Evaporator
temp. sensor

T1 Room temp.
sensor

T3 Condenser
temp. sensor

ACCUMULATOR

INDOOR OUTDOOR
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4.3. Модель KSUT105HFAN3

Piping Diagrams  

172 Outdoor Units   

MOCA30U-24HN1-Q, MOD30U-30HN1-Q 

Throttle orifice

LIQUID SIDE

GAS SIDE

HEAT
EXCHANGE
(EVAPORATOR)

HEAT
EXCHANGE
(CONDENSER)

COMPRESSOR

2-WAY VALVE

3-WAY VALVE

4-WAY VALVE

COOLING

HEATING

T2 Evaporator
temp. sensor

T1 Room temp.
sensor

T3 Condenser
temp. sensor

ACCUMULATOR

INDOOR OUTDOOR

 
 
MOD31U-36HN1-Q, MOD31U-36HN1-R, MOU-48HN1-R(22023016000194) , MOE30U-60HN1-R 

Throttle orifice

LIQUID SIDE

GAS SIDE

HEAT
EXCHANGE
(EVAPORATOR) HEAT

EXCHANGE
(CONDENSER)

Compressor

2-WAY VALVE

3-WAY VALVE

4-WAY VALVE

COOLING

HEATING

T2 Evaporator
temp. sensor

T1 Room temp.
sensor

Accumulator

T5 Discharge
temp. sensor

High pressure
switch

Low pressure
switch

INDOOR OUTDOOR

T3 Condenser
temp. sensor
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5. Электрические схемы

5.1. Модель KSUT35, 53HFAN1

1 1

1:1

ME-KT3FR53W-CA01

电化铝箔    0.05
室外机接线铭牌

 ME-KT3FR53W-CA01.JD.FW.WXWKD.MP-1 
 

      

广东美的制冷设备有限公司

绘   图

工   艺

K

 项目
  库
文件名  ME-KT3FR53W-CA01.JD.FW.WXWKD.MP-1 

 

许涛

彭和平

陈庆江

2015.05.20

A

 

  /

  /

黄永林

通用室外机

刘红

技术要求（版本号：D，2012-12）
1．制件的外观质量、材料性能应符合QMK(Z)-J53.011《接线铭牌》的有关要求；
2．制件的底色为本色，其它印刷颜色如图纸标注（未注字体印刷颜色为黑色）；
3．末注尺寸公差应符合GB/T1804-v；
4．有RoHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。

technical requirement(Ver.: D, 2012-12)
1. Appearance quality and material performance of finished pieces shall comply with QMK(Z)-J53.011 Wiring Nameplate;
2.  Back color of finished piece shall be the natural color and other printing colors shall comply with the requirement indicated 
in drawing (undimensioned font printing color shall be black);
3.  Undimensioned dimensional tolerance shall comply with GB/T1804-v;
4. Materials subject to RoHS shall comply with QML-J11.006 Technical Standard for Restricted Hazardous Substance in the 
Products of MIDEA.

t

黄永林

70
 

70 

RED

TO INDOOR UNIT

4-WAY VALVE

XT1
B
L
U
E

B
L
A
C
K BLUE

COMP

C

BLUE

Y/G
R

WHITE(BLACK)

S

COMPRESSOR
CAPACITOR

WIRING DIAGRAM
(OUTDOOR UNIT)

WH
IT
E

RE
D

1 2(N) 3 4 ET3
Y/G

CAP2

BLUE

~
M

RED

BLACK

BLACK

Y/G

16023000004182

XP2
XS2

RT3 RESISTANCE

XP1
XS1

5.2. Модель KSUT70HFAN1

1 1

K 1:1 广东美的制冷设备有限公司

绘   图

会   签

技术要求（版本号：C，2008-7）
1 底色为本色，其它印刷颜色如图纸标注（未注字体印刷颜
色为黑色）。
2 印刷内容正确清晰，不误字意，要求用湿布擦拭15秒，随
后用沾过汽油的布再擦拭15秒后印刷内容仍保持清晰。
3 不允许存在明显的条杠，成品整洁，无明显脏污、残缺。
4 背面为不干胶层，要求不干胶涂层均匀，用轻微压力即可
粘结牢固。
5 隔离纸与粘性胶面接触的一面必须光滑、无杂质；在不需
要进行任何预处理的情况下，隔离纸必须能从成品上易于揭
下。
6 未注尺寸公差应符合GB/T1804《一般公差未注公差的线性
和角度尺寸的公差》V（最粗）级。
7 凡图纸中未按比例绘制的图样，检验时应按实际确认的图
样检验（图样应特别标注）。
8 铭牌用材料为：电化铝箔，厚度：0.05mm；

连璧

连璧

罗文锵

陈庆江

鲍殿生

2009.12.23

1.1

CE-KFR71W/N1-210空调器

室外机接线铭牌
电化铝箔δ0.05

 项目

  库

文件名

C991

CE-KFR71W/N1-210.D.03.MP-1

FAN2

L     N

C

SM
~

1       2

XT7 

KM1

XP1
XS1

RT3

R

1    2

XT3

VALVE

1    2 3

COMP

CAP1

FAN2

XT3

VALVE

XT7

RT3

XP1,XS1

KM1

BL
AC

K

BLUE

RED

CAP1

CAP2

TO  INDOOR  UNIT

W
HI

TE

WIRING DIAGRAM

(OUTDOOR UNIT)

CODE PART  NAME

COMPRESSOR

COMPRESSOR  CAPACITOR

OUTDOOR  FAN

OUTDOOR  FAN  CAPACITOR

8-WAY   TERMINAL

MIDDLE  TERMINAL

REVERSING  VALVE

CONNECTORS

PIPE  TEMPERATURE  SENSOR

AC  CONTACTOR

RED
RED

COMP

BL
UE

RE
D

BL
AC

K

RE
D

RED
WHITE

WHITE

RED

BLACK

BLUE

BLUE BLUE

BLACK

Y/G

CAP2

Y/G

60
 m

m

90 mm

A1A2

a 换 K09122460 连  璧 09.12.23

T3 E

b 换 K10020447
叶冠兴

10.02.06

C 换 K10060513
谷守良

10.06.09
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5.3. Модель KSUT105HFAN3
 Wiring Diagrams 

Outdoor Units 177 

MOD31U-36HN1-R 

 
 
MOU-48HN1-R 
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6. Электрические характеристики

Модель
Внутренний блок

Гц Напряжение Мин Макс

KSUT35HFAN1 50 220-240В 198V 254В

KSUT53HFAN1 50 220-240В 198V 254В

KSUT70HFAN1 50 220-240В 198V 254В

KSUT105HFAN3 50 380-415В 342В 436В

7. Диапазон рабочих температур

Температура Охлаждение Нагрев

Температура воздуха в помещении (°С) 17°C ~ 32°C 0°C ~ 30°C

Температура наружного воздуха (°С) 18°C ~ 43°C -7°C ~ 24°C
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8. Уровень шума

Модель Уровень шума дБА

KSUT35HFAN1 59

KSUT53HFAN1 62

KSUT70HFAN1 62

KSUT105HFAN3 64

Microphone

Outdoor Unit

H

1.0m
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9. Диагностика и устранение неисправностей

9.1. Типичные неисправности и способы их решения

1) Ошибка последовательности фаз

Ошибка последовательности фаз

Поменяйте местами два провода, идущие к источнику питания

Снова включите устройство

Если неисправность сохраняется, вышла из строя плата управления

2) Отсутствует фаза

Отсутствует фаза

Параметры сети питания
380–415 В, 3 ф.?

Проверьте соединение сети с клеммной колодкой.
Напряжение электропитания на колодке наружного блока

Вышла из строя плата

Да

Да
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3) Перегрузка по току

Проверьте, не слишком ли низкое напряжение 
питания? Отрегулируйте источник питания

Нормальные ли условия работы кондиционера, 
особенно наружного блока? Откорректируйте условия работы

Возможно, неисправен наружный блок Замените наружный блок

Проверьте, нормально ли работает компрессор? Замените компрессор

Замените плату управления

Включите блоки кондиционера:  
проблема не устранена?

Проверьте, не засорен ли капилляр Замените капилляр

Возможно, в трубопровод хладагента  
попал воздух

Вакуумируйте систему и заправьте 
хладагент

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да
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4) Защита от повышенного давления или повышенной температуры

5) Обрыв или короткое замыкание цепи датчика температуры

Защита от повышенного давления или перегрева

Какое реле разомкнуто — k1 или K2?

Обрыв или короткое замыкание  
цепи датчика температуры

Замерьте сопротивление цепи датчика  
(см. Приложение 1)

Замените датчик

Сопротивление 
номинальное?

Проверь соединения между датчиком 
температуры и печатной платой. 

Соединения в порядке?

Разомкнуто реле защиты от
перегрева K1?

Разомкнуто реле защиты от превышения
давления K2?

Возможная причина
1. Обрыв провода в K1?
2.  В контур хладагента попал воздух или другой газ
3. Загрязнен теплообменник
4.  Неисправен вентилятор или лопасти вентилятора 

наружного блока
5. Плохая вентиляция наружного блока

Возможная причина
1. Обрыв провода в K2?
2. В контур хладагента попал воздух или другой газ
3. Загрязнен теплообменник
4.  Неисправен мотор или вентилятор наружного 

блока
5. Плохая вентиляция наружного блока

Исправьте соединения

Замените плату управления внутр.  
или наружн. блока

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да
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6) Сработала защита от перегрева конденсатора

Защита конденсатора от перегрева

Проверьте сопротивление цепи датчика
температуры (см. Приложение 1).

Сопротивление в пределах допуска?

Возможные причины
1. В хладагент попал воздух или иной газ.
2. Загрязнен теплообменник.
3. Неисправен вентилятор наружного
блока или повреждены его лопасти.
4. Плохая вентиляция наружного блока.
5. Произошла утечка хладагента.

Замените датчик

Да Нет
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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