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1. Введение
Фанкойл представляет собой устройство, в котором используется вентилятор и теплообменник. Может быть 
составной чатью централизованной системы кондиционирования, и именно с ним взаимодействует конечный 
пользователь. Фанкойлы разделяются на устройства открытого и скрытого типа. Система охлаждения (нагре-
ва) обычно включает несколько фанкойлов и установку для охлаждения (нагрева) воды.

2. Основные характеристики моделей

Модель Tип Объем воздуха (фут3/мин) Параметры электропитания

KFGA27H0EN1 Настенный блок 300 220~240 В, 1 фаза, 50 Гц

KFGA30H0EN1 400

KFGA33H0EN1 500

KFGA42H0EN1 600

KFGA50H0EN1 250
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3.	 Внешний вид

4.	 Основные особенности
	 Новая панель управления предлагает расширенные возможности.
	 Расширенные возможности подсоединения выпускной трубы (слева/ справа/ сзади) обеспечивают гиб-

кость монтажа.

	 Направление воздушного потока регулируется по горизонтали и вертикали автоматическим движением 
заслонок.

	 Встроенный 3-ходовой электромагнитный клапан.
	 Съемная крышка передней панели дает доступ к внутреннему устройству, упрощая обслуживание.

	 Пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем входит в комплект. Проводной пульт и центральный 
пульт приобретаются отдельно.

	 4-скоростной двигатель имеет сверхвысокую скорость, зарезервированную на случай расширения воз-
можностей системы.

Вывод трубы слева

Вывод трубы слева сзади

Вывод трубы справа сзади Вывод трубы справа

Горизонтальный отражатель 
потока воздуха

Вертикальный отражатель 
потока воздуха

Открытая крышка
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5. Технические характеристики

Модель KFGA27H0EN1 KFGA30H0EN1 KFGA33H0EN1 KFGA42H0EN1 KFGA50H0EN1

Параметры электропитания
В, кол-во 
фаз, Гц

220-40/1/50

Расход воздуха (В/С/Н)
м3/ч 425/390/350 510/470/390 680/550/460 850/745/620 1020/915/780

Фт3/мин 250/230/205 300/275/230 400/325/270 500/440/365 600/540/460

Производительность 
(В/С/Н)

кВт 2,63/2,41/2,16 2,97/2,47/2,12 3,28/2,83/2,41 4,25/3,85/3,32 5/4,47/3,97

Охлаждение Расход воды л/ч 452 511 564 731 860

Перепад давления воды кПа 29,4 35,6 43,5 31,8 42,5

Нагрев

Производительность 
(В/С/Н)

кВт 3,36/3,1/2,79 3,91/3,26/2,77 4,37/3,73/3,17 5,81/5,17/4,43 6,7/6/5,28

Перепад давления воды кПа 27,3 32,9 40,8 30,2 39,7

Потребляемая мощность Вт 24 37 40 50 66

Уровень шума дБ (А) 30/24/20 35/29/24 37/31/26 39/33/28 40/34/29

Электродвигатель 
вентилятора

Tип Малошумящий 4-скоростной электродвигатель вентилятора

Количество 1

Вентилятор
Tип Тангенциальный вентилятор

Количество 1

Теплообменник

Ряды 2

Диаметр мм 07

Шаг труб (а) х шаг  
между рядами (b)

мм 21x13,37

Габариты (ШхВхГ) мм 635x315x26,74 785х315х26,74

Расстояние между 
ребрами

мм 1,5

Тип оребрения Гидрофильный алюминий

Контур 5

Макс. рабочее давление МПа 1,6

Корпус

Габаритные размеры 
(ШхВхГ)

мм 915x290x230 1072х315х230

Размер упаковки 
(ШхВхГ) 

мм 1020x390x315 1180х415х315

Масса нетто кг 13 13 13,3 15,8 15,8

Масса брутто кг 16,3 16,3 16,7 19,4 19,4

Трубопровод

Труба для входа/выхода 
воды

дюймы 3/4

Дренажная труба мм
Наружн. диам. 

20

Примечание:
1. 	 В: высокая скорость; С: средняя скорость; Н: низкая скорость
2. 	 Условия охлаждения: температура воды на входе 7°C, повышение температуры на 5°C, температура возду-

ха на входе 27°C, сух. терм. / 19°C, влажн. терм.
	 Условия нагрева: температура воды на входе 50°C, температура воздуха на входе 20°C, расход воздуха 

такой же, как и при охлаждении.
3. 	 Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
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6. Габариты

KFGA27(30,33)H0EN1

 

KFGA42(50)H0EN1
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7. Электрические схемы
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8. Таблицы производительности

Холодопроизводительность

KFGA27H0EN1

Состояние воздуха на входе

EWT ∆t DB:21 WB:15 DB:26.7 WB:19.4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

3 2,17 1,58 0,62 55,8 3,35 2,02 0,96 132,6 3,28 2,11 0,94 127,2 3,67 1,92 1,05 158,7 4,93 2,39 1,41 287,4

4 2,05 1,49 0,44 27,8 3,22 1,96 0,69 68,9 3,17 2,05 0,68 66,7 3,52 1,86 0,76 82,4 4,78 2,32 1,03 151,9

5 5 1,89 1,43 0,33 15,2 3,08 1,89 0,53 40,4 3,02 1,98 0,52 38,8 3,39 2,93 0,58 48,7 4,63 2,28 0,80 91,1

6 1,73 1,37 0,25 8,8 2,94 1,84 0,42 25,6 2,89 1,91 0,41 24,6 3,24 1,72 0,46 30,9 4,52 2,20 0,65 60,2

7 1,55 1,28 0,19 5,2 2,80 1,75 0,34 17,0 2,74 1,85 0,34 16,2 3,10 1,65 0,38 20,8 4,36 2,13 0,54 41,3

3 1,97 1,49 0,56 45,6 3,16 1,94 0,91 118,0 3,09 2,02 0,89 112,7 3,48 1,84 1,00 143,0 4,74 2,32 1,36 265,7

4 1,83 1,42 0,39 22,1 3,04 1,87 0,65 61,2 2,96 1,95 0,64 58,3 3,34 1,78 0,72 74,1 4,59 2,24 0,99 140,0

6 5 1,69 1,35 0,29 12,1 2,89 1,80 0,50 35,5 2,83 1,90 0,49 34,1 3,21 1,71 0,55 43,7 4,44 2,16 0,76 83,8

6 1,51 1,29 0,22 6,8 2,75 1,75 0,39 22,3 2,69 1,83 0,39 21,3 3,05 1,63 0,44 27,4 4,33 2,09 0,62 55,2

7 1,33 1,20 0,16 3,8 2,61 1,67 0,32 14,7 2,54 1,78 0,31 14,0 2,91 1,56 0,36 18,4 4,17 2,05 0,51 37,8

3 1,76 1,40 0,50 36,5 2,95 1,84 0,85 102,9 2,89 1,94 0,83 98,5 3,28 1,75 0,94 126,6 4,52 2,20 1,29 240,8

4 1,61 1,34 0,35 17,3 2,83 1,78 0,61 53,2 2,76 1,87 0,59 50,4 3,15 1,69 0,68 65,7 4,40 2,16 0,95 128,7

7 5 1,46 1,28 0,25 9,0 2,69 1,72 0,46 30,7 2,63 1,81 0,45 29,4 2,99 1,62 0,52 38,1 4,25 2,09 0,73 76,8

6 1,28 1,21 0,18 4,9 2,55 1,67 0,36 19,1 2,50 1,75 0,36 18,5 2,86 1,55 0,41 24,1 4,14 2,01 0,59 50,5

7 1,11 1,11 0,14 2,7 2,41 1,59 0,30 12,6 2,33 1,69 0,29 11,8 2,71 1,48 0,33 15,9 3,98 1,94 0,49 34,4

3 1,54 1,32 0,44 28,0 2,75 1,76 0,79 89,4 2,69 1,85 0,77 85,2 3,08 1,65 0,88 111,8 4,33 2,13 1,24 221,0

4 1,39 1,28 0,30 12,8 2,63 1,70 0,57 45,9 2,55 1,81 0,55 43,2 2,93 1,60 0,63 57,0 4,17 2,05 0,90 115,7

8 5 1,23 1,20 0,21 6,4 2,50 1,63 0,43 26,5 2,42 1,73 0,42 24,9 2,80 1,54 0,48 33,4 4,06 1,97 0,70 70,1

6 1,10 1,10 0,16 3,6 2,33 1,58 0,33 16,1 2,29 1,67 0,33 15,5 2,66 1,46 0,38 21,0 3,91 1,94 0,56 45,1

7 0,96 0,96 0,12 2,0 2,20 1,51 0,27 10,5 2,13 1,61 0,26 9,8 2,49 1,40 0,31 13,5 3,77 1,86 0,46 30,9

3 1,32 1,25 0,38 20,5 2,56 1,69 0,73 77,2 2,49 1,77 0,71 73,0 2,87 1,57 0,82 97,4 4,14 2,05 1,19 202,0

4 1,20 1,20 0,26 9,5 2,41 1,62 0,52 38,7 2,34 1,72 0,50 36,4 2,72 1,51 0,59 49,3 3,98 1,97 0,86 105,5

9 5 1,10 1,07 0,19 5,2 2,28 1,56 0,39 22,2 2,21 1,66 0,38 20,8 2,59 1,45 0,45 28,6 3,87 1,90 0,67 63,7

6 0,97 0,97 0,14 2,8 2,13 1,50 0,31 13,4 2,06 1,61 0,29 12,5 2,46 1,38 0,35 17,8 3,71 1,86 0,53 40,6

7 0,79 0,79 0,10 1,4 1,97 1,43 0,24 8,4 1,91 1,53 0,23 7,9 2,28 1,32 0,28 11,3 3,58 1,79 0,44 27,8

3 1,16 1,16 0,33 15,9 2,35 1,60 0,67 64,9 2,25 1,70 0,65 59,8 2,67 1,49 0,77 84,3 3,95 1,94 1,13 183,9

4 1,07 1,07 0,23 7,6 2,20 1,54 0,47 32,2 2,13 1,65 0,46 30,0 2,52 1,43 0,54 42,0 3,78 1,90 0,81 95,1

10 5 0,95 0,95 0,16 3,9 2,06 1,49 0,35 18,0 1,97 1,59 0,34 16,5 2,38 1,37 0,41 24,1 3,67 1,83 0,63 57,1

6 0,82 0,82 0,12 2,0 1,92 1,42 0,27 10,8 1,83 1,53 0,26 9,9 2,23 1,30 0,32 14,6 3,51 1,78 0,50 36,3

7 0,52 0,52 0,06 0,6 1,75 1,36 0,21 6,6 1,67 1,48 0,20 6,0 2,08 1,23 0,26 9,4 3,35 1,71 0,41 24,4

3 1,02 1,02 0,29 12,4 2,12 1,53 0,61 52,9 2,04 1,62 0,59 49,2 2,46 1,41 0,70 71,2 3,72 1,86 1,07 163,7

4 0,94 0,94 0,20 5,8 1,98 1,47 0,43 26,2 1,91 1,56 0,41 24,1 2,32 1,35 0,50 35,7 3,57 1,81 0,77 84,7

11 5 0,81 0,81 0,14 2,8 1,83 1,42 0,32 14,3 1,75 1,53 0,30 13,0 2,17 1,29 0,37 20,0 3,46 1,75 0,59 50,8

6 0,65 0,65 0,09 1,2 1,67 1,36 0,24 8,2 1,61 1,46 0,23 7,6 2,01 1,22 0,29 11,9 3,30 1,70 0,47 32,1

7 0,44 0,44 0,05 0,4 1,49 1,31 0,18 4,8 1,43 1,43 0,18 4,5 1,85 1,15 0,23 7,4 3,15 1,63 0,39 21,5

3 0,90 0,90 0,26 9,6 1,89 1,45 0,54 42,3 1,80 1,57 0,52 38,4 2,23 1,33 0,64 58,8 3,51 1,79 1,01 145,8

4 0,80 0,80 0,17 4,2 1,75 1,40 0,38 20,4 1,67 1,51 0,36 18,4 2,10 1,27 0,45 29,3 3,37 1,73 0,72 75,3

12 5 0,69 0,69 0,12 2,0 1,60 1,35 0,28 10,9 1,52 1,46 0,26 9,8 1,95 1,21 0,33 16,1 3,24 1,67 0,56 44,5

6 0,41 0,41 0,06 0,5 1,42 1,31 0,20 6,0 1,41 1,38 0,20 5,9 1,78 1,15 0,26 9,4 3,08 1,62 0,44 28,0

7 0,34 0,34 0,04 0,3 1,26 1,26 0,15 3,4 1,30 1,30 0,16 3,7 1,62 1,08 0,20 5,7 2,93 1,56 0,36 18,6

3 0,78 0,78 0,22 7,1 1,65 1,39 0,47 32,3 1,56 1,51 0,45 28,7 2,01 1,26 0,58 47,8 3,29 1,72 0,94 127,8

4 0,66 0,66 0,14 2,9 1,51 1,34 0,33 15,2 1,46 1,43 0,31 14,2 1,87 1,20 0,40 23,2 3,15 1,65 0,68 65,9

13 5 0,48 0,48 0,08 1,0 1,35 1,32 0,23 7,8 1,37 1,37 0,23 7,9 1,72 1,14 0,30 12,6 3,01 1,59 0,52 38,5

6 0,32 0,32 0,05 0,3 1,23 1,23 0,18 4,5 1,27 1,27 0,18 4,8 1,55 1,08 0,22 7,1 2,85 1,55 0,41 24,0

7 0,24 0,24 0,03 0,1 1,12 1,12 0,14 2,7 1,17 1,17 0,14 3,0 1,36 1,02 0,17 4,0 2,71 1,48 0,33 15,9

Условные обозначения  
EWT: темп. воды на входе (°C); 
DB: по сухому термометру (°C); 
TC: полная тепловая мощность (кВт); 
WF: расход воды (м3/ч);
∆t: Перепад температуры (°C); 
WB: по влажному термометру (°C); 
SC: Холодопроизводительность по явному теплу (кВт); 
WPD: Перепад давления (кПа)
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Таблица холодопроизводительности

KFGA30H0EN1

Состояние воздуха на входе

EWT ∆t DB:21 WB:15 DB:26.7 WB:19.4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

3 2,46 1,78 0,70 67,6 3,78 2,28 1,08 160,5 3,71 2,38 1,06 154,1 4,14 2,17 1,19 192,1 5,57 2,70 1,60 348,0

4 2,31 1,68 0,50 33,6 3,64 2,21 0,78 83,5 3,58 2,31 0,77 80,8 3,98 2,10 0,86 99,7 5,40 2,61 1,16 183,9

5 5 2,13 1,61 0,37 18,4 3,48 2,13 0,60 48,9 3,41 2,24 0,59 47,0 3,82 3,30 0,66 59,0 5,23 2,57 0,90 110,3

6 1,95 1,54 0,28 10,7 3,33 2,07 0,48 31,0 3,26 2,16 0,47 29,8 3,66 1,95 0,52 37,5 5,10 2,49 0,73 72,9

7 1,75 1,44 0,21 6,3 3,16 1,98 0,39 20,6 3,09 2,09 0,38 19,7 3,50 1,87 0,43 25,2 4,93 2,40 0,61 50,0

3 2,22 1,68 0,64 55,3 3,57 2,19 1,02 142,9 3,49 2,28 1,00 136,4 3,93 2,07 1,13 173,1 5,36 2,61 1,54 321,7

4 2,06 1,60 0,44 26,8 3,43 2,11 0,74 74,1 3,35 2,21 0,72 70,6 3,77 2,01 0,81 89,7 5,19 2,53 1,11 169,6

6 5 1,90 1,53 0,33 14,6 3,26 2,04 0,56 42,9 3,20 2,14 0,55 41,3 3,62 1,93 0,62 52,9 5,01 2,44 0,86 101,5

6 1,71 1,46 0,25 8,2 3,11 1,98 0,45 27,1 3,03 2,06 0,43 25,8 3,44 1,84 0,49 33,2 4,89 2,36 0,70 66,9

7 1,50 1,35 0,18 4,7 2,94 1,89 0,36 17,9 2,87 2,01 0,35 17,0 3,29 1,77 0,40 22,2 4,71 2,31 0,58 45,8

3 1,98 1,58 0,57 44,1 3,33 2,08 0,96 124,6 3,26 2,19 0,93 119,2 3,70 1,97 1,06 153,4 5,10 2,49 1,46 291,6

4 1,82 1,52 0,39 20,9 3,20 2,01 0,69 64,5 3,11 2,12 0,67 61,0 3,55 1,91 0,76 79,6 4,97 2,44 1,07 155,9

7 5 1,65 1,44 0,28 10,9 3,03 1,94 0,52 37,2 2,97 2,04 0,51 35,6 3,38 1,83 0,58 46,1 4,80 2,36 0,83 93,0

6 1,45 1,37 0,21 5,9 2,88 1,88 0,41 23,2 2,82 1,97 0,40 22,4 3,23 1,75 0,46 29,2 4,67 2,27 0,67 61,2

7 1,26 1,26 0,15 3,2 2,72 1,80 0,33 15,3 2,63 1,91 0,32 14,3 3,06 1,68 0,38 19,2 4,50 2,19 0,55 41,7

3 1,74 1,50 0,50 33,9 3,11 1,99 0,89 108,2 3,03 2,09 0,87 103,2 3,48 1,86 1,00 135,4 4,89 2,40 1,40 267,6

4 1,57 1,45 0,34 15,5 2,97 1,92 0,64 55,6 2,88 2,04 0,62 52,3 3,31 1,81 0,71 69,0 4,71 2,31 1,01 140,1

8 5 1,39 1,36 0,24 7,8 2,82 1,84 0,49 32,1 2,73 1,95 0,47 30,2 3,17 1,74 0,54 40,5 4,59 2,23 0,79 84,9

6 1,25 1,25 0,18 4,4 2,64 1,79 0,38 19,5 2,58 1,89 0,37 18,7 3,01 1,65 0,43 25,4 4,41 2,19 0,63 54,6

7 1,09 1,09 0,13 2,4 2,48 1,71 0,30 12,7 2,40 1,82 0,30 11,9 2,82 1,59 0,35 16,3 4,26 2,10 0,52 37,4

3 1,49 1,41 0,43 24,8 2,89 1,90 0,83 93,5 2,81 2,00 0,80 88,3 3,24 1,77 0,93 118,0 4,67 2,31 1,34 244,6

4 1,35 1,35 0,29 11,5 2,73 1,83 0,59 46,9 2,64 1,94 0,57 44,1 3,08 1,71 0,66 59,7 4,50 2,23 0,97 127,7

9 5 1,25 1,21 0,21 6,3 2,58 1,76 0,44 26,9 2,50 1,87 0,43 25,2 2,93 1,63 0,50 34,6 4,37 2,14 0,75 77,1

6 1,09 1,09 0,16 3,3 2,41 1,69 0,35 16,3 2,32 1,81 0,33 15,1 2,77 1,56 0,40 21,5 4,19 2,10 0,60 49,1

7 0,89 0,89 0,11 1,6 2,23 1,61 0,27 10,2 2,15 1,73 0,26 9,5 2,58 1,49 0,32 13,7 4,05 2,02 0,50 33,7

3 1,31 1,31 0,38 19,3 2,65 1,80 0,76 78,6 2,54 1,92 0,73 72,4 3,02 1,68 0,86 102,1 4,46 2,19 1,28 222,7

4 1,20 1,20 0,26 9,1 2,49 1,74 0,53 39,0 2,40 1,86 0,52 36,3 2,84 1,62 0,61 50,9 4,27 2,14 0,92 115,1

10 5 1,08 1,08 0,19 4,7 2,32 1,68 0,40 21,8 2,22 1,80 0,38 20,0 2,69 1,54 0,46 29,2 4,14 2,07 0,71 69,2

6 0,92 0,92 0,13 2,4 2,16 1,61 0,31 13,1 2,07 1,73 0,30 12,0 2,52 1,47 0,36 17,7 3,96 2,01 0,57 44,0

7 0,59 0,59 0,07 0,7 1,98 1,54 0,24 8,0 1,88 1,67 0,23 7,3 2,35 1,39 0,29 11,4 3,78 1,93 0,46 29,5

3 1,16 1,16 0,33 15,0 2,39 1,72 0,69 64,1 2,31 1,83 0,66 59,6 2,77 1,59 0,79 86,2 4,20 2,10 1,21 198,2

4 1,06 1,06 0,23 7,1 2,24 1,66 0,48 31,7 2,15 1,77 0,46 29,2 2,62 1,53 0,56 43,2 4,03 2,05 0,87 102,6

11 5 0,92 0,92 0,16 3,4 2,07 1,60 0,36 17,3 1,98 1,72 0,34 15,8 2,45 1,45 0,42 24,2 3,90 1,98 0,67 61,5

6 0,73 0,73 0,10 1,5 1,89 1,53 0,27 10,0 1,81 1,65 0,26 9,2 2,27 1,38 0,33 14,5 3,72 1,92 0,53 38,9

7 0,49 0,49 0,06 0,5 1,68 1,48 0,21 5,8 1,62 1,62 0,20 5,4 2,09 1,30 0,26 9,0 3,55 1,84 0,44 26,0

3 1,02 1,02 0,29 11,7 2,14 1,64 0,61 51,3 2,04 1,77 0,58 46,5 2,52 1,50 0,72 71,2 3,97 2,02 1,14 176,6

4 0,90 0,90 0,19 5,1 1,98 1,59 0,43 24,7 1,88 1,71 0,40 22,3 2,37 1,44 0,51 35,4 3,80 1,96 0,82 91,1

12 5 0,78 0,78 0,13 2,4 1,81 1,53 0,31 13,2 1,71 1,65 0,29 11,9 2,20 1,37 0,38 19,5 3,66 1,89 0,63 53,9

6 0,47 0,47 0,07 0,6 1,61 1,48 0,23 7,2 1,59 1,56 0,23 7,1 2,01 1,29 0,29 11,4 3,48 1,83 0,50 33,9

7 0,39 0,39 0,05 0,3 1,42 1,42 0,17 4,2 1,47 1,47 0,18 4,4 1,83 1,22 0,22 6,9 3,31 1,76 0,41 22,5

3 0,88 0,88 0,25 8,7 1,87 1,57 0,54 39,1 1,76 1,70 0,50 34,8 2,27 1,42 0,65 57,8 3,72 1,94 1,07 154,8

4 0,75 0,75 0,16 3,5 1,71 1,51 0,37 18,4 1,65 1,62 0,35 17,2 2,11 1,35 0,45 28,0 3,56 1,87 0,76 79,8

13 5 0,54 0,54 0,09 1,2 1,53 1,49 0,26 9,4 1,54 1,54 0,27 9,6 1,94 1,29 0,33 15,2 3,40 1,80 0,58 46,6

6 0,36 0,36 0,05 0,4 1,39 1,39 0,20 5,4 1,44 1,44 0,21 5,8 1,75 1,22 0,25 8,6 3,22 1,75 0,46 29,1

7 0,27 0,27 0,03 0,1 1,27 1,27 0,16 3,3 1,32 1,32 0,16 3,6 1,53 1,15 0,19 4,8 3,06 1,68 0,38 19,2

Условные обозначения  
EWT: темп. воды на входе (°C); 
DB: по сухому термометру (°C); 
TC: полная тепловая мощность (кВт); 
WF: расход воды (м3/ч);
∆t: Перепад температуры (°C); 
WB: по влажному термометру (°C); 
SC: Холодопроизводительность по явному теплу (кВт); 
WPD: Перепад давления (кПа)
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Таблица холодопроизводительности

KFGA33H0EN1

Состояние воздуха на входе

EWT ∆t DB:21 WB:15 DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

3 2,71 1,97 0,78 82,6 4,18 2,52 1,20 196,2 4,09 2,63 1,17 188,3 4,57 2,40 1,31 234,8 6,15 2,98 1,76 425,2

4 2,55 1,86 0,55 41,1 4,02 2,44 0,86 102,0 3,95 2,55 0,85 98,7 4,39 2,32 0,94 121,9 5,96 2,89 1,28 224,7

5 5 2,36 1,78 0,41 22,5 3,84 2,36 0,66 59,7 3,77 2,47 0,65 57,4 4,22 3,65 0,73 72,1 5,77 2,84 0,99 134,8

6 2,15 1,70 0,31 13,0 3,67 2,29 0,53 37,9 3,60 2,39 0,52 36,4 4,04 2,15 0,58 45,8 5,63 2,75 0,81 89,1

7 1,93 1,60 0,24 7,7 3,49 2,18 0,43 25,2 3,41 2,30 0,42 24,0 3,87 2,06 0,48 30,8 5,44 2,65 0,67 61,1

3 2,45 1,86 0,70 67,5 3,94 2,42 1,13 174,6 3,85 2,52 1,10 166,7 4,34 2,29 1,24 211,6 5,92 2,89 1,70 393,1

4 2,28 1,77 0,49 32,7 3,79 2,33 0,81 90,6 3,70 2,44 0,79 86,3 4,17 2,22 0,90 109,6 5,73 2,79 1,23 207,2

6 5 2,10 1,68 0,36 17,9 3,60 2,25 0,62 52,5 3,53 2,37 0,61 50,4 4,00 2,13 0,69 64,7 5,54 2,70 0,95 124,0

6 1,89 1,61 0,27 10,0 3,43 2,18 0,49 33,1 3,35 2,28 0,48 31,5 3,80 2,04 0,54 40,6 5,40 2,60 0,77 81,7

7 1,66 1,50 0,20 5,7 3,25 2,08 0,40 21,8 3,17 2,22 0,39 20,7 3,63 1,95 0,45 27,2 5,21 2,56 0,64 55,9

3 2,19 1,74 0,63 53,9 3,68 2,30 1,06 152,3 3,60 2,42 1,03 145,7 4,08 2,18 1,17 187,4 5,63 2,75 1,61 356,3

4 2,01 1,68 0,43 25,6 3,53 2,22 0,76 78,8 3,44 2,34 0,74 74,6 3,92 2,11 0,84 97,3 5,49 2,70 1,18 190,4

7 5 1,82 1,60 0,31 13,4 3,35 2,14 0,58 45,4 3,28 2,26 0,56 43,5 3,73 2,02 0,64 56,4 5,30 2,60 0,91 113,6

6 1,60 1,51 0,23 7,2 3,18 2,08 0,46 28,3 3,12 2,18 0,45 27,3 3,56 1,93 0,51 35,7 5,16 2,51 0,74 74,7

7 1,39 1,39 0,17 4,0 3,01 1,98 0,37 18,6 2,91 2,11 0,36 17,4 3,37 1,85 0,41 23,5 4,97 2,41 0,61 51,0

3 1,92 1,65 0,55 41,5 3,43 2,20 0,98 132,3 3,35 2,30 0,96 126,1 3,84 2,06 1,10 165,5 5,40 2,65 1,55 327,0

4 1,73 1,60 0,37 19,0 3,28 2,13 0,71 68,0 3,18 2,25 0,68 63,9 3,65 2,00 0,79 84,3 5,21 2,56 1,12 171,2

8 5 1,53 1,50 0,26 9,5 3,11 2,04 0,54 39,2 3,02 2,16 0,52 36,9 3,50 1,92 0,60 49,5 5,06 2,46 0,87 103,7

6 1,38 1,38 0,20 5,3 2,91 1,97 0,42 23,8 2,85 2,08 0,41 22,9 3,32 1,83 0,48 31,0 4,88 2,41 0,70 66,7

7 1,20 1,20 0,15 3,0 2,74 1,88 0,34 15,5 2,66 2,01 0,33 14,5 3,11 1,75 0,38 19,9 4,70 2,32 0,58 45,7

3 1,64 1,56 0,47 30,3 3,19 2,10 0,91 114,3 3,10 2,21 0,89 107,9 3,58 1,96 1,03 144,2 5,16 2,56 1,48 298,9

4 1,49 1,49 0,32 14,0 3,01 2,03 0,65 57,2 2,92 2,14 0,63 53,9 3,40 1,89 0,73 73,0 4,97 2,46 1,07 156,0

9 5 1,38 1,33 0,24 7,7 2,85 1,94 0,49 32,8 2,76 2,07 0,47 30,8 3,23 1,80 0,56 42,3 4,83 2,37 0,83 94,2

6 1,21 1,21 0,17 4,1 2,66 1,87 0,38 19,9 2,57 2,00 0,37 18,5 3,06 1,72 0,44 26,3 4,62 2,31 0,66 60,0

7 0,98 0,98 0,12 2,0 2,46 1,78 0,30 12,5 2,38 1,91 0,29 11,6 2,85 1,64 0,35 16,7 4,47 2,23 0,55 41,2

3 1,45 1,45 0,42 23,6 2,93 1,99 0,84 96,1 2,81 2,13 0,80 88,5 3,33 1,86 0,96 124,7 4,92 2,41 1,41 272,1

4 1,33 1,33 0,29 11,2 2,75 1,92 0,59 47,6 2,65 2,05 0,57 44,4 3,14 1,78 0,67 62,2 4,72 2,37 1,01 140,7

10 5 1,19 1,19 0,20 5,7 2,57 1,86 0,44 26,6 2,46 1,99 0,42 24,4 2,97 1,70 0,51 35,7 4,57 2,28 0,79 84,5

6 1,02 1,02 0,15 2,9 2,39 1,77 0,34 16,0 2,28 1,91 0,33 14,6 2,78 1,62 0,40 21,7 4,37 2,22 0,63 53,7

7 0,65 0,65 0,08 0,9 2,18 1,70 0,27 9,8 2,08 1,84 0,26 8,9 2,60 1,54 0,32 13,9 4,18 2,13 0,51 36,0

3 1,28 1,28 0,37 18,3 2,64 1,90 0,76 78,3 2,55 2,03 0,73 72,8 3,06 1,76 0,88 105,3 4,64 2,32 1,33 242,1

4 1,17 1,17 0,25 8,6 2,48 1,84 0,53 38,7 2,38 1,95 0,51 35,7 2,89 1,68 0,62 52,8 4,45 2,26 0,96 125,3

11 5 1,01 1,01 0,17 4,1 2,29 1,77 0,39 21,1 2,18 1,90 0,38 19,2 2,70 1,60 0,46 29,5 4,31 2,18 0,74 75,2

6 0,80 0,80 0,12 1,8 2,08 1,69 0,30 12,2 2,00 1,82 0,29 11,3 2,51 1,52 0,36 17,7 4,11 2,13 0,59 47,5

7 0,54 0,54 0,07 0,6 1,86 1,63 0,23 7,1 1,79 1,79 0,22 6,6 2,31 1,43 0,28 11,0 3,92 2,04 0,48 31,8

3 1,13 1,13 0,32 14,3 2,36 1,81 0,68 62,7 2,25 1,95 0,64 56,8 2,78 1,66 0,80 87,0 4,38 2,23 1,26 215,7

4 0,99 0,99 0,21 6,2 2,19 1,75 0,47 30,2 2,08 1,89 0,45 27,3 2,62 1,59 0,56 43,3 4,20 2,16 0,90 111,3

12 5 0,86 0,86 0,15 3,0 2,00 1,69 0,34 16,1 1,89 1,83 0,33 14,5 2,43 1,51 0,42 23,8 4,04 2,08 0,69 65,9

6 0,52 0,52 0,07 0,7 1,77 1,63 0,25 8,8 1,76 1,72 0,25 8,7 2,22 1,43 0,32 13,9 3,84 2,03 0,55 41,5

7 0,43 0,43 0,05 0,4 1,57 1,57 0,19 5,1 1,62 1,62 0,20 5,4 2,02 1,34 0,25 8,4 3,65 1,95 0,45 27,5

3 0,97 0,97 0,28 10,6 2,06 1,73 0,59 47,8 1,95 1,88 0,56 42,5 2,51 1,57 0,72 70,7 4,10 2,14 1,18 189,1

4 0,83 0,83 0,18 4,3 1,89 1,67 0,41 22,5 1,82 1,79 0,39 21,0 2,33 1,49 0,50 34,3 3,93 2,06 0,84 97,5

13 5 0,60 0,60 0,10 1,4 1,68 1,65 0,29 11,5 1,70 1,70 0,29 11,7 2,14 1,42 0,37 18,6 3,75 1,98 0,65 57,0

6 0,40 0,40 0,06 0,4 1,53 1,53 0,22 6,6 1,59 1,59 0,23 7,1 1,94 1,34 0,28 10,5 3,56 1,93 0,51 35,6

7 0,29 0,29 0,04 0,2 1,40 1,40 0,17 4,0 1,46 1,46 0,18 4,4 1,69 1,27 0,21 5,9 3,37 1,85 0,41 23,5

Условные обозначения  
EWT: темп. воды на входе (°C); 
DB: по сухому термометру (°C); 
TC: полная тепловая мощность (кВт); 
WF: расход воды (м3/ч);
∆t: Перепад температуры (°C); 
WB: по влажному термометру (°C); 
SC: Холодопроизводительность по явному теплу (кВт); 
WPD: Перепад давления (кПа)
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Таблица холодопроизводительности

KFGA42H0EN1

Состояние воздуха на входе

EWT ∆t DB:21 WB:15 DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

3 3,51 2,55 1,01 60,4 5,42 3,26 1,55 143,4 5,30 3,40 1,52 137,6 5,92 3,11 1,70 171,6 7,97 3,86 2,29 310,8

4 3,31 2,41 0,71 30,1 5,21 3,16 1,12 74,6 5,12 3,31 1,10 72,1 5,69 3,01 1,22 89,1 7,73 3,74 1,66 164,3

5 5 3,05 2,31 0,53 16,4 4,98 3,05 0,86 43,7 4,88 3,20 0,84 42,0 5,47 4,73 0,94 52,7 7,48 3,68 1,29 98,6

6 2,79 2,21 0,40 9,5 4,76 2,97 0,68 27,7 4,67 3,09 0,67 26,6 5,23 2,78 0,75 33,5 7,30 3,56 1,05 65,1

7 2,50 2,07 0,31 5,6 4,53 2,83 0,56 18,4 4,42 2,99 0,54 17,6 5,01 2,67 0,62 22,6 7,05 3,43 0,87 44,7

3 3,18 2,40 0,91 49,4 5,11 3,13 1,46 127,6 4,99 3,27 1,43 121,9 5,62 2,97 1,61 154,7 7,67 3,74 2,20 287,4

4 2,95 2,29 0,63 23,9 4,91 3,02 1,05 66,2 4,79 3,16 1,03 63,1 5,40 2,87 1,16 80,1 7,42 3,62 1,60 151,5

6 5 2,72 2,18 0,47 13,1 4,67 2,91 0,80 38,3 4,58 3,07 0,79 36,9 5,18 2,76 0,89 47,3 7,18 3,50 1,23 90,6

6 2,45 2,09 0,35 7,3 4,45 2,83 0,64 24,2 4,34 2,95 0,62 23,0 4,92 2,64 0,71 29,7 6,99 3,37 1,00 59,8

7 2,15 1,94 0,26 4,2 4,21 2,70 0,52 15,9 4,11 2,87 0,50 15,2 4,70 2,53 0,58 19,9 6,75 3,31 0,83 40,9

3 2,84 2,26 0,81 39,4 4,77 2,98 1,37 111,3 4,67 3,13 1,34 106,5 5,29 2,82 1,52 137,0 7,30 3,56 2,09 260,5

4 2,61 2,17 0,56 18,7 4,58 2,88 0,98 57,6 4,45 3,03 0,96 54,5 5,08 2,73 1,09 71,1 7,11 3,50 1,53 139,2

7 5 2,35 2,07 0,41 9,8 4,34 2,77 0,75 33,2 4,25 2,93 0,73 31,8 4,84 2,62 0,83 41,2 6,87 3,37 1,18 83,1

6 2,07 1,96 0,30 5,3 4,12 2,69 0,59 20,7 4,04 2,82 0,58 20,0 4,62 2,50 0,66 26,1 6,68 3,25 0,96 54,6

7 1,80 1,80 0,22 2,9 3,89 2,57 0,48 13,6 3,77 2,74 0,46 12,7 4,37 2,40 0,54 17,2 6,44 3,13 0,79 37,2

3 2,49 2,14 0,71 30,3 4,45 2,85 1,27 96,7 4,34 2,99 1,24 92,2 4,97 2,67 1,43 121,0 6,99 3,43 2,00 239,0

4 2,24 2,07 0,48 13,9 4,25 2,75 0,91 49,7 4,12 2,92 0,89 46,7 4,73 2,59 1,02 61,7 6,75 3,31 1,45 125,2

8 5 1,99 1,94 0,34 7,0 4,04 2,64 0,69 28,7 3,91 2,80 0,67 27,0 4,53 2,48 0,78 36,2 6,56 3,19 1,13 75,8

6 1,78 1,78 0,26 3,9 3,77 2,56 0,54 17,4 3,70 2,70 0,53 16,7 4,31 2,37 0,62 22,7 6,32 3,13 0,91 48,8

7 1,56 1,56 0,19 2,2 3,55 2,44 0,44 11,3 3,44 2,61 0,42 10,6 4,03 2,27 0,50 14,6 6,10 3,01 0,75 33,4

3 2,13 2,02 0,61 22,1 4,13 2,72 1,18 83,6 4,02 2,86 1,15 78,9 4,64 2,54 1,33 105,4 6,68 3,31 1,92 218,5

4 1,93 1,93 0,42 10,3 3,90 2,62 0,84 41,8 3,78 2,77 0,81 39,4 4,40 2,45 0,95 53,3 6,44 3,19 1,38 114,1

9 5 1,78 1,73 0,31 5,6 3,69 2,51 0,64 24,0 3,58 2,68 0,61 22,5 4,19 2,34 0,72 30,9 6,26 3,07 1,08 68,9

6 1,56 1,56 0,22 3,0 3,45 2,42 0,49 14,5 3,32 2,59 0,48 13,5 3,97 2,23 0,57 19,2 5,99 3,00 0,86 43,9

7 1,28 1,28 0,16 1,5 3,19 2,31 0,39 9,1 3,08 2,48 0,38 8,5 3,69 2,13 0,45 12,2 5,79 2,89 0,71 30,1

3 1,88 1,88 0,54 17,2 3,79 2,58 1,09 70,2 3,64 2,75 1,04 64,7 4,32 2,40 1,24 91,2 6,38 3,13 1,83 198,9

4 1,72 1,72 0,37 8,2 3,56 2,48 0,76 34,8 3,43 2,66 0,74 32,4 4,07 2,31 0,87 45,5 6,11 3,07 1,31 102,8

10 5 1,54 1,54 0,26 4,2 3,32 2,40 0,57 19,5 3,18 2,58 0,55 17,8 3,85 2,21 0,66 26,1 5,92 2,96 1,02 61,8

6 1,32 1,32 0,19 2,1 3,10 2,30 0,44 11,7 2,96 2,48 0,42 10,7 3,60 2,10 0,52 15,8 5,67 2,88 0,81 39,3

7 0,84 0,84 0,10 0,6 2,83 2,20 0,35 7,2 2,69 2,39 0,33 6,5 3,37 1,99 0,41 10,2 5,42 2,76 0,67 26,3

3 1,66 1,66 0,47 13,4 3,42 2,47 0,98 57,3 3,30 2,62 0,95 53,2 3,97 2,28 1,14 77,0 6,02 3,01 1,72 177,0

4 1,51 1,51 0,33 6,3 3,21 2,38 0,69 28,3 3,08 2,53 0,66 26,1 3,75 2,18 0,81 38,6 5,77 2,93 1,24 91,6

11 5 1,31 1,31 0,23 3,0 2,96 2,29 0,51 15,4 2,83 2,47 0,49 14,1 3,50 2,08 0,60 21,6 5,59 2,83 0,96 55,0

6 1,04 1,04 0,15 1,3 2,70 2,20 0,39 8,9 2,59 2,35 0,37 8,2 3,25 1,97 0,47 12,9 5,33 2,75 0,76 34,7

7 0,71 0,71 0,09 0,4 2,40 2,12 0,30 5,2 2,32 2,32 0,28 4,8 2,99 1,86 0,37 8,0 5,08 2,64 0,62 23,2

3 1,46 1,46 0,42 10,4 3,06 2,35 0,88 45,8 2,91 2,53 0,84 41,5 3,61 2,15 1,03 63,6 5,68 2,89 1,63 157,7

4 1,29 1,29 0,28 4,6 2,83 2,27 0,61 22,1 2,69 2,45 0,58 19,9 3,39 2,05 0,73 31,6 5,44 2,80 1,17 81,4

12 5 1,11 1,11 0,19 2,2 2,59 2,19 0,45 11,8 2,45 2,37 0,42 10,6 3,15 1,96 0,54 17,4 5,23 2,70 0,90 48,2

6 0,67 0,67 0,10 0,5 2,30 2,12 0,33 6,5 2,28 2,23 0,33 6,3 2,88 1,85 0,41 10,2 4,98 2,62 0,71 30,3

7 0,55 0,55 0,07 0,3 2,04 2,04 0,25 3,7 2,10 2,10 0,26 4,0 2,62 1,74 0,32 6,2 4,73 2,52 0,58 20,1

3 1,26 1,26 0,36 7,7 2,67 2,24 0,77 35,0 2,52 2,43 0,72 31,1 3,25 2,03 0,93 51,7 5,32 2,78 1,52 138,3

4 1,07 1,07 0,23 3,2 2,45 2,16 0,53 16,5 2,36 2,32 0,51 15,3 3,02 1,93 0,65 25,0 5,09 2,67 1,09 71,3

13 5 0,77 0,77 0,13 1,1 2,18 2,13 0,38 8,4 2,21 2,21 0,38 8,6 2,78 1,84 0,48 13,6 4,86 2,57 0,84 41,6

6 0,52 0,52 0,07 0,3 1,99 1,99 0,28 4,8 2,05 2,05 0,29 5,2 2,51 1,74 0,36 7,7 4,61 2,50 0,66 26,0

7 0,38 0,38 0,05 0,1 1,82 1,82 0,22 3,0 1,89 1,89 0,23 3,2 2,20 1,64 0,27 4,3 4,37 2,40 0,54 17,2

Условные обозначения  
EWT: темп. воды на входе (°C); 
DB: по сухому термометру (°C); 
TC: полная тепловая мощность (кВт); 
WF: расход воды (м3/ч);
∆t: Перепад температуры (°C); 
WB: по влажному термометру (°C); 
SC: Холодопроизводительность по явному теплу (кВт); 
WPD: Перепад давления (кПа)
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Таблица холодопроизводительности

KFGA50H0EN1

Состояние воздуха на входе

EWT ∆t DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:18 DB:27 WB:19 DB:27 WB:20 DB:29 WB:21

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

3 4,13 3,00 1,19 80,7 6,37 3,84 1,83 191,7 6,24 4,00 1,79 183,9 6,97 3,66 2,00 229,4 9,38 4,55 2,69 415,4

4 3,89 2,84 0,84 40,2 6,13 3,72 1,32 99,7 6,02 3,89 1,30 96,4 6,70 3,54 1,44 119,1 9,09 4,40 1,95 219,5

5 5 3,59 2,71 0,62 21,9 5,86 3,59 1,01 58,3 5,74 3,77 0,99 56,1 6,44 5,56 1,11 70,4 8,80 4,33 1,51 131,7

6 3,28 2,60 0,47 12,7 5,60 3,49 0,80 37,0 5,49 3,64 0,79 35,6 6,15 3,28 0,88 44,7 8,59 4,18 1,23 87,0

7 2,94 2,43 0,36 7,5 5,32 3,33 0,65 24,6 5,20 3,51 0,64 23,5 5,89 3,15 0,72 30,1 8,30 4,04 1,02 59,7

3 3,74 2,83 1,07 66,0 6,01 3,69 1,72 170,6 5,87 3,85 1,68 162,9 6,62 3,49 1,90 206,7 9,02 4,40 2,59 384,1

4 3,47 2,69 0,75 32,0 5,77 3,56 1,24 88,5 5,63 3,72 1,21 84,3 6,35 3,38 1,37 107,1 8,73 4,26 1,88 202,4

6 5 3,20 2,57 0,55 17,4 5,49 3,43 0,94 51,2 5,38 3,61 0,93 49,2 6,10 3,25 1,05 63,2 8,44 4,11 1,45 121,1

6 2,88 2,45 0,41 9,8 5,23 3,33 0,75 32,3 5,11 3,47 0,73 30,8 5,79 3,10 0,83 39,6 8,23 3,97 1,18 79,9

7 2,53 2,28 0,31 5,6 4,96 3,17 0,61 21,3 4,83 3,38 0,59 20,3 5,53 2,97 0,68 26,6 7,94 3,90 0,98 54,6

3 3,34 2,66 0,96 52,7 5,61 3,51 1,61 148,8 5,49 3,69 1,57 142,4 6,23 3,32 1,78 183,1 8,59 4,18 2,46 348,1

4 3,07 2,55 0,66 25,0 5,38 3,38 1,16 77,0 5,24 3,56 1,13 72,9 5,98 3,21 1,29 95,0 8,37 4,11 1,80 186,1

7 5 2,77 2,43 0,48 13,0 5,11 3,26 0,88 44,4 5 3,44 0,86 42,5 5,69 3,08 0,98 55,1 8,08 3,97 1,39 111,0

6 2,44 2,31 0,35 7,0 4,84 3,17 0,69 27,7 4,75 3,32 0,68 26,7 5,43 2,94 0,78 34,8 7,86 3,82 1,13 73,0

7 2,11 2,11 0,26 3,9 4,58 3,02 0,56 18,2 4,43 3,22 0,54 17,0 5,14 2,82 0,63 23,0 7,58 3,68 0,93 49,8

3 2,93 2,52 0,84 40,5 5,23 3,35 1,50 129,2 5,11 3,51 1,46 123,2 5,85 3,14 1,68 161,7 8,23 4,04 2,36 319,5

4 2,64 2,44 0,57 18,5 5,00 3,24 1,08 66,4 4,85 3,43 1,04 62,4 5,57 3,04 1,20 82,4 7,94 3,90 1,71 167,3

8 5 2,34 2,29 0,40 9,3 4,75 3,10 0,82 38,3 4,60 3,29 0,79 36,0 5,33 2,92 0,92 48,3 7,72 3,75 1,33 101,3

6 2,10 2,10 0,30 5,2 4,44 3,01 0,64 23,2 4,35 3,17 0,62 22,3 5,06 2,78 0,73 30,3 7,43 3,68 1,07 65,2

7 1,83 1,83 0,23 2,9 4,18 2,87 0,51 15,1 4,05 3,07 0,50 14,2 4,74 2,67 0,58 19,5 7,17 3,54 0,88 44,6

3 2,50 2,37 0,72 29,6 4,86 3,20 1,39 111,7 4,73 3,36 1,35 105,5 5,46 2,99 1,57 140,9 7,86 3,90 2,25 292,1

4 2,27 2,27 0,49 13,7 4,59 3,09 0,99 55,9 4,45 3,26 0,96 52,6 5,18 2,88 1,11 71,3 7,58 3,75 1,63 152,4

9 5 2,10 2,03 0,36 7,5 4,34 2,96 0,75 32,1 4,21 3,15 0,72 30,1 4,93 2,75 0,85 41,3 7,36 3,61 1,27 92,1

6 1,84 1,84 0,26 4,0 4,05 2,85 0,58 19,4 3,91 3,05 0,56 18,1 4,67 2,62 0,67 25,7 7,05 3,53 1,01 58,7

7 1,50 1,50 0,18 2,0 3,75 2,71 0,46 12,2 3,62 2,91 0,44 11,4 4,34 2,50 0,53 16,4 6,81 3,40 0,84 40,2

3 2,21 2,21 0,63 23,0 4,46 3,04 1,28 93,9 4,28 3,24 1,23 86,4 5,08 2,83 1,46 121,8 7,50 3,68 2,15 265,9

4 2,03 2,03 0,44 10,9 4,18 2,92 0,90 46,5 4,04 3,13 0,87 43,4 4,78 2,72 1,03 60,8 7,19 3,61 1,55 137,4

10 5 1,81 1,81 0,31 5,6 3,91 2,83 0,67 26,0 3,74 3,03 0,64 23,8 4,53 2,60 0,78 34,9 6,97 3,48 1,20 82,6

6 1,55 1,55 0,22 2,8 3,64 2,71 0,52 15,7 3,48 2,91 0,50 14,3 4,24 2,47 0,61 21,2 6,67 3,38 0,96 52,5

7 0,99 0,99 0,12 0,8 3,33 2,59 0,41 9,6 3,17 2,81 0,39 8,7 3,96 2,34 0,49 13,6 6,37 3,25 0,78 35,2

3 1,95 1,95 0,56 17,9 4,03 2,90 1,15 76,5 3,88 3,09 1,11 71,2 4,67 2,68 1,34 102,9 7,08 3,54 2,03 236,6

4 1,78 1,78 0,38 8,4 3,77 2,80 0,81 37,8 3,62 2,97 0,78 34,8 4,41 2,57 0,95 51,6 6,79 3,45 1,46 122,4

11 5 1,54 1,54 0,27 4,1 3,48 2,69 0,60 20,6 3,33 2,90 0,57 18,8 4,12 2,45 0,71 28,9 6,57 3,33 1,13 73,4

6 1,23 1,23 0,18 1,8 3,17 2,58 0,46 11,9 3,05 2,77 0,44 11,0 3,82 2,32 0,55 17,3 6,27 3,24 0,90 46,4

7 0,83 0,83 0,10 0,6 2,83 2,49 0,35 6,9 2,73 2,73 0,34 6,5 3,52 2,19 0,43 10,8 5,98 3,10 0,73 31,0

3 1,72 1,72 0,49 13,9 3,60 2,76 1,03 61,2 3,43 2,98 0,98 55,5 4,24 2,53 1,22 85,0 6,68 3,41 1,92 210,8

4 1,52 1,52 0,33 6,1 3,33 2,67 0,72 29,5 3,17 2,88 0,68 26,6 3,99 2,42 0,86 42,3 6,40 3,30 1,38 108,8

12 5 1,31 1,31 0,22 2,9 3,04 2,58 0,52 15,8 2,89 2,78 0,50 14,2 3,70 2,31 0,64 23,3 6,15 3,17 1,06 64,4

6 0,79 0,79 0,11 0,7 2,71 2,49 0,39 8,6 2,68 2,63 0,38 8,5 3,39 2,18 0,49 13,6 5,86 3,09 0,84 40,5

7 0,65 0,65 0,08 0,4 2,40 2,40 0,29 5,0 2,47 2,47 0,30 5,3 3,08 2,05 0,38 8,2 5,57 2,97 0,68 26,9

3 1,48 1,48 0,42 10,3 3,15 2,64 0,90 46,7 2,97 2,86 0,85 41,5 3,82 2,39 1,10 69,1 6,26 3,27 1,79 184,8

4 1,26 1,26 0,27 4,2 2,88 2,54 0,62 22,0 2,78 2,73 0,60 20,5 3,55 2,27 0,76 33,5 5,99 3,15 1,29 95,3

13 5 0,91 0,91 0,16 1,4 2,57 2,51 0,44 11,2 2,60 2,60 0,45 11,5 3,27 2,16 0,56 18,2 5,72 3,02 0,98 55,7

6 0,61 0,61 0,09 0,4 2,34 2,34 0,34 6,5 2,42 2,42 0,35 6,9 2,95 2,05 0,42 10,3 5,43 2,94 0,78 34,8

7 0,45 0,45 0,05 0,2 2,14 2,14 0,26 4,0 2,22 2,22 0,27 4,3 2,58 1,93 0,32 5,8 5,14 2,82 0,63 23,0

Таблица изменения холодопроизводительности
Частота 

вращения
KFGA27H0EN1 KFGA30H0EN1 KFGA33H0EN1 KFGA42H0EN1 KFGA50H0EN1

TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC

Высокая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Средняя 0,92 0,9 0,83 0,8 0,86 0,83 0,91 0,86 0,89 0,85

Низкая 0,82 0,8 0,71 0,7 0,73 0,7 0,78 0,75 0,79 0,75

Условные обозначения  
EWT: темп. воды на входе (°C); 
DB: по сухому термометру (°C); 
TC: полная тепловая мощность (кВт); 
WF: расход воды (м3/ч);
∆t: Перепад температуры (°C); 
WB: по влажному термометру (°C); 
SC: Холодопроизводительность по явному теплу (кВт); 
WPD: Перепад давления (кПа)
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Теплопроизводительность

KFGA27H0EN1

∆t

Температура воздуха на входе, (20°C DB)

Температура воды на входе, (°C)

35 40 45 50 55 60 65 70

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD

10 1,15 0,10 1,2 1,80 0,15 2,8 2,49 0,21 5,4 3,14 0,27 8,7 3,80 0,33 12,6 4,46 0,38 17,5 5,11 0,44 22,9 5,75 0,49 29,0

8 1,27 0,14 2,2 1,98 0,21 5,4 2,65 0,28 9,6 3,31 0,36 15,0 3,94 0,42 21,3 4,58 0,49 28,8 5,23 0,56 37,4 5,87 0,63 47,2

6 1,47 0,21 5,3 2,14 0,31 11,2 2,78 0,40 18,8 3,45 0,49 29,0 4,10 0,59 41,0 4,74 0,68 54,9 5,35 0,77 69,7 6,03 0,86 88,6

KFGA30H0EN1

∆t

Температура воздуха на входе, (20°C DB)

Температура воды на входе, (°C)

35 40 45 50 55 60 65 70

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD

10 1,33 0,11 1,5 2,08 0,18 3,7 2,89 0,25 7,1 3,64 0,31 11,3 4,40 0,38 16,6 5,17 0,45 22,9 5,92 0,51 30,0 6,67 0,57 38,0

8 1,47 0,16 2,9 2,29 0,25 7,0 3,07 0,33 12,6 3,83 0,41 19,6 4,57 0,49 27,9 5,31 0,57 37,7 6,06 0,65 49,1 6,81 0,73 61,9

6 1,71 0,24 6,9 2,48 0,36 14,7 3,22 0,46 24,6 4,00 0,57 38,0 4,76 0,68 53,7 5,50 0,79 71,9 6,20 0,89 91,3 6,99 1,00 116,1

KFGA33H0EN1

∆t

Температура воздуха на входе, (20°C DB)

Температура воды на входе, (°C)

35 40 45 50 55 60 65 70

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD

10 1,49 0,13 2,1 2,34 0,20 5,1 3,25 0,28 9,7 4,10 0,35 15,5 4,95 0,43 22,7 5,82 0,50 31,3 6,66 0,57 41,0 7,50 0,65 52,0

8 1,66 0,18 4,0 2,58 0,28 9,6 3,46 0,37 17,3 4,31 0,46 26,8 5,14 0,55 38,2 5,98 0,64 51,6 6,82 0,73 67,1 7,66 0,82 84,7

6 1,92 0,28 9,5 2,80 0,40 20,1 3,62 0,52 33,7 4,50 0,65 52,0 5,35 0,77 73,5 6,19 0,89 98,4 6,98 1,00 124,9 7,87 1,13 158,9

KFGA42H0EN1

∆t

Температура воздуха на входе, (20°C DB)

Температура воды на входе, (°C)

35 40 45 50 55 60 65 70

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD

10 1,99 0,17 1,6 3,13 0,27 3,9 4,33 0,37 7,5 5,46 0,47 11,9 6,60 0,57 17,4 7,76 0,67 24,1 8,88 0,76 31,5 10,00 0,86 40,0

8 2,21 0,24 3,1 3,44 0,37 7,4 4,61 0,50 13,3 5,75 0,62 20,7 6,85 0,74 29,4 7,97 0,86 39,7 9,09 0,98 51,7 10,21 1,10 65,1

6 2,56 0,37 7,3 3,73 0,53 15,4 4,83 0,69 25,9 6,00 0,86 40,0 7,13 1,02 56,5 8,25 1,18 75,7 9,30 1,33 96,1 10,49 1,50 122,3

KFGA50H0EN1

∆t

Температура воздуха на входе, (20°C DB)

Температура воды на входе, (°C)

35 40 45 50 55 60 65 70

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD

10 2,29 0,20 2,0 3,59 0,31 4,9 4,98 0,43 9,4 6,28 0,54 1 4,9 7,59 0,65 21,8 8,93 0,77 30,1 10,21 0,88 39,4 11,50 0,99 50,0

8 2,54 0,27 3,8 3,96 0,43 9,2 5,30 0,57 16,6 6,61 0,71 25,8 7,88 0,85 36,7 9,17 0,99 49,7 10,45 1,12 64,6 11,74 1,26 81,4

6 2,94 0,42 9,1 4,29 0,61 19,3 5,56 0,80 32,4 6,90 0,99 50,0 8,20 1,18 70,7 9,49 1,36 94,6 10,70 1,53 120,1 12,06 1,73 152,8

Условные обозначения
∆t: Перепад температуры (°C);
 WF: расход воды (м3/ч);
TH: полная тепловая мощность (кВт) 
WPD: Перепад давления (кПа)
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Таблица изменения теплопроизводительности

Частота вращения
KFGA27H0EN1 KFGA30H0EN1 KFGA33H0EN1 KFGA42H0EN1 KFGA50H0EN1

TH TH TH TH TH

Высокая 1 1 1 1 1

Средняя 0,92 0,83 0,85 0,89 0,90

Низкая 0,83 0,71 0,73 0,76 0,79

Таблица изменения высоты 
Высота (м) TC SC TH

500 0,98 0,95 0,95

1000 0,97 0,91 0,91

1500 0,95 0,86 0,86

2000 0,94 0,82 0,82

2500 0,93 0,78 0,78

3000 0,91 0,74 0,7

9. Уровень шума

Условия испытания

Номер устройства Модель
Уровень звукового давления при вращении вентилятора на каждой из трех скоростей (дБ (А))

H M L

1 KFGA27H0EN1 30 24 20

2 KFGA30H0EN1 35 29 24

3 KFGA33H0EN1 37 31 26

4 KFGA42H0EN1 39 33 28

5 KFGA50H0EN1 40 34 29

Настенная конструкция

1 м

1
 м

Микрофон
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10. Монтаж

10.1 Меры предосторожности
	 При выполнении монтажа соблюдайте действующие нормы и законодательство.
	 Перед установкой внимательно прочитайте раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ».
	 Изложенные ниже меры предосторожности содержат важные указания по обеспечению безопасности. 

Прочтите и выполняйте эти требования.
	 Храните эту инструкцию в доступном месте для последующего обращения к ней за справками.
	 Перед отгрузкой с завода все фанкойлы (кондиционеры) успешно прошли испытания на стойкость к превы-

шению давления, вибростойкость, тесты на уровень шумов, превышение объема (охлаждающего) воздуха, 
соответствие электрических характеристик и отсутствие внешних дефектов.

Перечисленные в этом документе меры предосторожности подразделяются на две категории. В обоих случаях 
необходимо внимательно прочитать важные сведения о безопасности, представленные в виде списка.
Предупреждение: несоблюдение предупреждений может привести к летальному исходу.
ОСТОРОЖНО! Несоблюдение предостережений с пометкой «ОСТОРОЖНО» может привести к травмам или 
повреждению оборудования.
По завершении монтажа убедитесь в нормальном функционировании системы. Проинструктируйте заказчика 
по вопросам управления и обслуживания устройства.

Предупреждения:
	 Устанавливать, ремонтировать и проводить техническое обслуживание оборудования должен только ква-

лифицированный персонал.	
Неправильные установка, ремонт и техническое обслуживание могут стать причиной поражения электри-
ческим током, короткого замыкания, течи, воспламенения и другого повреждения оборудования.

	 Монтаж выполняйте в полном соответствии с данными инструкциями.	
Неправильный монтаж может привести к течи воды, поражению электрическим током или воспламенению.

	 При установке блока в небольшом помещении примите меры, исключающие превышение концентрации 
хладагента свыше допустимых безопасных уровней в случае его утечки.	
Дополнительную информацию можно получить по месту покупки. Чрезмерное количество хладагента в 
закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.

	 Для монтажа используйте входящее в комплект дополнительное оборудование и рекомендованные детали.	
В противном случае возможно падение блока, течь воды, поражение электрическим током или воспламе-
нение.

	 Агрегат следует устанавливать на 2,3 м выше уровня пола.
	 Устройство не следует устанавливать в прачечных.
	 Прежде чем открыть доступ к клеммам, отключите все цепи электропитания.
	 Устройство следует располагать так, чтобы обеспечить удобный доступ к сетевой вилке.
	 На корпус агрегата следует нанести надписи или символы, указывающие направление потока жидкости.
	 Электропроводку выполняйте в соответствии с государственными правилами и нормами устройства 

электроустановок. Для подключения этого устройства необходимо использовать отдельный контур с одной 
розеткой.	
Недостаточная мощность источника электропитания или неправильное выполнение электропроводки мо-
жет стать причиной поражения электрическим током или воспламенения.

	 Используйте рекомендованный тип кабеля. Туго затяните клеммы и закрепите кабель хомутом, чтобы 
внешние силы не действовали на клеммы.	
Некачественное соединение или крепление приведет к нагреву соединения, что может стать причиной 
воспламенения.

	 Прокладка проводов должна быть выполнена аккуратно, чтобы можно было надлежащим образом зафик-
сировать крышку панели управления.	
Если крышка панели управления не зафиксирована должным образом, это может привести к нагреву сое-
динительных клемм, воспламенению или поражению электрическим током.

	 Во избежание несчастных случаев замена поврежденного кабеля электропитания должна выполняться 
производителем оборудования, уполномоченным представителем производителя или специалистами 
аналогичной квалификации.

	 В цепь электропитания необходимо установить разъединитель, отключающий все фазы питания, при этом 
расстояние между разомкнутыми контактами должно составлять не менее 3 мм.

	 При выполнении соединений трубопроводов соблюдайте осторожность, не допускайте проникновения 
находящихся в воздухе веществ в контур хладагента.	
Это может привести к снижению производительности, повышению давления в контуре хладагента, взрыву 
и травмам.

	 Не изменяйте длину кабеля питания и не используйте удлинитель электропитания. Не включайте в розетку 
другие электрические приборы.	
Это может привести к воспламенению или поражению электрическим током.

	 Если в процессе монтажа обнаружилась течь хладагента, незамедлительно провентилируйте помещение.
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	 По завершении монтажа убедитесь в отсутствии течи хладагента.	
Температура холодной воды в контуре устройства не должна быть ниже 3°C, а температура горячей воды — 
выше 70°C. В контуре устройства должна циркулировать чистая вода, а качество воздуха должно отвечать 
стандарту PH=6.5~7.5.

Осторожно:
	 Кондиционер требует надлежащего заземления.	

Не подключайте провод заземления к трубам газопровода, водопровода, молниеотводу или проводу за-
земления устройств связи. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.

	 Установите устройство защитного отключения (УЗО). 	
Отсутствие устройства защитного отключения может привести к поражению электрическим током или 
воспламенению.

	 Подключайте провода наружного блока, затем провода внутреннего блока.	
Запрещается подключать кондиционер к сети электропитания, пока не будут выполнены монтаж трубопро-
водов и электропроводки кондиционера.

	 Следуя указаниям инструкции по монтажу, смонтируйте дренажный трубопровод для слива воды и теплои-
золируйте трубопроводы, чтобы предотвратить конденсацию.	
Неправильный монтаж дренажного трубопровода может привести к течи воды и повреждению имущества.

	 Для предотвращения помех при приеме телепрограмм и радиопередач размещайте внутренний и наруж-
ный блоки, проводку электропитания и соединительные провода на расстоянии не менее одного метра от 
телевизоров и радиоприемников.	
В зависимости от условий прохождения радиоволн расстояния в один метр может оказаться недостаточ-
ным для устранения помех.

	 Кондиционер не предназначен для использования детьми, а также не может быть использован лицами с 
ограниченными физическими и умственными способностями, либо не обладающими необходимыми для 
этого знаниями, без надзора со стороны лица, ответственного за их безопасность.

Не устанавливайте кондиционер в следующих местах и при следующих обстоятельствах.
	 В помещениях, где присутствуют нефтепродукты.
	 В местах с высоким содержанием солей (например, вблизи побережья).
	 В местах с содержанием едких газов (например, сернистого газа) в воздухе (вблизи горячих источников).
	 В условиях сильных колебаний напряжения сети (на промышленных предприятиях).
	 В автобусах и каютах.
	 На кухнях, заполненных масляным туманом.
	 При наличии в помещении сильных электромагнитных полей.
	 При наличии горючих материалов или газов.
	 При наличии паров кислот или щелочей.
	 В других местах со специфическими условиями.
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10.4 Монтаж внутреннего блока
10.4.1  Место для установки

Нельзя устанавливать устройство в следующих местах, так как это может привести к возникновению проблем. 
Если установка в неподходящем месте является единственным возможным вариантом, проконсультируйтесь 
с дилером.

Не устанавливайте кондиционер
	 в местах, где присутствует большое количество технического масла.
	 в среде с повышенным содержанием соли, например на морском побережье
	 в условиях присутствия коррозионно-активных газов, например сернистых.
	 в местах, где используется высокочастотное оборудование, такое как беспроводные устройства, свароч-

ные аппараты, медицинское оборудование.
	 в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся газы и летучие вещества.
	 в других специфических условиях.

При выборе места для установки внутреннего блока руководствуйтесь следующими соображениями.
	 Входное и выходное отверстия не должны перекрываться мебелью и т.п.
	 Стена должна быть способна выдержать вес внутреннего устройства.
	 Место должно быть удобным для проведения обслуживания.
	 Вокруг внутреннего блока должно быть свободное пространство, как того требуют правила установки.
	 Выбирайте место, где нет сильных электромагнитных полей.
	 Выбирайте место подальше от источников тепла, пара и легковоспламеняющегося газа.

10.4.2 Сверление отверстий и установка монтажной панели 

Монтажная панель и ее расположение (единицы измерения – мм)

460

25

29
0

915

730

31
6

1070
36

Закрепите монтажную панель 
	 Установите монтажную панель горизонтально на стене, соблюдая рекомендованные величины зазоров 

вокруг.
	 Если стена изготовлена из кирпича или бетона, высверлите в ней отверстия диаметром 5 мм. Вставьте в 

них дюбели для крепежных винтов.
	 Закрепите монтажную панель на стене.

Правильно
Крепежные винты на одном уровне

монтажная панель внутреннего блока

горизонталь

Монтажная панель внутреннего блока моделей 
KFGA27(30,33)H0EN1

Монтажная панель внутреннего блока моделей 
KFGA42(50)H0EN1

Контур внутреннего блока Контур внутреннего блока
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Неправильно

Сверление отверстий
	 Используя монтажную панель, определите расположение отверстий для труб, затем просверлите отвер-

стие для трубы (диаметром 95 мм) под небольшим углом вниз.
	 При сверлении металлической сетки, металлических пластин и фанеры всегда используйте направляющую 

втулку.

10.4.3 Монтаж трубопровода и дренажного шланга
Монтаж дренажного шланга

	 Расположите дренажный шланг с уклоном для свободного слива. Примеры неправильного расположения 
дренажной трубы приведены ниже.

Дренажный шланг не должен иметь приподнятых участков                Не погружайте конец шланга в воду

	 При удлинении дренажного шланга изолируйте место присоединения дополнительного участка защитной 
трубкой; не допускайте провисания шланга. 

 

Монтаж трубопровода

	 Для вывода трубы слева или назад слева проложите ее, как показано на рисунке. Согните соединительную 
трубу таким образом, чтобы проложить ее на расстоянии не далее 43 мм от стены.

монтажная панель внутреннего блока монтажная панель внутреннего блока

горизонталь
горизонталь

Защитная трубка
Стена

Дренажный шланг
Удлинение дренажного шланга

Вывод трубы слева

Вывод трубы слева сзади

Вывод трубы справа сзади Вывод трубы справа
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	 Зафиксируйте конец соединительного патрубка. (см. п. «Затяжка соединений» в разделе МОНТАЖ ВОДЯ-
НОЙ ТРУБЫ)

Внимание!
	 Сначала подсоедините трубопровод к внутреннему блоку, а затем – к наружному. Будьте аккуратны при 

изгибании и прокладке трубопровода.
	 Не выводите трубопровод с задней стороны внутреннего блока.
	 Не допускайте провисания дренажного шланга.
	 Оба вспомогательных трубопровода должны быть теплоизолированы.
	 Дренажный шланг прокладывайте под  вспомогательным трубопроводом.

Изоляция трубопровода
Надежно и равномерно оберните лентой трубопровод, дренажную трубу и электропроводку, как показано на 
рисунке.

	 Конденсат собирается в лотке, расположенном в задней части наружного блока, и отводится из помеще-
ния с помощью трубы. Не разрешается помещать в лоток посторонние предметы.
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10.4.4 Монтаж внутреннего блока
	 Пропустите трубопровод через отверстие в стене.
	 Наденьте выступ, расположенный на задней панели корпуса внутреннего блока, на крюк монтажной пла-

стины и убедитесь в надежности зацепления блока, перемещая его влево и вправо.
	 Для облегчения монтажа трубопровода установите мягкую прокладку между внутренним блоком и стеной. 

После завершения работ прокладку можно удалить.
	 Подайте нижнюю часть корпуса внутреннего блока к стене, подвигайте его вправо-влево и вверх-вниз, 

чтобы убедиться в надежности подвески.

 

Габарит внутреннего блока
Соединительный патрубок

Внутренний блок

Соединительный 
кабель

Лоток

Короб для трубопровода

Трубы хладагента

Изолирующая лента

Дренажный шланг

Крюк

Прокладка
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10.5	 Монтаж водяных труб
Подсоединение трубопровода для воды должно выполняться опытными специалистами. При соединении труб 
внутреннего блока следует использовать два гаечных ключа.

 
 

	 При первой наладке необходимо полностью удалить воздух из контура с помощью выпускного клапана. 

    

10.6	 Электрические соединения
Схему электропроводки смотрите в главе 8.
Внимание!
	 Пунктирными линиями выделены дополнительные функции, которые могут быть использованы при необхо-

димости.
	 Согласно государственным нормам в цепь электропитания необходимо установить разъединитель, отклю-

чающий все фазы питания, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, и устройство 
защитного отключения (УЗО) на номинальный ток утечки 10 мА.

	 Фанкойл должен быть установлен в соответствии с государственными правилами монтажа электропроводки.

Снимите лицевую панель, затем снимите крышку дисплея.

 

Поочередно подсоедините силовой и сигнальный кабели и выполните настройку переключателя.

 
10.6.1 Схема клеммной колодки
Примечание: возможно подключение кондиционеров к центральному пульту управления (CCM). Перед экс-
плуатацией выполните корректное подключение и задайте системный и сетевой адреса для каждого внутрен-
него блока.

3-ходовой клапан 
(4 отверстия) Выпускной клапан

Соединитель

Лицевая панель

Крышка дисплея

клеммная колодка силового 
кабеля (три контакта)

клеммная колодка сигнального 
кабеля (пять контактов)

плата дисплея

выключатель
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	 Внутренний блок с однофазным электропитанием
Параметры электропитания 220–240 В пер. тока, 1 фаза, 50 Гц

Сетевой выключатель/предохранитель (А) 15/15

Провод питания внутреннего блока До 20 м Витая пара, сечение по 2,5 мм2

До 50 м Витая пара, сечение по 6 мм2

Провод заземления (мм2) 2,5

XT1

1 2X Y E

	 Используйте экранированную витую пару и подключайте экран к клемме (Е)

 
Пунктирными линиями выделены дополнительные устройства, которые могут при необходимости приобре-
таться пользователем, например проводной пульт дистанционного управления.

10.6.2 Назначение сетевого адреса
Каждый из кондиционеров разветвленной системы имеет уникальный сетевой адрес для идентификации. 
Адреса кондиционеров в локальной сети назначаются с помощью переключателя интерфейсного сетевого 
модуля (NIM), диапазон допустимых значений составляет 0-63.

Положения переключателей Сетевой адрес

SW1 ENC2 Обозначение

1 2 ~
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E F
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ЖЕЛТ./ЗЕЛ.

ПИТАНИЕ ВНУТР. БЛОКА
220–240 В, 50 ГЦ

Б
Е

Л
Ы

Й

С
И

Н
И

Й

Ч
Е
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К ШИНЕ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (CCM)

К ТАЙМЕРУ

ПЛАТА 
ДИСПЛЕЯ

ПРОВОДНОЙ 
ПУЛЬТ ДУ

К проводному пульту дистанционного управления
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Функции защиты от подачи холодного и горячего воздуха

Положения переключателей
Выбор функции

SW2

1 2

Защита от хол. воздуха ВЫКЛ., защита от гор. 
воздуха ВЫКЛ.

1 2

Защита от хол. воздуха ВЫКЛ., защита от гор. 
воздуха ВКЛ.

1 2

Защита от хол. воздуха ВКЛ., защита от гор. 
воздуха ВЫКЛ.

1 2

Защита от хол. воздуха ВКЛ., защита от гор. 
воздуха ВКЛ.

10.7	 Устранение неисправностей

Код неисправности Неисправность

EE Неисправность двигателя пост. тока

E3 Неисправность датчика температуры испарителя Т2

E2 Неисправность датчика температуры испарителя Т1

Е8 Неисправность датчика уровня воды

Е7 Ошибка связи EEPROM
 

 

Неисправность датчика  
уровня воды

Нарушение контакта между 	
реле уровня воды и 	

главной платой

Неполадки с реле уровня 
воды.

Восстановите контакт 	
и убедитесь в его 	

надежности.

Замените реле.

Переустановите чип или установи-
те другой такой же модели, чтобы 
проверить, действительно ли чип 

является причиной неисправности.

Неполадки чипа, либо отошла платформа 
чипа, либо чип перевернут (при 	

правильной установке маркеры в виде 	
полуокружностей должны совместиться).

Ошибка главной платы:
например, проникновение 

воды.
Замените главную плату.

Действительно

Действительно

OK

OK

OK OK

Ошибка
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Действительно

Действительно

Действительно

Действительно

Ошибка

Ошибка

 

 
 

 

Неисправность датчика  
температуры испарителя Т2

Нарушен контакт между 	
датчиком Т2 и главной платой.

Восстановите контакт и	
убедитесь в его надежности.

Замените датчик.

Неполадки чипа, либо отошла платформа 
чипа, либо чип перевернут (при 	

правильной установке маркеры в виде 	
полуокружностей должны совместиться).

Переустановите чип или установите 	
другой такой же модели, чтобы проверить, 

действительно ли чип является 	
причиной неисправности.

Ошибка главной платы:
например, проникновение 	

воды.
Замените главную плату.

Неисправность датчика  
температуры испарителя

Нарушен контакт между 	
датчиком Т1 и главной платой.

Восстановите контакт 	
и убедитесь в его надежности.

Ошибка главной платы:
например, проникновение 

воды.
Замените главную плату.

Короткое замыкание 	
или «пробой» датчика.

Замените датчик.

Неполадки чипа, либо отошла платформа 
чипа, либо чип перевернут (при 	

правильной установке маркеры в виде 	
полуокружностей должны совместиться).

Переустановите чип или 	
установите другой такой же 	
модели, чтобы проверить, 	

действительно ли чип является 	
причиной неисправности.

Короткое замыкание 	
или «пробой» датчика.

OK

OK

OK OK

OK

OK

OK
OK
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10.7.1	 Проблемы, которые могут возникать при использовании кондиционера, и их возможные при-
чины
В случае появления какой-либо из описанных ниже неисправностей прекратите выполнение операций управ-
ления кондиционером, отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	 Индикатор работы быстро мигает (два раза в секунду)
	 Индикатор быстро мигает после выключения и повторного включения питания.
	 Неисправен пульт дистанционного управления, или определенная кнопка не работает должным образом.
	 Часто срабатывает защитное устройство, например плавкий предохранитель или автоматический выклю-

чатель.
	 Из внутреннего блока течет вода.
	 Другие неисправности.

Признаки неисправности Возможные причины Способы устранения

Кондиционер не включается

•	 Перебой в подаче электроэнергии.
•	 Выключатель питания находится в 

положении выключения.
•	 Перегорел плавкий предохранитель 

выключателя питания.
•	 Разрядились элементы питания пульта 

дистанционного управления, либо 
проблема с самим пультом.

•	 Дождитесь возобновления подачи 
электроэнергии.

•	 Переведите выключатель питания в 
положение включения.

•	 Замените предохранитель.
•	 Замените элементы питания или 

проверьте пульт.

Воздушный поток в норме, но воздух в 
помещении не охлаждается

•	 Неправильно задана температура 
охлаждения.

•	 Задайте температуру правильно.

Слабый охлаждающий эффект

•	 Загрязнен теплообменник внутреннего 
блока.

•	 Загрязнен воздушный фильтр.
•	 Заблокировано воздухозаборное 

отверстие внутреннего блока.
•	 Открыты двери и окна.
•	 На внутренний блок падает прямой 

солнечный свет.
•	 Слишком сильный нагрев от 

установленного в помещении источника 
тепла.

•	 Слишком высокая температура наружного 
воздуха.

•	 Очистите теплообменник.
•	 Очистите воздушный фильтр.
•	 Удалите все загрязнения и обеспечьте 

равномерный воздушный поток.
•	 Закройте двери и окна.
•	 Задерните занавески.
•	 Уменьшите степень нагрева оборудования 

посторонними источниками тепла.
•	 Холодопроизводительность кондиционера 

уменьшилась (нормальное явление).

Слабый нагревательный эффект
•	 Температура наружного воздуха ниже 7°C.
•	 Не закрыты окна и двери.

•	 Используйте нагревательное устройство.
•	 Закройте двери и окна.
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10.7.2	 Проблемы, которые могут возникать при использовании пульта дистанционного управления, 
и их возможные причины
Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте следующее.

Признаки неисправности Возможные причины Способы устранения

Скорость вентилятора невозможно 
отрегулировать..

•	 Проверьте, не отображается ли на 
дисплее индикатор режима «AUTO».

Если выбран автоматический режим, 
скорость вентилятора регулируется 
автоматически.

•	 Защита от подачи горячего воздуха в 
режиме охлаждения.

•	 Защита от подачи холодного воздуха в 
режиме нагрева.

Уменьшите температуру на входе в режиме 
охлаждения, увеличьте температуру на входе 
в режиме нагрева.

Сигнал с пульта не передается даже при 
нажатии кнопки включения кондиционера.

• Разрядились элементы питания пульта.
Если отсутствует питание от батарей, 
замените их.

Не включается индикатор температуры.
•	 Проверьте, не отображается ли на 

дисплее индикатор режима «FAN ONLY».
В режиме вентиляции регулирование 
температуры невозможно.

Индикация на дисплее через какое-то время 
исчезает.

•	 Проверьте, не наступило ли время 
выключения по сигналу таймера при 
отображении на дисплее индикации 
«TIMER OFF» [Таймер выключения].

Кондиционер прекращает работать 
при наступлении заданного времени 
срабатывания таймера выключения.

Через какое-то время гаснет индикация 
«TIMER ON».

•	 Проверьте, не наступило ли время 
срабатывания таймера при отображении 
на дисплее индикации «TIMER ON» 
[Таймер включения].

При наступлении заданного времени 
кондиционер автоматически включается, и 
соответствующий индикатор гаснет.

Внутренний блок не издает тональных 
звуковых сигналов даже при нажатии кнопки 
включения кондиционера.

•	 Убедитесь, что при включении питания 
кондиционера передатчик сигналов пульта 
должным образом направлен на приемник 
инфракрасных сигналов внутреннего 
блока.

Направьте передатчик сигналов пульта 
непосредственно на приемник инфракрасных 
сигналов внутреннего блока и дважды 
нажмите кнопку ON/OFF.
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