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1. Введение
Фанкойл — это устройство, объединяющее блок вентилятора и теплообменник (змеевик). Фанкойл с его схе-
мой подачи свежего воздуха составляет основу системы кондиционирования. Система охлаждения (нагрева) 
включает блок фанкойла и водяной охладительный (нагревательный) контур.
Фанкойл Kentatsu создан на основе современных технологий с использованием высококачественной оцин-
кованной стали. Устройство в компактном корпусе имеет привлекательный внешний вид, занимает мало 
места и отличается простотой установки. Самым очевидным преимуществом фанкойла является способность 
понижать температуру наружного воздуха, который подается в комнату. Поддерживая минимальную разницу 
температур, система обеспечивает комфортные условия в помещении без снижения охлаждающей мощно-
сти. Для проветривания и поддержания баланса температур в большом помещении можно увеличить скорость 
вращения вентилятора. Благодаря применению современных технологий и высококачественных материалов 
фанкойл отличается низким уровнем рабочего шума Эти преимущества позволяют использовать такие систе-
мы в торговых центрах, лечебных учреждениях, офисах, отелях, аэропортах.
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2. Перечень моделей

Модель Объем воздуха (фут3/мин) Внешнее статическое давление (Па)

KFKD20H0EN1 200

50

KFKD30H0EN1 300

KFKD38H0EN1 400

KFKD48H0EN1 500

KFKD57H0EN1 600

KFKD70H0EN1 800

KFKD89H0EN1 1000

KFKD112H0EN1 1200

KFKD140H0EN1 1400
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3.	 Внешний вид
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4.	 Отличительные особенности
•	 Широкий диапазон значений внешнего статического давления.

Для повышения эксплуатационной гибкости двухрядный блок может быть настроен на два значения внеш-
него статического давления.

•	 Подвод трубопроводов слева или справа с возможностью перестановки на месте эксплуатации.

•	 Бесшумная работа.
Патентованная конструкция, предотвращающая излишний шум воздуха, продуваемого через ребра.

•	 Превосходное распределение воздуха.
Охлажденный или нагретый воздух через воздушные каналы можно распределить по самым отдаленным 
зонам помещения. Это позволяет обеспечить максимально комфортные условия для жильцов.

•	 Подача свежего воздуха способствует дополнительному комфорту и более здоровому образу жизни.
•	 Смесительная камера возвратного воздуха.

Устройства со смесительной камерой возвратного воздуха являются стандартными, устройства без такой 
камеры могут быть дополнены ею по желанию заказчика.

•	 V-образный дренажный поддон.
Конструкция отводного желоба и водосборника обеспечивает более эффективный дренаж. Длинный V-об-
разный дренажный поддон улучшает сток, собирая капли воды с водяных труб и соединений клапанов.

Отводной 
желобВодосборник

Дополнительный участок, 
увеличивающий длину поддона

Благодаря большей площади воздуховыпускного отверстия повышена производительность системы.

Высота воздуховыпускного 
отверстия в блоке прежнего 
типа составляет 130 мм.

Высота выходного 
отверстия в блоке типа V 
составляет 140 мм.

•	 Электронагреватель.
В качестве опции предлагается надежный дополнительный электронагреватель заводской установки.

•	 Моющийся фильтр.
Фильтр со стальной рамкой входит в стандартную комплектацию, с алюминиевой – устанавливается по 
дополнительному заказу. Также могут устанавливаться фланец воздуховыпускного отверстия и выдвижной 
фильтр с многовариантной ориентацией.

Левая сторона Выход воздуха Правая сторона
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•	 Дополнительный проводной пульт управления.
Дополнительный проводной пульт управления упрощает и повышает удобство управления системой.

•	 Широкий диапазон применения.
Параметры электропитания блока стандартного исполнения: 220–240 В, однофазн., 50 Гц, под заказ – 
208–230 В, однофазн., 60 Гц.
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5. Технические характеристики
Двухрядный фанкойл канального типа

KFKD_H0EN1 20 30 38

Расход воздуха
H/M/L м3/ч 340/255/170 510/385/255 680/510/340

H/M/L куб. футов/мин 200/150/100 300/225/150 400/300/200

Внешнее статическое давление Па 50

Охлаждение

Производительность H/M/L кВт 2/1,74/1,52 2,7/2,31/2,03 3,6/3,11/2,66

Расход воды В л/ч 344 464 619

Перепад давления воды В кПа 5 11 19

Нагрев
Производительность H/M/L кВт 3,2/2,75/2,37 4,3/3,74/3,23 5,4/4,64/4,05

Перепад давления воды В кПа 4,2 9,5 15,5

Параметры электропитания В/кол-во фаз/Гц 220-240/1/50

Потребляемая мощность В Вт 45 60 67

Мощность электронагревателя Эл. (E) Вт 550 650 1100

Уровень звукового давления H/M/L дБ (А) 41/37/31 41/37/32 42/39/33

Электродвигатель 
вентилятора

Тип 4-скоростной, малошумный

Количество 1 1 1

Вентилятор
Тип Центробежный, лопасти загнуты вперед

Количество 1 2 2

Теплообменник

Число рядов 2

Максимальное рабочее давление МПа 1,6

Диаметр трубки мм Ф9,52

Корпус

Размеры ШхВхГ мм 741 × 241 × 522 841 × 241 × 522 941 × 241 × 522

Размер в упаковке ШхВхГ мм 790 × 260 × 550 890 × 260 × 550 990 × 260 × 550

Масса нетто */E кг 13,9/14,5 16,5/18 19,2/20,7

Масса брутто */E кг 16,2/17,7 19/20,5 21,6/23,1

Трубные
соединения

Диаметр труб на входе/выходе (вода) Дюймы RC3/4

Дренажная труба мм НД 24

Примечания
1.	 В – высокая скорость вращения вентилятора; С – средняя скорость вращения вентилятора; Н – низкая 

скорость вращения вентилятора.
2.	 Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, нагрев на 5 °C, температура воздуха на входе 27 °C 

СТ / 19 °C ВТ.
3.	 Условия нагрева: температура воды на входе 50 °C, температура воздуха на входе: 20 °C, расход воды тот 

же, что и в режиме охлаждения.
4.	 Уровень шума замерен в полубезэховой камере.
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Двухрядный фанкойл канального типа

KFKD_H0EN1 48 57 70

Расход воздуха
H/M/L м3/ч 850/640/425 1020/765/510 1360/1020/680

H/M/L куб. футов/мин 500/375/250 600/450/300 800/600/400

Внешнее статическое давление Па 50

Охлаждение

Производительность H/M/L кВт 4,4/3,74/3,25 5,5/4,58/4,09 7,5/6,33/5,68

Расход воды В л/ч 757 946 1290

Перепад давления воды H (В) кПа 22 14 14

Нагрев
Производительность H/M/L кВт 6,8/5,78/5,07 8,1/6,77/5,92 11/9,48/8,25

Перепад давления воды В кПа 18,3 11,8 12,5

Параметры электропитания В/кол-во фаз/Гц 220-240/1/50

Потребляемая мощность В Вт 89 110 130

Мощность электронагревателя E Вт 1100 1600 2200

Уровень звукового давления H/M/L дБ (А) 45/41/34 46/41/35 46/41/36

Электродвигатель 
вентилятора

Тип 4-скоростной, малошумный

Количество 1 1 2

Вентилятор
Тип Центробежный, лопасти загнуты вперед

Количество 2 2 4

Теплообменник

Число рядов 2

Максимальное рабочее давление МПа 1,6

Диаметр трубки мм Ф9,52

Корпус

Размеры ШхВхГ мм 941 × 241 × 522 1161 × 241 × 522 1461 × 241 × 522

Размер в упаковке ШхВхГ мм 990 × 260 × 550 1210 × 260 × 550 1510 × 260 × 550

Масса нетто */E кг 19,2/20,7 22/24 30,9/33,4

Масса брутто */E кг 21,6/23,1 25/27 34,5/37

Трубные
соединения

Диаметр труб на входе/выходе (вода) Дюймы RC3/4

Дренажная труба мм НД 24

Примечания
1.	 В – высокая скорость вращения вентилятора; С – средняя скорость вращения вентилятора; Н – низкая 

скорость вращения вентилятора.
2.	 Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, нагрев на 5 °C, температура воздуха на входе 27 °C 

СТ / 19 °C ВТ.
3.	 Условия нагрева: температура воды на входе 50 °C, температура воздуха на входе: 20 °C, расход воды тот 

же, что и в режиме охлаждения.
4.	 Уровень шума замерен в полубезэховой камере.



KFKD канального типа средненапорные

10 Фанкойл

Двухрядный фанкойл канального типа

KFKD_H0EN1 89 112 140

Расход воздуха
H/M/L м3/ч 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190

H/M/L куб. футов/мин 1000/750/500 1200/900/600 1400/1050/700

Внешнее статическое давление Па 50

Охлаждение

Производительность H/M/L кВт 8,9/7,61/6,41 10,8/9,13/7,93 12,3/10,46/9,27

Расход воды В л/ч 1531 1858 2116

Перепад давления воды H (В) кПа 22 39 46

Нагрев
Производительность H/M/L кВт 13,5/11,72/10,03 16,5/14,05/12,24 19,5/16,85/14,63

Перепад давления воды В кПа 19 32,6 40,1

Параметры электропитания В/кол-во фаз/Гц 220-240/1/50

Потребляемая мощность В Вт 171 212 249

Мощность электронагревателя E Вт 2200 3200 3200

Уровень звукового давления В/С/Н дБ (А) 47/43/37 48/44/38 49/44/39

Электродвигатель 
вентилятора

Тип 4-скоростной, малошумный

Количество 2 2 2

Вентилятор
Тип Центробежный, лопасти загнуты вперед

Количество 4 4 4

Теплообменник

Число рядов 2

Максимальное рабочее давление МПа 1,6

Диаметр трубки мм Ф9,52

Корпус

Размеры ШхВхГ мм 1566 × 241 × 522 1856 × 241 × 522 2022 × 241 × 522

Размер в упаковке ШхВхГ мм 1615 × 260 × 550 1905 × 260 × 550 2070 × 260 × 550

Масса нетто */E кг 33,4/36,4 38,5/42 42,1/46,1

Масса брутто */E кг 37/40 42/45,5 47,5/51,5

Трубные
соединения

Диаметр труб на входе/выходе (вода) Дюймы RC3/4

Дренажная труба мм НД 24

Примечания
1.	 В – высокая скорость вращения вентилятора; С – средняя скорость вращения вентилятора; Н – низкая 

скорость вращения вентилятора.
2.	 Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, нагрев на 5 °C, температура воздуха на входе 27 °C 

СТ / 19 °C ВТ.
3.	 Условия нагрева: температура воды на входе 50 °C, температура воздуха на входе: 20 °C, расход воды тот 

же, что и в режиме охлаждения.
4.	 Уровень шума замерен в полубезэховой камере.
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6.	 Размеры

В (Отверстие для входа воздуха)

Электрический 
щиток

Патрубок для 
вывода 
конденсата

4 монтажных отв. 10X16

Вход

Выход

Воздуховыпускной 
клапан

20 30
38
48

57 70 89 112 140

A 545 645 745 965 1265 1370 1660 1826

B 484 585 685 905 1205 1310 1600 1766

C 513 613 713 933 1233 1338 1628 1794

D 485 585 685 905 1205 1310 1600 1766

E 741 841 941 1161 1461 1566 1856 2022

F 583 683 783 1003 1303 1408 1698 1864

Примечания
•	 Эти значения являются приблизительными и могут отличаться от реальных размеров приобретенного вами 

устройства.
•	 Пунктирной линией обозначены размеры смесительной камеры возвратного воздуха.
•	 Устройства со смесительной камерой возвратного воздуха являются стандартными, устройства без такой 

камеры могут быть дополнены ею по желанию заказчика.

Модель

Размер
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7.	 Уровни шума

испытываемое 
устройство

микрофон

1000 мм

10
00

 м
м
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8. Электрические схемы
Двухрядные фанкойлы канального типа без электронагревателя (с возможностью подключения режима сверх-
высокой скорости вращения вентилятора)

ЭЛ-ДВ. 1

Трехпозиционный 
переключатель скорости, 
приобретается заказчиком отдельно.
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ЭЛ-ДВ. 2

Примечания
•	 Черный: сверхвысокая скорость вращения вентилятора; Оранжевый – высокая скорость вращения венти-

лятора; Синий – средняя скорость вращения вентилятора; Желтый – низкая скорость вращения вентилято-
ра

•	 Клемма 5 является резервной.
•	 Выполняйте электрические соединения в строгом соответствии с электросхемой – в противном случае 

электродвигатель может перегореть.
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9. Таблицы производительности

Холодопроизводительность

KFKD20H0EN1, выс. скорость вращения вентилятора, статическое давление 30 Па
KFKD20H0EN1

EWT ∆t

Условия у воздухозаборного отверстия

DB:21 WB:15 DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

5 3 1,65 1,20 0,47 9,5 2,55 1,54 0,73 22,5 2,50 1,60 0,72 21,6 2,79 1,46 0,80 27,0 3,75 1,82 1,08 48,9

4 1,56 1,13 0,33 4,7 2,45 1,49 0,53 11,7 2,41 1,56 0,52 11,3 2,68 1,41 0,58 14,0 3,64 1,76 0,78 25,8

5 1,44 1,09 0,25 2,6 2,34 1,44 0,40 6,9 2,30 1,51 0,40 6,6 2,57 2,23 0,44 8,3 3,52 1,73 0,61 15,5

6 1,31 1,04 0,19 1,5 2,24 1,40 0,32 4,4 2,20 1,45 0,31 4,2 2,46 1,31 0,35 5,3 3,43 1,67 0,49 10,2

7 1,18 0,97 0,14 0,9 2,13 1,33 0,26 2,9 2,08 1,41 0,26 2,8 2,36 1,26 0,29 3,5 3,32 1,62 0,41 7,0

6 3 1,49 1,13 0,43 7,8 2,40 1,47 0,69 20,1 2,35 1,54 0,67 19,2 2,65 1,40 0,76 24,3 3,61 1,76 1,03 45,2

4 1,39 1,08 0,30 3,8 2,31 1,42 0,50 10,4 2,25 1,49 0,48 9,9 2,54 1,35 0,55 12,6 3,49 1,70 0,75 23,8

5 1,28 1,03 0,22 2,1 2,20 1,37 0,38 6,0 2,15 1,44 0,37 5,8 2,44 1,30 0,42 7,4 3,38 1,65 0,58 14,3

6 1,15 0,98 0,17 1,2 2,09 1,33 0,30 3,8 2,04 1,39 0,29 3,6 2,32 1,24 0,33 4,7 3,29 1,59 0,47 9,4

7 1,01 0,91 0,12 0,7 1,98 1,27 0,24 2,5 1,93 1,35 0,24 2,4 2,21 1,19 0,27 3,1 3,17 1,56 0,39 6,4

7 3 1,34 1,06 0,38 6,2 2,25 1,40 0,64 17,5 2,20 1,47 0,63 16,7 2,49 1,33 0,71 21,5 3,43 1,67 0,98 41,0

4 1,23 1,02 0,26 2,9 2,15 1,35 0,46 9,1 2,10 1,43 0,45 8,6 2,39 1,28 0,51 11,2 3,35 1,65 0,72 21,9

5 1,11 0,97 0,19 1,5 2,04 1,30 0,35 5,2 2 1,38 0,34 5 2,28 1,23 0,39 6,5 3,23 1,59 0,56 13,1

6 0,98 0,92 0,14 0,8 1,94 1,27 0,28 3,3 1,90 1,33 0,27 3,1 2,17 1,18 0,31 4,1 3,15 1,53 0,45 8,6

7 0,85 0,85 0,10 0,5 1,83 1,21 0,23 2,1 1,77 1,29 0,22 2,0 2,06 1,13 0,25 2,7 3,03 1,47 0,37 5,9

8 3 1,17 1,01 0,34 4,8 2,09 1,34 0,60 15,2 2,04 1,41 0,59 14,5 2,34 1,26 0,67 19,0 3,29 1,62 0,94 37,6

4 1,06 0,98 0,23 2,2 2,00 1,30 0,43 7,8 1,94 1,37 0,42 7,3 2,23 1,22 0,48 9,7 3,17 1,56 0,68 19,7

5 0,94 0,91 0,16 1,1 1,90 1,24 0,33 4,5 1,84 1,32 0,32 4,2 2,13 1,17 0,37 5,7 3,09 1,50 0,53 11,9

6 0,84 0,84 0,12 0,6 1,77 1,20 0,25 2,7 1,74 1,27 0,25 2,6 2,03 1,11 0,29 3,6 2,97 1,47 0,43 7,7

7 0,73 0,73 0,09 0,3 1,67 1,15 0,21 1,8 1,62 1,23 0,20 1,7 1,90 1,07 0,23 2,3 2,87 1,42 0,35 5,2

9 3 1,00 0,95 0,29 3,5 1,95 1,28 0,56 13,1 1,89 1,34 0,54 12,4 2,18 1,19 0,63 16,6 3,15 1,56 0,90 34,4

4 0,91 0,91 0,20 1,6 1,84 1,24 0,39 6,6 1,78 1,30 0,38 6,2 2,07 1,15 0,45 8,4 3,03 1,50 0,65 17,9

5 0,84 0,81 0,14 0,9 1,74 1,18 0,30 3,8 1,68 1,26 0,29 3,5 1,97 1,10 0,34 4,9 2,94 1,44 0,51 10,8

6 0,74 0,74 0,11 0,5 1,62 1,14 0,23 2,3 1,56 1,22 0,22 2,1 1,87 1,05 0,27 3,0 2,82 1,41 0,40 6,9

7 0,60 0,60 0,07 0,2 1,50 1,09 0,18 1,4 1,45 1,17 0,18 1,3 1,74 1,00 0,21 1,9 2,72 1,36 0,33 4,7

10 3 0,88 0,88 0,25 2,7 1,78 1,22 0,51 11,0 1,71 1,30 0,49 10,2 2,03 1,13 0,58 14,3 3,00 1,47 0,86 31,3

4 0,81 0,81 0,17 1,3 1,67 1,17 0,36 5,5 1,62 1,25 0,35 5,1 1,91 1,09 0,41 7,2 2,88 1,44 0,62 16,2

5 0,72 0,72 0,12 0,7 1,56 1,13 0,27 3,1 1,50 1,21 0,26 2,8 1,81 1,04 0,31 4,1 2,79 1,39 0,48 9,7

6 0,62 0,62 0,09 0,3 1,46 1,08 0,21 1,8 1,39 1,17 0,20 1,7 1,69 0,99 0,24 2,5 2,67 1,35 0,38 6,2

7 0,40 0,40 0,05 0,1 1,33 1,04 0,16 1,1 1,27 1,12 0,16 1,0 1,58 0,94 0,19 1,6 2,55 1,30 0,31 4,1

11 3 0,78 0,78 0,22 2,1 1,61 1,16 0,46 9,0 1,55 1,24 0,45 8,4 1,87 1,07 0,54 12,1 2,83 1,42 0,81 27,8

4 0,71 0,71 0,15 1,0 1,51 1,12 0,32 4,4 1,45 1,19 0,31 4,1 1,76 1,03 0,38 6,1 2,72 1,38 0,58 14,4

5 0,62 0,62 0,11 0,5 1,39 1,08 0,24 2,4 1,33 1,16 0,23 2,2 1,65 0,98 0,28 3,4 2,63 1,33 0,45 8,6

6 0,49 0,49 0,07 0,2 1,27 1,03 0,18 1,4 1,22 1,11 0,17 1,3 1,53 0,93 0,22 2,0 2,51 1,30 0,36 5,5

7 0,33 0,33 0,04 0,1 1,13 1,00 0,14 0,8 1,09 1,09 0,13 0,8 1,41 0,87 0,17 1,3 2,39 1,24 0,29 3,7

12 3 0,69 0,69 0,20 1,6 1,44 1,11 0,41 7,2 1,37 1,19 0,39 6,5 1,70 1,01 0,49 10,0 2,67 1,36 0,77 24,8

4 0,61 0,61 0,13 0,7 1,33 1,07 0,29 3,5 1,27 1,15 0,27 3,1 1,60 0,97 0,34 5,0 2,56 1,32 0,55 12,8

5 0,52 0,52 0,09 0,3 1,22 1,03 0,21 1,9 1,15 1,11 0,20 1,7 1,48 0,92 0,25 2,7 2,46 1,27 0,42 7,6

6 0,31 0,31 0,05 0,1 1,08 1,00 0,16 1,0 1,07 1,05 0,15 1,0 1,36 0,87 0,19 1,6 2,34 1,24 0,34 4,8

7 0,26 0,26 0,03 0,0 0,96 0,96 0,12 0,6 0,99 0,99 0,12 0,6 1,23 0,82 0,15 1,0 2,23 1,19 0,27 3,2

13 3 0,59 0,59 0,17 1,2 1,26 1,06 0,36 5,5 1,19 1,15 0,34 4,9 1,53 0,96 0,44 8,1 2,50 1,31 0,72 21,7

4 0,51 0,51 0,11 0,5 1,15 1,02 0,25 2,6 1,11 1,09 0,24 2,4 1,42 0,91 0,31 3,9 2,40 1,26 0,52 11,2

5 0,36 0,36 0,06 0,2 1,03 1,00 0,18 1,3 1,04 1,04 0,18 1,3 1,31 0,87 0,22 2,1 2,29 1,21 0,39 6,5

6 0,24 0,24 0,03 0,1 0,94 0,94 0,13 0,8 0,97 0,97 0,14 0,8 1,18 0,82 0,17 1,2 2,17 1,18 0,31 4,1

7 0,18 0,18 0,02 0,0 0,85 0,85 0,10 0,5 0,89 0,89 0,11 0,5 1,03 0,77 0,13 0,7 2,06 1,13 0,25 2,7

Примечание
EWT: температура воды на входе (°C);
∆t: разница температур (°C)
DB: температура по сухому термометру (°C);
WB: температура по влажному термометру (°C);
TC: общая холодопроизводительность (кВт);
SC: холодопроизводительность по явной теплоте (кВт);
WF: расход воды (м3/ч);
WPD: падение давления воды (кПа)
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Холодопроизводительность

KFKD30H0EN1, выс. скорость вращения вентилятора, статическое давление 30 Па
KFKD30H0EN1

EWT ∆t

Условия на входе воздуха

DB:21 WB:15 DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

5 3 2,23 1,62 0,64 20,9 3,44 2,07 0,99 49,6 3,37 2,16 0,97 47,6 3,76 1,98 1,08 59,4 5,06 2,45 1,45 107,5

4 2,10 1,53 0,45 10,4 3,31 2,01 0,71 25,8 3,25 2,10 0,70 25,0 3,62 1,91 0,78 30,8 4,91 2,38 1,06 56,8

5 1,94 1,46 0,33 5,7 3,16 1,94 0,54 15,1 3,10 2,03 0,53 14,5 3,48 3,00 0,60 18,2 4,75 2,34 0,82 34,1

6 1,77 1,40 0,25 3,3 3,02 1,89 0,43 9,6 2,96 1,96 0,42 9,2 3,32 1,77 0,48 11,6 4,64 2,26 0,66 22,5

7 1,59 1,31 0,20 1,9 2,88 1,80 0,35 6,4 2,81 1,90 0,35 6,1 3,18 1,70 0,39 7,8 4,48 2,18 0,55 15,5

6 3 2,02 1,53 0,58 17,1 3,25 1,99 0,93 44,1 3,17 2,08 0,91 42,2 3,57 1,89 1,02 53,5 4,87 2,38 1,40 99,4

4 1,87 1,45 0,40 8,3 3,12 1,92 0,67 22,9 3,04 2,01 0,65 21,8 3,43 1,82 0,74 27,7 4,71 2,30 1,01 52,4

5 1,73 1,39 0,30 4,5 2,96 1,85 0,51 13,3 2,91 1,95 0,50 12,7 3,29 1,75 0,57 16,4 4,56 2,22 0,78 31,4

6 1,55 1,32 0,22 2,5 2,82 1,80 0,40 8,4 2,76 1,87 0,40 8,0 3,13 1,68 0,45 10,3 4,44 2,14 0,64 20,7

7 1,37 1,23 0,17 1,4 2,68 1,71 0,33 5,5 2,61 1,82 0,32 5,2 2,99 1,61 0,37 6,9 4,29 2,10 0,53 14,1

7 3 1,80 1,43 0,52 13,6 3,03 1,89 0,87 38,5 2,96 1,99 0,85 36,8 3,36 1,79 0,96 47,4 4,64 2,26 1,33 90,1

4 1,66 1,38 0,36 6,5 2,91 1,83 0,62 19,9 2,83 1,92 0,61 18,9 3,23 1,73 0,69 24,6 4,52 2,22 0,97 48,2

5 1,50 1,31 0,26 3,4 2,76 1,76 0,47 11,5 2,7 1,86 0,46 11 3,07 1,66 0,53 14,3 4,36 2,14 0,75 28,7

6 1,32 1,25 0,19 1,8 2,61 1,71 0,37 7,2 2,57 1,79 0,37 6,9 2,93 1,59 0,42 9,0 4,25 2,06 0,61 18,9

7 1,14 1,14 0,14 1,0 2,47 1,63 0,30 4,7 2,39 1,74 0,29 4,4 2,78 1,52 0,34 5,9 4,09 1,99 0,50 12,9

8 3 1,58 1,36 0,45 10,5 2,82 1,81 0,81 33,4 2,76 1,90 0,79 31,9 3,16 1,69 0,91 41,8 4,44 2,18 1,27 82,7

4 1,43 1,32 0,31 4,8 2,70 1,75 0,58 17,2 2,62 1,85 0,56 16,2 3,01 1,64 0,65 21,3 4,29 2,10 0,92 43,3

5 1,26 1,24 0,22 2,4 2,56 1,68 0,44 9,9 2,49 1,78 0,43 9,3 2,88 1,58 0,50 12,5 4,17 2,03 0,72 26,2

6 1,13 1,13 0,16 1,3 2,40 1,62 0,34 6,0 2,35 1,71 0,34 5,8 2,74 1,50 0,39 7,8 4,01 1,99 0,58 16,9

7 0,99 0,99 0,12 0,8 2,26 1,55 0,28 3,9 2,19 1,66 0,27 3,7 2,56 1,44 0,31 5,0 3,87 1,91 0,48 11,5

9 3 1,35 1,28 0,39 7,7 2,63 1,73 0,75 28,9 2,55 1,82 0,73 27,3 2,95 1,61 0,85 36,5 4,25 2,10 1,22 75,6

4 1,23 1,23 0,26 3,6 2,48 1,67 0,53 14,5 2,40 1,76 0,52 13,6 2,80 1,55 0,60 18,4 4,09 2,03 0,88 39,5

5 1,13 1,10 0,20 1,9 2,35 1,60 0,40 8,3 2,27 1,70 0,39 7,8 2,66 1,48 0,46 10,7 3,97 1,95 0,68 23,8

6 0,99 0,99 0,14 1,0 2,19 1,54 0,31 5,0 2,11 1,65 0,30 4,7 2,52 1,41 0,36 6,7 3,81 1,91 0,55 15,2

7 0,81 0,81 0,10 0,5 2,03 1,46 0,25 3,2 1,96 1,57 0,24 2,9 2,35 1,35 0,29 4,2 3,68 1,84 0,45 10,4

10 3 1,19 1,19 0,34 6,0 2,41 1,64 0,69 24,3 2,31 1,75 0,66 22,4 2,74 1,53 0,79 31,5 4,05 1,99 1,16 68,8

4 1,09 1,09 0,24 2,8 2,26 1,58 0,49 12,0 2,18 1,69 0,47 11,2 2,58 1,47 0,56 15,7 3,88 1,95 0,84 35,6

5 0,98 0,98 0,17 1,4 2,11 1,53 0,36 6,7 2,02 1,64 0,35 6,2 2,45 1,40 0,42 9,0 3,76 1,88 0,65 21,4

6 0,84 0,84 0,12 0,7 1,97 1,46 0,28 4,1 1,88 1,57 0,27 3,7 2,29 1,33 0,33 5,5 3,60 1,83 0,52 13,6

7 0,53 0,53 0,07 0,2 1,80 1,40 0,22 2,5 1,71 1,52 0,21 2,3 2,14 1,27 0,26 3,5 3,44 1,75 0,42 9,1

11 3 1,05 1,05 0,30 4,6 2,17 1,57 0,62 19,8 2,10 1,67 0,60 18,4 2,52 1,45 0,72 26,6 3,82 1,91 1,10 61,2

4 0,96 0,96 0,21 2,2 2,04 1,51 0,44 9,8 1,96 1,61 0,42 9,0 2,38 1,39 0,51 13,4 3,67 1,86 0,79 31,7

5 0,83 0,83 0,14 1,0 1,88 1,45 0,32 5,3 1,80 1,57 0,31 4,9 2,22 1,32 0,38 7,5 3,55 1,80 0,61 19,0

6 0,66 0,66 0,09 0,5 1,71 1,39 0,25 3,1 1,65 1,50 0,24 2,8 2,06 1,25 0,30 4,5 3,39 1,75 0,49 12,0

7 0,45 0,45 0,06 0,2 1,53 1,34 0,19 1,8 1,47 1,47 0,18 1,7 1,90 1,18 0,23 2,8 3,23 1,68 0,40 8,0

12 3 0,93 0,93 0,27 3,6 1,94 1,49 0,56 15,8 1,85 1,61 0,53 14,4 2,29 1,37 0,66 22,0 3,61 1,84 1,03 54,6

4 0,82 0,82 0,18 1,6 1,80 1,44 0,39 7,6 1,71 1,55 0,37 6,9 2,15 1,31 0,46 10,9 3,46 1,78 0,74 28,2

5 0,71 0,71 0,12 0,8 1,64 1,39 0,28 4,1 1,56 1,50 0,27 3,7 2,00 1,25 0,34 6,0 3,32 1,71 0,57 16,7

6 0,42 0,42 0,06 0,2 1,46 1,34 0,21 2,2 1,45 1,42 0,21 2,2 1,83 1,18 0,26 3,5 3,16 1,67 0,45 10,5

7 0,35 0,35 0,04 0,1 1,29 1,29 0,16 1,3 1,33 1,33 0,16 1,4 1,66 1,11 0,20 2,1 3,01 1,60 0,37 7,0

13 3 0,80 0,80 0,23 2,7 1,70 1,43 0,49 12,1 1,60 1,55 0,46 10,7 2,06 1,29 0,59 17,9 3,38 1,76 0,97 47,8

4 0,68 0,68 0,15 1,1 1,55 1,37 0,33 5,7 1,50 1,47 0,32 5,3 1,92 1,23 0,41 8,7 3,23 1,70 0,70 24,7

5 0,49 0,49 0,08 0,4 1,39 1,36 0,24 2,9 1,40 1,40 0,24 3,0 1,76 1,17 0,30 4,7 3,09 1,63 0,53 14,4

6 0,33 0,33 0,05 0,1 1,26 1,26 0,18 1,7 1,31 1,31 0,19 1,8 1,59 1,11 0,23 2,7 2,93 1,59 0,42 9,0

7 0,24 0,24 0,03 0,0 1,15 1,15 0,14 1,0 1,20 1,20 0,15 1,1 1,39 1,04 0,17 1,5 2,78 1,52 0,34 5,9

Примечание
EWT: температура воды на входе (°C);
∆t: разница температур (°C)
DB: температура по сухому термометру (°C);
WB: температура по влажному термометру (°C);
TC: общая холодопроизводительность (кВт);
SC: холодопроизводительность по явной теплоте (кВт);
WF: расход воды (м3/ч);
WPD: падение давления воды (кПа)
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Холодопроизводительность

KFKD38H0EN1, выс. скорость вращения вентилятора, статическое давление 30 Па
KFKD38H0EN1

EWT ∆t

Условия на входе воздуха

DB:21 WB:15 DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

5 3 2,98 2,16 0,85 36,1 4,59 2,76 1,31 85,7 4,49 2,88 1,29 82,2 5,02 2,63 1,44 102,6 6,75 3,27 1,94 185,7

4 2,80 2,04 0,60 18,0 4,41 2,68 0,95 44,6 4,34 2,80 0,93 43,1 4,82 2,55 1,04 53,2 6,55 3,17 1,41 98,1

5 2,59 1,95 0,44 9,8 4,22 2,59 0,73 26,1 4,14 2,71 0,71 25,1 4,63 4,01 0,80 31,5 6,34 3,12 1,09 58,9

6 2,36 1,87 0,34 5,7 4,03 2,51 0,58 16,5 3,95 2,62 0,57 15,9 4,43 2,36 0,64 20,0 6,18 3,01 0,89 38,9

7 2,12 1,75 0,26 3,4 3,83 2,39 0,47 11,0 3,75 2,53 0,46 10,5 4,24 2,26 0,52 13,5 5,97 2,91 0,73 26,7

6 3 2,69 2,04 0,77 29,5 4,33 2,65 1,24 76,3 4,23 2,77 1,21 72,8 4,76 2,51 1,37 92,4 6,49 3,17 1,86 171,7

4 2,50 1,94 0,54 14,3 4,16 2,56 0,89 39,6 4,06 2,68 0,87 37,7 4,57 2,43 0,98 47,9 6,29 3,06 1,35 90,5

5 2,31 1,85 0,40 7,8 3,95 2,47 0,68 22,9 3,88 2,60 0,67 22,0 4,39 2,34 0,76 28,2 6,08 2,96 1,05 54,2

6 2,07 1,77 0,30 4,4 3,77 2,39 0,54 14,4 3,68 2,50 0,53 13,8 4,17 2,23 0,60 17,7 5,92 2,86 0,85 35,7

7 1,82 1,64 0,22 2,5 3,57 2,29 0,44 9,5 3,48 2,43 0,43 9,1 3,98 2,14 0,49 11,9 5,71 2,81 0,70 24,4

7 3 2,41 1,91 0,69 23,6 4,04 2,52 1,16 66,5 3,95 2,65 1,13 63,6 4,48 2,39 1,29 81,8 6,18 3,01 1,77 155,6

4 2,21 1,84 0,47 11,2 3,88 2,44 0,83 34,4 3,77 2,57 0,81 32,6 4,31 2,31 0,93 42,5 6,03 2,96 1,30 83,2

5 1,99 1,75 0,34 5,8 3,68 2,35 0,63 19,8 3,6 2,48 0,62 19 4,10 2,22 0,70 24,6 5,82 2,86 1,00 49,6

6 1,76 1,66 0,25 3,1 3,49 2,28 0,50 12,4 3,42 2,39 0,49 11,9 3,91 2,12 0,56 15,6 5,66 2,75 0,81 32,6

7 1,52 1,52 0,19 1,7 3,30 2,18 0,41 8,1 3,19 2,32 0,39 7,6 3,70 2,03 0,46 10,3 5,45 2,65 0,67 22,3

8 3 2,11 1,81 0,60 18,1 3,77 2,42 1,08 57,8 3,68 2,53 1,05 55,1 4,21 2,26 1,21 72,3 5,92 2,91 1,70 142,8

4 1,90 1,76 0,41 8,3 3,60 2,33 0,77 29,7 3,49 2,47 0,75 27,9 4,01 2,19 0,86 36,8 5,71 2,81 1,23 74,8

5 1,68 1,65 0,29 4,2 3,42 2,23 0,59 17,1 3,31 2,37 0,57 16,1 3,84 2,10 0,66 21,6 5,56 2,70 0,96 45,3

6 1,51 1,51 0,22 2,3 3,19 2,17 0,46 10,4 3,13 2,29 0,45 10,0 3,65 2,01 0,52 13,5 5,35 2,65 0,77 29,1

7 1,32 1,32 0,16 1,3 3,01 2,07 0,37 6,8 2,91 2,21 0,36 6,4 3,41 1,92 0,42 8,7 5,16 2,55 0,63 19,9

9 3 1,80 1,71 0,52 13,2 3,50 2,31 1,00 49,9 3,40 2,42 0,98 47,1 3,93 2,15 1,13 63,0 5,66 2,81 1,62 130,6

4 1,64 1,64 0,35 6,1 3,30 2,22 0,71 25,0 3,21 2,35 0,69 23,5 3,73 2,07 0,80 31,9 5,45 2,70 1,17 68,2

5 1,51 1,46 0,26 3,4 3,13 2,13 0,54 14,3 3,03 2,27 0,52 13,4 3,55 1,98 0,61 18,5 5,30 2,60 0,91 41,2

6 1,32 1,32 0,19 1,8 2,92 2,05 0,42 8,7 2,82 2,20 0,40 8,1 3,36 1,89 0,48 11,5 5,08 2,54 0,73 26,2

7 1,08 1,08 0,13 0,9 2,70 1,95 0,33 5,5 2,61 2,10 0,32 5,1 3,13 1,80 0,38 7,3 4,90 2,45 0,60 18,0

10 3 1,59 1,59 0,46 10,3 3,21 2,19 0,92 42,0 3,08 2,33 0,88 38,6 3,66 2,04 1,05 54,5 5,40 2,65 1,55 118,9

4 1,46 1,46 0,31 4,9 3,01 2,10 0,65 20,8 2,91 2,25 0,63 19,4 3,44 1,96 0,74 27,2 5,18 2,60 1,11 61,4

5 1,30 1,30 0,22 2,5 2,82 2,04 0,48 11,6 2,70 2,18 0,46 10,7 3,26 1,87 0,56 15,6 5,02 2,50 0,86 36,9

6 1,12 1,12 0,16 1,3 2,62 1,95 0,38 7,0 2,50 2,10 0,36 6,4 3,05 1,78 0,44 9,5 4,80 2,44 0,69 23,5

7 0,71 0,71 0,09 0,4 2,39 1,86 0,29 4,3 2,28 2,02 0,28 3,9 2,85 1,69 0,35 6,1 4,59 2,34 0,56 15,7

11 3 1,40 1,40 0,40 8,0 2,90 2,09 0,83 34,2 2,79 2,22 0,80 31,8 3,36 1,93 0,96 46,0 5,10 2,55 1,46 105,8

4 1,28 1,28 0,28 3,8 2,72 2,02 0,58 16,9 2,61 2,14 0,56 15,6 3,17 1,85 0,68 23,1 4,89 2,48 1,05 54,7

5 1,11 1,11 0,19 1,8 2,51 1,94 0,43 9,2 2,39 2,09 0,41 8,4 2,97 1,76 0,51 12,9 4,73 2,39 0,81 32,8

6 0,88 0,88 0,13 0,8 2,29 1,86 0,33 5,3 2,20 1,99 0,31 4,9 2,75 1,67 0,39 7,7 4,51 2,33 0,65 20,7

7 0,60 0,60 0,07 0,3 2,04 1,79 0,25 3,1 1,96 1,96 0,24 2,9 2,54 1,57 0,31 4,8 4,31 2,23 0,53 13,9

12 3 1,24 1,24 0,35 6,2 2,59 1,99 0,74 27,4 2,47 2,15 0,71 24,8 3,05 1,82 0,88 38,0 4,81 2,45 1,38 94,2

4 1,09 1,09 0,23 2,7 2,40 1,92 0,52 13,2 2,28 2,07 0,49 11,9 2,87 1,74 0,62 18,9 4,61 2,37 0,99 48,6

5 0,94 0,94 0,16 1,3 2,19 1,85 0,38 7,0 2,08 2,01 0,36 6,3 2,66 1,66 0,46 10,4 4,43 2,29 0,76 28,8

6 0,57 0,57 0,08 0,3 1,95 1,79 0,28 3,9 1,93 1,89 0,28 3,8 2,44 1,57 0,35 6,1 4,22 2,22 0,60 18,1

7 0,47 0,47 0,06 0,2 1,72 1,72 0,21 2,2 1,78 1,78 0,22 2,4 2,22 1,48 0,27 3,7 4,01 2,14 0,49 12,0

13 3 1,06 1,06 0,31 4,6 2,26 1,90 0,65 20,9 2,14 2,06 0,61 18,6 2,75 1,72 0,79 30,9 4,50 2,35 1,29 82,6

4 0,91 0,91 0,20 1,9 2,07 1,83 0,45 9,8 2,00 1,96 0,43 9,2 2,56 1,64 0,55 15,0 4,31 2,26 0,93 42,6

5 0,65 0,65 0,11 0,6 1,85 1,81 0,32 5,0 1,87 1,87 0,32 5,1 2,35 1,56 0,40 8,1 4,12 2,18 0,71 24,9

6 0,44 0,44 0,06 0,2 1,68 1,68 0,24 2,9 1,74 1,74 0,25 3,1 2,12 1,48 0,30 4,6 3,91 2,12 0,56 15,5

7 0,32 0,32 0,04 0,1 1,54 1,54 0,19 1,8 1,60 1,60 0,20 1,9 1,86 1,39 0,23 2,6 3,70 2,03 0,46 10,3

Примечание
EWT: температура воды на входе (°C);
∆t: разница температур (°C)
DB: температура по сухому термометру (°C);
WB: температура по влажному термометру (°C);
TC: общая холодопроизводительность (кВт);
SC: холодопроизводительность по явной теплоте (кВт);
WF: расход воды (м3/ч);
WPD: падение давления воды (кПа)
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Холодопроизводительность

KFKD48H0EN1, выс. скорость вращения вентилятора, статическое давление 30 Па
KFKD48H0EN1

EWT ∆t

Условия на входе воздуха

DB:21 WB:15 DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

5 3 3,64 2,64 1,04 41,8 5,61 3,38 1,61 99,2 5,49 3,52 1,57 95,2 6,13 3,22 1,76 118,7 8,25 4,00 2,37 215,1

4 3,42 2,50 0,74 20,8 5,39 3,28 1,16 51,6 5,30 3,42 1,14 49,9 5,89 3,11 1,27 61,6 8,00 3,87 1,72 113,6

5 3,16 2,39 0,54 11,4 5,16 3,16 0,89 30,2 5,05 3,31 0,87 29,0 5,66 4,90 0,97 36,4 7,75 3,81 1,33 68,2

6 2,89 2,29 0,41 6,6 4,93 3,07 0,71 19,2 4,83 3,20 0,69 18,4 5,42 2,88 0,78 23,1 7,56 3,68 1,08 45,0

7 2,59 2,14 0,32 3,9 4,69 2,93 0,58 12,7 4,58 3,09 0,56 12,1 5,19 2,77 0,64 15,6 7,30 3,56 0,90 30,9

6 3 3,29 2,49 0,94 34,1 5,29 3,24 1,52 88,3 5,17 3,38 1,48 84,3 5,82 3,07 1,67 107,0 7,94 3,87 2,28 198,8

4 3,05 2,37 0,66 16,6 5,08 3,13 1,09 45,8 4,96 3,27 1,07 43,7 5,59 2,97 1,20 55,4 7,68 3,75 1,65 104,8

5 2,82 2,26 0,48 9,0 4,83 3,02 0,83 26,5 4,74 3,17 0,81 25,5 5,37 2,86 0,92 32,7 7,43 3,62 1,28 62,7

6 2,53 2,16 0,36 5,1 4,60 2,93 0,66 16,7 4,50 3,05 0,64 15,9 5,10 2,73 0,73 20,5 7,24 3,49 1,04 41,3

7 2,23 2,01 0,27 2,9 4,36 2,79 0,54 11,0 4,25 2,97 0,52 10,5 4,87 2,62 0,60 13,7 6,98 3,43 0,86 28,3

7 3 2,94 2,34 0,84 27,3 4,94 3,09 1,42 77,0 4,83 3,24 1,39 73,7 5,48 2,92 1,57 94,8 7,56 3,68 2,17 180,2

4 2,70 2,25 0,58 12,9 4,74 2,98 1,02 39,8 4,61 3,14 0,99 37,7 5,26 2,83 1,13 49,2 7,37 3,62 1,58 96,3

5 2,44 2,14 0,42 6,8 4,50 2,87 0,77 23,0 4,4 3,03 0,76 22 5,01 2,71 0,86 28,5 7,11 3,49 1,22 57,5

6 2,15 2,03 0,31 3,6 4,26 2,79 0,61 14,3 4,18 2,92 0,60 13,8 4,78 2,59 0,69 18,0 6,92 3,37 0,99 37,8

7 1,86 1,86 0,23 2,0 4,03 2,66 0,50 9,4 3,90 2,83 0,48 8,8 4,53 2,48 0,56 11,9 6,67 3,24 0,82 25,8

8 3 2,58 2,22 0,74 21,0 4,60 2,95 1,32 66,9 4,50 3,09 1,29 63,8 5,15 2,76 1,48 83,7 7,24 3,56 2,07 165,4

4 2,32 2,15 0,50 9,6 4,40 2,85 0,95 34,4 4,27 3,02 0,92 32,3 4,90 2,68 1,05 42,7 6,98 3,43 1,50 86,6

5 2,06 2,01 0,35 4,8 4,18 2,73 0,72 19,8 4,05 2,90 0,70 18,6 4,69 2,57 0,81 25,0 6,79 3,30 1,17 52,4

6 1,85 1,85 0,26 2,7 3,90 2,65 0,56 12,0 3,83 2,79 0,55 11,6 4,46 2,45 0,64 15,7 6,54 3,24 0,94 33,7

7 1,61 1,61 0,20 1,5 3,68 2,53 0,45 7,8 3,56 2,70 0,44 7,4 4,17 2,35 0,51 10,1 6,31 3,12 0,78 23,1

9 3 2,20 2,09 0,63 15,3 4,28 2,82 1,23 57,8 4,16 2,96 1,19 54,6 4,81 2,63 1,38 72,9 6,92 3,43 1,98 151,2

4 2,00 2,00 0,43 7,1 4,04 2,72 0,87 29,0 3,92 2,87 0,84 27,2 4,56 2,53 0,98 36,9 6,67 3,30 1,43 78,9

5 1,85 1,79 0,32 3,9 3,82 2,60 0,66 16,6 3,70 2,77 0,64 15,6 4,34 2,42 0,75 21,4 6,48 3,17 1,11 47,7

6 1,62 1,62 0,23 2,1 3,57 2,51 0,51 10,0 3,44 2,69 0,49 9,3 4,11 2,30 0,59 13,3 6,20 3,10 0,89 30,4

7 1,32 1,32 0,16 1,0 3,30 2,39 0,41 6,3 3,19 2,57 0,39 5,9 3,82 2,20 0,47 8,5 5,99 2,99 0,74 20,8

10 3 1,94 1,94 0,56 11,9 3,92 2,67 1,12 48,6 3,77 2,85 1,08 44,7 4,47 2,49 1,28 63,1 6,60 3,24 1,89 137,6

4 1,78 1,78 0,38 5,7 3,68 2,57 0,79 24,1 3,56 2,76 0,76 22,4 4,21 2,39 0,91 31,5 6,33 3,17 1,36 71,1

5 1,59 1,59 0,27 2,9 3,44 2,49 0,59 13,5 3,30 2,67 0,57 12,3 3,99 2,29 0,69 18,1 6,13 3,06 1,05 42,7

6 1,37 1,37 0,20 1,5 3,21 2,38 0,46 8,1 3,06 2,57 0,44 7,4 3,73 2,17 0,53 11,0 5,87 2,98 0,84 27,2

7 0,87 0,87 0,11 0,4 2,93 2,28 0,36 5,0 2,79 2,47 0,34 4,5 3,49 2,06 0,43 7,0 5,61 2,86 0,69 18,2

11 3 1,71 1,71 0,49 9,3 3,54 2,55 1,02 39,6 3,42 2,72 0,98 36,8 4,11 2,36 1,18 53,3 6,23 3,12 1,79 122,5

4 1,57 1,57 0,34 4,4 3,32 2,46 0,71 19,6 3,19 2,62 0,69 18,0 3,88 2,26 0,83 26,7 5,97 3,03 1,28 63,4

5 1,36 1,36 0,23 2,1 3,07 2,37 0,53 10,7 2,93 2,55 0,50 9,7 3,63 2,15 0,62 14,9 5,78 2,93 0,99 38,0

6 1,08 1,08 0,15 0,9 2,79 2,27 0,40 6,2 2,69 2,44 0,38 5,7 3,37 2,04 0,48 8,9 5,52 2,85 0,79 24,0

7 0,73 0,73 0,09 0,3 2,49 2,19 0,31 3,6 2,40 2,40 0,29 3,3 3,10 1,92 0,38 5,6 5,26 2,73 0,65 16,1

12 3 1,51 1,51 0,43 7,2 3,17 2,43 0,91 31,7 3,02 2,62 0,86 28,7 3,73 2,23 1,07 44,0 5,88 3,00 1,69 109,1

4 1,33 1,33 0,29 3,2 2,93 2,35 0,63 15,3 2,79 2,53 0,60 13,8 3,51 2,13 0,75 21,9 5,63 2,90 1,21 56,3

5 1,15 1,15 0,20 1,5 2,68 2,27 0,46 8,2 2,54 2,45 0,44 7,3 3,26 2,03 0,56 12,1 5,42 2,79 0,93 33,3

6 0,69 0,69 0,10 0,4 2,38 2,19 0,34 4,5 2,36 2,31 0,34 4,4 2,98 1,92 0,43 7,0 5,16 2,72 0,74 21,0

7 0,57 0,57 0,07 0,2 2,11 2,11 0,26 2,6 2,17 2,17 0,27 2,7 2,71 1,80 0,33 4,3 4,90 2,61 0,60 13,9

13 3 1,30 1,30 0,37 5,3 2,77 2,32 0,79 24,2 2,61 2,52 0,75 21,5 3,37 2,10 0,96 35,7 5,50 2,88 1,58 95,7

4 1,11 1,11 0,24 2,2 2,53 2,23 0,54 11,4 2,44 2,40 0,53 10,6 3,12 2,00 0,67 17,3 5,27 2,77 1,13 49,3

5 0,80 0,80 0,14 0,7 2,26 2,21 0,39 5,8 2,29 2,29 0,39 5,9 2,88 1,90 0,49 9,4 5,03 2,66 0,87 28,8

6 0,53 0,53 0,08 0,2 2,06 2,06 0,29 3,3 2,13 2,13 0,30 3,6 2,60 1,80 0,37 5,3 4,77 2,59 0,68 18,0

7 0,39 0,39 0,05 0,1 1,88 1,88 0,23 2,0 1,96 1,96 0,24 2,2 2,27 1,70 0,28 3,0 4,53 2,48 0,56 11,9

Примечание
EWT: температура воды на входе (°C);
∆t: разница температур (°C)
DB: температура по сухому термометру (°C);
WB: температура по влажному термометру (°C);
TC: общая холодопроизводительность (кВт);
SC: холодопроизводительность по явной теплоте (кВт);
WF: расход воды (м3/ч);
WPD: падение давления воды (кПа)
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Холодопроизводительность

KFKD57H0EN1, выс. скорость вращения вентилятора, статическое давление 30 Па
KFKD57H0EN1

EWT ∆t

Условия на входе воздуха

DB:21 WB:15 DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

5 3 4,55 3,30 1,30 26,6 7,01 4,22 2,01 63,1 6,87 4,40 1,97 60,6 7,67 4,02 2,20 75,6 10,32 5,00 2,96 136,9

4 4,28 3,12 0,92 13,2 6,74 4,10 1,45 32,8 6,63 4,28 1,42 31,8 7,37 3,89 1,58 39,2 10,00 4,84 2,15 72,3

5 3,95 2,98 0,68 7,2 6,44 3,95 1,11 19,2 6,32 4,14 1,09 18,5 7,08 6,12 1,22 23,2 9,68 4,76 1,67 43,4

6 3,61 2,86 0,52 4,2 6,16 3,84 0,88 12,2 6,04 4,00 0,87 11,7 6,77 3,60 0,97 14,7 9,44 4,60 1,35 28,7

7 3,24 2,67 0,40 2,5 5,86 3,66 0,72 8,1 5,72 3,87 0,70 7,7 6,48 3,46 0,80 9,9 9,13 4,44 1,12 19,7

6 3 4,11 3,11 1,18 21,7 6,61 4,06 1,90 56,2 6,46 4,23 1,85 53,7 7,28 3,84 2,09 68,1 9,92 4,84 2,84 126,5

4 3,82 2,96 0,82 10,5 6,35 3,91 1,37 29,2 6,20 4,09 1,33 27,8 6,98 3,71 1,50 35,3 9,60 4,68 2,06 66,7

5 3,52 2,83 0,61 5,7 6,04 3,77 1,04 16,9 5,92 3,97 1,02 16,2 6,71 3,57 1,15 20,8 9,29 4,52 1,60 39,9

6 3,17 2,70 0,45 3,2 5,75 3,66 0,82 10,6 5,62 3,82 0,81 10,1 6,37 3,41 0,91 13,1 9,05 4,37 1,30 26,3

7 2,79 2,51 0,34 1,8 5,45 3,49 0,67 7,0 5,32 3,71 0,65 6,7 6,09 3,27 0,75 8,7 8,73 4,29 1,07 18,0

7 3 3,67 2,92 1,05 17,4 6,17 3,86 1,77 49,0 6,04 4,06 1,73 46,9 6,85 3,65 1,96 60,3 9,44 4,60 2,71 114,7

4 3,37 2,81 0,73 8,2 5,92 3,72 1,27 25,3 5,76 3,92 1,24 24,0 6,58 3,53 1,41 31,3 9,21 4,52 1,98 61,3

5 3,05 2,67 0,52 4,3 5,62 3,59 0,97 14,6 5,5 3,79 0,95 14 6,26 3,39 1,08 18,1 8,89 4,37 1,53 36,6

6 2,68 2,54 0,38 2,3 5,33 3,48 0,76 9,1 5,23 3,65 0,75 8,8 5,98 3,24 0,86 11,5 8,65 4,21 1,24 24,1

7 2,33 2,33 0,29 1,3 5,04 3,33 0,62 6,0 4,87 3,54 0,60 5,6 5,66 3,10 0,70 7,6 8,33 4,05 1,02 16,4

8 3 3,22 2,77 0,92 13,3 5,75 3,69 1,65 42,6 5,62 3,87 1,61 40,6 6,44 3,45 1,85 53,3 9,05 4,44 2,59 105,2

4 2,90 2,68 0,62 6,1 5,50 3,56 1,18 21,9 5,33 3,78 1,15 20,6 6,13 3,35 1,32 27,1 8,73 4,29 1,88 55,1

5 2,57 2,52 0,44 3,1 5,22 3,41 0,90 12,6 5,06 3,62 0,87 11,9 5,87 3,21 1,01 15,9 8,49 4,13 1,46 33,4

6 2,31 2,31 0,33 1,7 4,88 3,31 0,70 7,7 4,79 3,49 0,69 7,4 5,57 3,06 0,80 10,0 8,17 4,05 1,17 21,5

7 2,02 2,02 0,25 1,0 4,60 3,16 0,56 5,0 4,45 3,37 0,55 4,7 5,21 2,94 0,64 6,4 7,89 3,90 0,97 14,7

9 3 2,75 2,61 0,79 9,8 5,35 3,52 1,53 36,8 5,20 3,70 1,49 34,7 6,01 3,29 1,72 46,4 8,65 4,29 2,48 96,2

4 2,50 2,50 0,54 4,5 5,05 3,40 1,09 18,4 4,90 3,59 1,05 17,3 5,70 3,17 1,23 23,5 8,33 4,13 1,79 50,2

5 2,31 2,24 0,40 2,5 4,78 3,25 0,82 10,6 4,63 3,47 0,80 9,9 5,42 3,02 0,93 13,6 8,10 3,97 1,39 30,3

6 2,02 2,02 0,29 1,3 4,46 3,13 0,64 6,4 4,30 3,36 0,62 5,9 5,13 2,88 0,74 8,5 7,75 3,88 1,11 19,3

7 1,65 1,65 0,20 0,6 4,13 2,98 0,51 4,0 3,98 3,21 0,49 3,7 4,78 2,75 0,59 5,4 7,49 3,74 0,92 13,3

10 3 2,43 2,43 0,70 7,6 4,90 3,34 1,41 30,9 4,71 3,56 1,35 28,5 5,59 3,11 1,60 40,1 8,25 4,05 2,37 87,6

4 2,23 2,23 0,48 3,6 4,60 3,21 0,99 15,3 4,44 3,44 0,96 14,3 5,26 2,99 1,13 20,0 7,91 3,97 1,70 45,3

5 1,99 1,99 0,34 1,8 4,30 3,11 0,74 8,6 4,12 3,33 0,71 7,9 4,98 2,86 0,86 11,5 7,67 3,83 1,32 27,2

6 1,71 1,71 0,24 0,9 4,01 2,98 0,57 5,2 3,83 3,21 0,55 4,7 4,66 2,71 0,67 7,0 7,33 3,72 1,05 17,3

7 1,09 1,09 0,13 0,3 3,66 2,85 0,45 3,2 3,48 3,09 0,43 2,9 4,36 2,58 0,54 4,5 7,01 3,57 0,86 11,6

11 3 2,14 2,14 0,61 5,9 4,43 3,19 1,27 25,2 4,27 3,40 1,22 23,4 5,13 2,94 1,47 33,9 7,79 3,90 2,23 77,9

4 1,96 1,96 0,42 2,8 4,15 3,08 0,89 12,5 3,98 3,27 0,86 11,5 4,85 2,83 1,04 17,0 7,47 3,79 1,61 40,3

5 1,70 1,70 0,29 1,3 3,83 2,96 0,66 6,8 3,66 3,19 0,63 6,2 4,53 2,69 0,78 9,5 7,23 3,66 1,24 24,2

6 1,35 1,35 0,19 0,6 3,49 2,84 0,50 3,9 3,36 3,05 0,48 3,6 4,21 2,56 0,60 5,7 6,90 3,56 0,99 15,3

7 0,91 0,91 0,11 0,2 3,11 2,74 0,38 2,3 3,00 3,00 0,37 2,1 3,87 2,40 0,48 3,5 6,58 3,41 0,81 10,2

12 3 1,89 1,89 0,54 4,6 3,96 3,04 1,14 20,2 3,77 3,28 1,08 18,3 4,67 2,79 1,34 28,0 7,35 3,75 2,11 69,4

4 1,67 1,67 0,36 2,0 3,67 2,94 0,79 9,7 3,48 3,17 0,75 8,8 4,39 2,66 0,94 13,9 7,04 3,63 1,51 35,8

5 1,44 1,44 0,25 1,0 3,35 2,83 0,58 5,2 3,17 3,06 0,55 4,7 4,07 2,54 0,70 7,7 6,77 3,49 1,16 21,2

6 0,87 0,87 0,12 0,2 2,98 2,74 0,43 2,8 2,94 2,89 0,42 2,8 3,73 2,40 0,53 4,5 6,44 3,40 0,92 13,3

7 0,71 0,71 0,09 0,1 2,63 2,63 0,32 1,6 2,71 2,71 0,33 1,7 3,39 2,25 0,42 2,7 6,13 3,26 0,75 8,9

13 3 1,63 1,63 0,47 3,4 3,46 2,90 0,99 15,4 3,26 3,15 0,94 13,7 4,21 2,63 1,21 22,7 6,88 3,60 1,97 60,9

4 1,39 1,39 0,30 1,4 3,17 2,79 0,68 7,3 3,06 3,00 0,66 6,8 3,90 2,50 0,84 11,0 6,59 3,46 1,42 31,4

5 1,00 1,00 0,17 0,5 2,83 2,76 0,49 3,7 2,86 2,86 0,49 3,8 3,60 2,38 0,62 6,0 6,29 3,33 1,08 18,3

6 0,67 0,67 0,10 0,1 2,57 2,57 0,37 2,1 2,66 2,66 0,38 2,3 3,25 2,25 0,47 3,4 5,97 3,24 0,86 11,4

7 0,49 0,49 0,06 0,1 2,35 2,35 0,29 1,3 2,44 2,44 0,30 1,4 2,84 2,13 0,35 1,9 5,66 3,10 0,70 7,6

Примечание
EWT: температура воды на входе (°C);
∆t: разница температур (°C)
DB: температура по сухому термометру (°C);
WB: температура по влажному термометру (°C);
TC: общая холодопроизводительность (кВт);
SC: холодопроизводительность по явной теплоте (кВт);
WF: расход воды (м3/ч);
WPD: падение давления воды (кПа)
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Холодопроизводительность

KFKD70H0EN1, выс. скорость вращения вентилятора, статическое давление 30 Па
KFKD70H0EN1

EWT ∆t

Условия на входе воздуха

DB:21 WB:15 DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

5 3 6,20 4,50 1,78 26,6 9,56 5,76 2,74 63,1 9,36 6,01 2,68 60,6 10,45 5,49 3,00 75,6 14,07 6,82 4,03 136,9

4 5,83 4,25 1,25 13,2 9,19 5,58 1,98 32,8 9,04 5,83 1,94 31,8 10,04 5,30 2,16 39,2 13,64 6,60 2,93 72,3

5 5,39 4,07 0,93 7,2 8,79 5,39 1,51 19,2 8,61 5,65 1,48 18,5 9,65 8,34 1,66 23,2 13,20 6,49 2,27 43,4

6 4,92 3,90 0,71 4,2 8,40 5,24 1,20 12,2 8,24 5,45 1,18 11,7 9,23 4,91 1,32 14,7 12,88 6,28 1,85 28,7

7 4,42 3,65 0,54 2,5 7,99 4,99 0,98 8,1 7,80 5,27 0,96 7,7 8,84 4,72 1,09 9,9 12,45 6,06 1,53 19,7

6 3 5,61 4,24 1,61 21,7 9,02 5,53 2,58 56,2 8,81 5,77 2,53 53,7 9,92 5,24 2,84 68,1 13,53 6,60 3,88 126,5

4 5,21 4,04 1,12 10,5 8,66 5,34 1,86 29,2 8,45 5,57 1,82 27,8 9,52 5,06 2,05 35,3 13,10 6,39 2,82 66,7

5 4,81 3,85 0,83 5,7 8,24 5,14 1,42 16,9 8,07 5,41 1,39 16,2 9,15 4,87 1,57 20,8 12,66 6,17 2,18 39,9

6 4,32 3,68 0,62 3,2 7,85 4,99 1,12 10,6 7,66 5,21 1,10 10,1 8,69 4,65 1,25 13,1 12,34 5,95 1,77 26,3

7 3,80 3,42 0,47 1,8 7,44 4,76 0,91 7,0 7,25 5,06 0,89 6,7 8,30 4,46 1,02 8,7 11,90 5,84 1,46 18,0

7 3 5,01 3,98 1,44 17,4 8,42 5,26 2,41 49,0 8,24 5,53 2,36 46,9 9,34 4,98 2,68 60,3 12,88 6,28 3,69 114,7

4 4,60 3,83 0,99 8,2 8,07 5,08 1,74 25,3 7,86 5,35 1,69 24,0 8,97 4,82 1,93 31,3 12,55 6,17 2,70 61,3

5 4,16 3,65 0,71 4,3 7,66 4,89 1,32 14,6 7,5 5,16 1,29 14 8,54 4,62 1,47 18,1 12,12 5,95 2,08 36,6

6 3,66 3,46 0,52 2,3 7,26 4,75 1,04 9,1 7,13 4,98 1,02 8,8 8,15 4,42 1,17 11,5 11,80 5,74 1,69 24,1

7 3,17 3,17 0,39 1,3 6,87 4,53 0,84 6,0 6,65 4,83 0,82 5,6 7,72 4,23 0,95 7,6 11,36 5,52 1,40 16,4

8 3 4,39 3,78 1,26 13,3 7,85 5,03 2,25 42,6 7,66 5,27 2,20 40,6 8,78 4,71 2,52 53,3 12,34 6,06 3,54 105,2

4 3,96 3,66 0,85 6,1 7,50 4,86 1,61 21,9 7,27 5,15 1,56 20,6 8,35 4,57 1,80 27,1 11,90 5,84 2,56 55,1

5 3,51 3,43 0,60 3,1 7,12 4,65 1,22 12,6 6,90 4,94 1,19 11,9 8,00 4,38 1,38 15,9 11,58 5,63 1,99 33,4

6 3,15 3,15 0,45 1,7 6,66 4,51 0,95 7,7 6,53 4,76 0,94 7,4 7,60 4,18 1,09 10,0 11,15 5,52 1,60 21,5

7 2,75 2,75 0,34 1,0 6,27 4,31 0,77 5,0 6,07 4,60 0,75 4,7 7,11 4,00 0,87 6,4 10,76 5,31 1,32 14,7

9 3 3,76 3,56 1,08 9,8 7,29 4,81 2,09 36,8 7,09 5,04 2,03 34,7 8,19 4,48 2,35 46,4 11,80 5,84 3,38 96,2

4 3,41 3,41 0,73 4,5 6,88 4,63 1,48 18,4 6,68 4,89 1,44 17,3 7,77 4,32 1,67 23,5 11,36 5,63 2,44 50,2

5 3,15 3,05 0,54 2,5 6,52 4,44 1,12 10,6 6,31 4,73 1,09 9,9 7,39 4,12 1,27 13,6 11,04 5,41 1,90 30,3

6 2,76 2,76 0,40 1,3 6,08 4,27 0,87 6,4 5,87 4,58 0,84 5,9 7,00 3,93 1,00 8,5 10,57 5,29 1,52 19,3

7 2,25 2,25 0,28 0,6 5,63 4,07 0,69 4,0 5,43 4,37 0,67 3,7 6,52 3,76 0,80 5,4 10,22 5,10 1,26 13,3

10 3 3,31 3,31 0,95 7,6 6,69 4,56 1,92 30,9 6,42 4,86 1,84 28,5 7,62 4,24 2,18 40,1 11,26 5,52 3,23 87,6

4 3,04 3,04 0,65 3,6 6,28 4,38 1,35 15,3 6,06 4,70 1,30 14,3 7,18 4,08 1,54 20,0 10,79 5,41 2,32 45,3

5 2,72 2,72 0,47 1,8 5,87 4,24 1,01 8,6 5,62 4,55 0,97 7,9 6,80 3,90 1,17 11,5 10,45 5,22 1,80 27,2

6 2,33 2,33 0,33 0,9 5,47 4,06 0,78 5,2 5,22 4,37 0,75 4,7 6,35 3,70 0,91 7,0 10,00 5,08 1,43 17,3

7 1,48 1,48 0,18 0,3 4,99 3,89 0,61 3,2 4,75 4,21 0,58 2,9 5,94 3,52 0,73 4,5 9,56 4,87 1,17 11,6

11 3 2,92 2,92 0,84 5,9 6,04 4,35 1,73 25,2 5,82 4,63 1,67 23,4 7,00 4,02 2,01 33,9 10,62 5,31 3,04 77,9

4 2,67 2,67 0,57 2,8 5,66 4,20 1,22 12,5 5,43 4,46 1,17 11,5 6,61 3,85 1,42 17,0 10,18 5,17 2,19 40,3

5 2,32 2,32 0,40 1,3 5,23 4,04 0,90 6,8 4,99 4,35 0,86 6,2 6,18 3,67 1,06 9,5 9,86 4,99 1,70 24,2

6 1,84 1,84 0,26 0,6 4,76 3,87 0,68 3,9 4,58 4,16 0,66 3,6 5,74 3,48 0,82 5,7 9,40 4,86 1,35 15,3

7 1,24 1,24 0,15 0,2 4,24 3,73 0,52 2,3 4,09 4,09 0,50 2,1 5,28 3,28 0,65 3,5 8,97 4,65 1,10 10,2

12 3 2,58 2,58 0,74 4,6 5,40 4,15 1,55 20,2 5,14 4,47 1,47 18,3 6,36 3,80 1,82 28,0 10,02 5,11 2,87 69,4

4 2,27 2,27 0,49 2,0 5,00 4,00 1,08 9,7 4,75 4,32 1,02 8,8 5,98 3,63 1,29 13,9 9,60 4,95 2,06 35,8

5 1,96 1,96 0,34 1,0 4,57 3,86 0,79 5,2 4,33 4,18 0,74 4,7 5,55 3,46 0,95 7,7 9,23 4,76 1,59 21,2

6 1,18 1,18 0,17 0,2 4,06 3,73 0,58 2,8 4,02 3,94 0,58 2,8 5,09 3,27 0,73 4,5 8,79 4,63 1,26 13,3

7 0,97 0,97 0,12 0,1 3,59 3,59 0,44 1,6 3,70 3,70 0,45 1,7 4,62 3,07 0,57 2,7 8,35 4,45 1,03 8,9

13 3 2,22 2,22 0,64 3,4 4,72 3,96 1,35 15,4 4,45 4,30 1,28 13,7 5,74 3,58 1,64 22,7 9,38 4,90 2,69 60,9

4 1,89 1,89 0,41 1,4 4,32 3,81 0,93 7,3 4,17 4,09 0,90 6,8 5,32 3,41 1,14 11,0 8,98 4,72 1,93 31,4

5 1,36 1,36 0,23 0,5 3,85 3,77 0,66 3,7 3,90 3,90 0,67 3,8 4,90 3,25 0,84 6,0 8,58 4,53 1,48 18,3

6 0,91 0,91 0,13 0,1 3,51 3,51 0,50 2,1 3,63 3,63 0,52 2,3 4,43 3,07 0,63 3,4 8,14 4,42 1,17 11,4

7 0,67 0,67 0,08 0,1 3,20 3,20 0,39 1,3 3,33 3,33 0,41 1,4 3,87 2,90 0,48 1,9 7,72 4,23 0,95 7,6

Примечание
EWT: температура воды на входе (°C);
∆t: разница температур (°C)
DB: температура по сухому термометру (°C);
WB: температура по влажному термометру (°C);
TC: общая холодопроизводительность (кВт);
SC: холодопроизводительность по явной теплоте (кВт);
WF: расход воды (м3/ч);
WPD: падение давления воды (кПа)
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Холодопроизводительность

KFKD89H0EN1, выс. скорость вращения вентилятора, статическое давление 30 Па
KFKD89H0EN1

EWT ∆t

Условия на входе воздуха

DB:21 WB:15 DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

5 3 7,36 5,34 2,11 41,8 11,34 6,83 3,25 99,2 11,11 7,13 3,18 95,2 12,41 6,51 3,56 118,7 16,70 8,09 4,79 215,1

4 6,92 5,05 1,49 20,8 10,90 6,63 2,34 51,6 10,72 6,92 2,31 49,9 11,92 6,29 2,56 61,6 16,18 7,83 3,48 113,6

5 6,40 4,83 1,10 11,4 10,43 6,40 1,79 30,2 10,22 6,70 1,76 29,0 11,46 9,90 1,97 36,4 15,67 7,71 2,69 68,2

6 5,84 4,62 0,84 6,6 9,97 6,22 1,43 19,2 9,77 6,47 1,40 18,4 10,95 5,83 1,57 23,1 15,28 7,45 2,19 45,0

7 5,24 4,33 0,64 3,9 9,48 5,92 1,16 12,7 9,26 6,25 1,14 12,1 10,49 5,60 1,29 15,6 14,77 7,19 1,81 30,9

6 3 6,65 5,03 1,91 34,1 10,70 6,56 3,07 88,3 10,45 6,85 3,00 84,3 11,78 6,22 3,38 107,0 16,05 7,83 4,60 198,8

4 6,18 4,79 1,33 16,6 10,27 6,33 2,21 45,8 10,03 6,61 2,16 43,7 11,30 6,01 2,43 55,4 15,54 7,58 3,34 104,8

5 5,70 4,57 0,98 9,0 9,77 6,10 1,68 26,5 9,58 6,42 1,65 25,5 10,85 5,78 1,87 32,7 15,03 7,32 2,58 62,7

6 5,12 4,37 0,73 5,1 9,31 5,92 1,33 16,7 9,09 6,18 1,30 15,9 10,31 5,52 1,48 20,5 14,64 7,06 2,10 41,3

7 4,51 4,06 0,55 2,9 8,82 5,65 1,08 11,0 8,60 6,01 1,06 10,5 9,85 5,29 1,21 13,7 14,13 6,94 1,74 28,3

7 3 5,95 4,73 1,70 27,3 9,99 6,24 2,86 77,0 9,77 6,56 2,80 73,7 11,08 5,91 3,18 94,8 15,28 7,45 4,38 180,2

4 5,46 4,55 1,17 12,9 9,58 6,02 2,06 39,8 9,32 6,34 2,00 37,7 10,65 5,72 2,29 49,2 14,90 7,32 3,20 96,3

5 4,93 4,33 0,85 6,8 9,09 5,80 1,56 23,0 8,9 6,13 1,53 22 10,13 5,48 1,74 28,5 14,38 7,06 2,47 57,5

6 4,34 4,11 0,62 3,6 8,62 5,64 1,24 14,3 8,46 5,91 1,21 13,8 9,67 5,24 1,39 18,0 14,00 6,81 2,01 37,8

7 3,76 3,76 0,46 2,0 8,16 5,38 1,00 9,4 7,89 5,73 0,97 8,8 9,16 5,02 1,12 11,9 13,48 6,55 1,66 25,8

8 3 5,21 4,48 1,49 21,0 9,31 5,97 2,67 66,9 9,09 6,25 2,61 63,8 10,42 5,59 2,99 83,7 14,64 7,19 4,20 165,4

4 4,70 4,34 1,01 9,6 8,90 5,77 1,91 34,4 8,63 6,11 1,86 32,3 9,91 5,42 2,13 42,7 14,13 6,94 3,04 86,6

5 4,16 4,07 0,72 4,8 8,45 5,52 1,45 19,8 8,19 5,86 1,41 18,6 9,49 5,20 1,63 25,0 13,74 6,68 2,36 52,4

6 3,74 3,74 0,54 2,7 7,90 5,36 1,13 12,0 7,74 5,65 1,11 11,6 9,02 4,96 1,29 15,7 13,23 6,55 1,90 33,7

7 3,26 3,26 0,40 1,5 7,44 5,11 0,91 7,8 7,20 5,46 0,89 7,4 8,44 4,75 1,04 10,1 12,77 6,31 1,57 23,1

9 3 4,46 4,23 1,28 15,3 8,66 5,70 2,48 57,8 8,41 5,98 2,41 54,6 9,72 5,32 2,79 72,9 14,00 6,94 4,01 151,2

4 4,05 4,05 0,87 7,1 8,17 5,50 1,76 29,0 7,92 5,80 1,70 27,2 9,22 5,12 1,98 36,9 13,48 6,68 2,90 78,9

5 3,74 3,62 0,64 3,9 7,73 5,27 1,33 16,6 7,49 5,61 1,29 15,6 8,77 4,89 1,51 21,4 13,10 6,42 2,25 47,7

6 3,27 3,27 0,47 2,1 7,22 5,07 1,03 10,0 6,96 5,43 1,00 9,3 8,31 4,66 1,19 13,3 12,55 6,28 1,80 30,4

7 2,67 2,67 0,33 1,0 6,68 4,83 0,82 6,3 6,45 5,19 0,79 5,9 7,73 4,46 0,95 8,5 12,12 6,05 1,49 20,8

10 3 3,93 3,93 1,13 11,9 7,94 5,41 2,28 48,6 7,62 5,77 2,18 44,7 9,04 5,03 2,59 63,1 13,36 6,55 3,83 137,6

4 3,61 3,61 0,78 5,7 7,45 5,20 1,60 24,1 7,19 5,57 1,55 22,4 8,51 4,84 1,83 31,5 12,80 6,42 2,75 71,1

5 3,22 3,22 0,55 2,9 6,96 5,03 1,20 13,5 6,67 5,39 1,15 12,3 8,07 4,62 1,39 18,1 12,41 6,19 2,13 42,7

6 2,76 2,76 0,40 1,5 6,49 4,82 0,93 8,1 6,19 5,19 0,89 7,4 7,54 4,39 1,08 11,0 11,87 6,02 1,70 27,2

7 1,76 1,76 0,22 0,4 5,92 4,61 0,73 5,0 5,64 5,00 0,69 4,5 7,05 4,17 0,87 7,0 11,34 5,78 1,39 18,2

11 3 3,47 3,47 0,99 9,3 7,17 5,16 2,05 39,6 6,91 5,50 1,98 36,8 8,31 4,76 2,38 53,3 12,60 6,31 3,61 122,5

4 3,17 3,17 0,68 4,4 6,72 4,98 1,44 19,6 6,45 5,29 1,39 18,0 7,85 4,57 1,69 26,7 12,08 6,14 2,60 63,4

5 2,75 2,75 0,47 2,1 6,20 4,79 1,07 10,7 5,92 5,16 1,02 9,7 7,33 4,35 1,26 14,9 11,70 5,92 2,01 38,0

6 2,18 2,18 0,31 0,9 5,65 4,60 0,81 6,2 5,43 4,93 0,78 5,7 6,81 4,14 0,98 8,9 11,16 5,77 1,60 24,0

7 1,48 1,48 0,18 0,3 5,03 4,43 0,62 3,6 4,85 4,85 0,60 3,3 6,27 3,89 0,77 5,6 10,65 5,52 1,31 16,1

12 3 3,06 3,06 0,88 7,2 6,41 4,92 1,84 31,7 6,10 5,30 1,75 28,7 7,55 4,51 2,16 44,0 11,89 6,06 3,41 109,1

4 2,70 2,70 0,58 3,2 5,93 4,75 1,28 15,3 5,64 5,12 1,21 13,8 7,10 4,30 1,53 21,9 11,39 5,87 2,45 56,3

5 2,32 2,32 0,40 1,5 5,42 4,58 0,93 8,2 5,14 4,96 0,88 7,3 6,59 4,11 1,13 12,1 10,95 5,65 1,88 33,3

6 1,40 1,40 0,20 0,4 4,82 4,43 0,69 4,5 4,76 4,67 0,68 4,4 6,04 3,88 0,87 7,0 10,43 5,50 1,49 21,0

7 1,16 1,16 0,14 0,2 4,26 4,26 0,52 2,6 4,39 4,39 0,54 2,7 5,48 3,65 0,67 4,3 9,91 5,28 1,22 13,9

13 3 2,63 2,63 0,75 5,3 5,60 4,70 1,61 24,2 5,28 5,10 1,51 21,5 6,81 4,25 1,95 35,7 11,13 5,82 3,19 95,7

4 2,25 2,25 0,48 2,2 5,12 4,52 1,10 11,4 4,94 4,85 1,06 10,6 6,32 4,05 1,36 17,3 10,66 5,60 2,29 49,3

5 1,62 1,62 0,28 0,7 4,57 4,47 0,79 5,8 4,62 4,62 0,80 5,9 5,82 3,85 1,00 9,4 10,18 5,38 1,75 28,8

6 1,08 1,08 0,15 0,2 4,16 4,16 0,60 3,3 4,30 4,30 0,62 3,6 5,25 3,65 0,75 5,3 9,66 5,24 1,38 18,0

7 0,80 0,80 0,10 0,1 3,80 3,80 0,47 2,0 3,96 3,96 0,49 2,2 4,60 3,44 0,56 3,0 9,16 5,02 1,12 11,9

Примечание
EWT: температура воды на входе (°C);
∆t: разница температур (°C)
DB: температура по сухому термометру (°C);
WB: температура по влажному термометру (°C);
TC: общая холодопроизводительность (кВт);
SC: холодопроизводительность по явной теплоте (кВт);
WF: расход воды (м3/ч);
WPD: падение давления воды (кПа)
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Холодопроизводительность

KFKD112H0EN1, выс. скорость вращения вентилятора, статическое давление 30 Па
KFKD112H0EN1

EWT ∆t

Условия на входе воздуха

DB:21 WB:15 DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

5 3 8,93 6,48 2,56 74,1 13,76 8,29 3,94 175,9 13,48 8,65 3,86 168,8 15,05 7,90 4,32 210,5 20,26 9,82 5,81 381,2

4 8,40 6,12 1,81 36,9 13,23 8,04 2,84 91,5 13,01 8,40 2,80 88,5 14,46 7,64 3,11 109,3 19,64 9,51 4,22 201,4

5 7,76 5,86 1,33 20,1 12,65 7,76 2,18 53,5 12,41 8,14 2,13 51,5 13,90 12,02 2,39 64,6 19,01 9,35 3,27 120,9

6 7,09 5,61 1,02 11,7 12,09 7,54 1,73 34,0 11,86 7,85 1,70 32,7 13,29 7,08 1,91 41,0 18,55 9,04 2,66 79,9

7 6,36 5,25 0,78 6,9 11,50 7,18 1,41 22,6 11,24 7,59 1,38 21,5 12,73 6,79 1,56 27,7 17,92 8,73 2,20 54,8

6 3 8,07 6,11 2,31 60,5 12,98 7,96 3,72 156,5 12,69 8,31 3,64 149,5 14,29 7,54 4,10 189,7 19,48 9,51 5,58 352,5

4 7,50 5,81 1,61 29,4 12,47 7,68 2,68 81,2 12,17 8,03 2,62 77,4 13,71 7,29 2,95 98,3 18,86 9,19 4,05 185,8

5 6,92 5,55 1,19 16,0 11,86 7,40 2,04 47,0 11,63 7,79 2,00 45,2 13,17 7,01 2,27 58,0 18,23 8,88 3,14 111,2

6 6,22 5,30 0,89 9,0 11,30 7,18 1,62 29,6 11,03 7,50 1,58 28,3 12,51 6,70 1,79 36,4 17,77 8,57 2,55 73,3

7 5,47 4,92 0,67 5,1 10,71 6,86 1,32 19,6 10,44 7,29 1,28 18,6 11,95 6,42 1,47 24,4 17,14 8,42 2,11 50,1

7 3 7,22 5,74 2,07 48,4 12,12 7,57 3,48 136,5 11,86 7,96 3,40 130,6 13,45 7,17 3,86 168,0 18,55 9,04 5,32 319,4

4 6,62 5,52 1,42 22,9 11,63 7,31 2,50 70,6 11,31 7,70 2,43 66,9 12,92 6,94 2,78 87,2 18,08 8,88 3,89 170,7

5 5,98 5,25 1,03 12,0 11,03 7,04 1,90 40,7 10,8 7,43 1,86 39 12,30 6,65 2,11 50,6 17,45 8,57 3,00 101,9

6 5,27 4,99 0,76 6,4 10,46 6,84 1,50 25,4 10,27 7,17 1,47 24,5 11,74 6,36 1,68 32,0 16,99 8,26 2,43 67,0

7 4,57 4,57 0,56 3,6 9,90 6,53 1,22 16,7 9,57 6,95 1,18 15,6 11,11 6,09 1,37 21,1 16,36 7,95 2,01 45,7

8 3 6,33 5,44 1,81 37,2 11,30 7,25 3,24 118,6 11,03 7,59 3,16 113,1 12,64 6,78 3,62 148,4 17,77 8,73 5,09 293,2

4 5,70 5,27 1,23 17,0 10,80 7,00 2,32 60,9 10,47 7,42 2,25 57,3 12,03 6,58 2,59 75,6 17,14 8,42 3,69 153,5

5 5,05 4,94 0,87 8,5 10,25 6,70 1,76 35,2 9,94 7,11 1,71 33,1 11,52 6,31 1,98 44,3 16,68 8,10 2,87 93,0

6 4,54 4,54 0,65 4,8 9,58 6,50 1,37 21,3 9,40 6,86 1,35 20,5 10,94 6,02 1,57 27,8 16,05 7,95 2,30 59,8

7 3,96 3,96 0,49 2,7 9,02 6,20 1,11 13,9 8,74 6,62 1,07 13,0 10,24 5,77 1,26 17,9 15,49 7,65 1,90 40,9

9 3 5,41 5,13 1,55 27,2 10,50 6,92 3,01 102,5 10,21 7,26 2,93 96,8 11,80 6,45 3,38 129,3 16,99 8,42 4,87 268,0

4 4,91 4,91 1,06 12,6 9,91 6,67 2,13 51,3 9,62 7,04 2,07 48,3 11,19 6,22 2,41 65,4 16,36 8,10 3,52 139,9

5 4,54 4,39 0,78 6,9 9,38 6,39 1,61 29,4 9,09 6,81 1,56 27,6 10,64 5,94 1,83 37,9 15,90 7,79 2,73 84,5

6 3,97 3,97 0,57 3,7 8,76 6,16 1,26 17,8 8,45 6,59 1,21 16,6 10,08 5,66 1,45 23,6 15,23 7,62 2,18 53,8

7 3,24 3,24 0,40 1,8 8,10 5,86 1,00 11,2 7,82 6,30 0,96 10,4 9,38 5,41 1,15 15,0 14,71 7,34 1,81 36,9

10 3 4,77 4,77 1,37 21,1 9,63 6,56 2,76 86,2 9,24 7,00 2,65 79,3 10,97 6,11 3,15 111,8 16,21 7,95 4,65 244,0

4 4,38 4,38 0,94 10,0 9,04 6,31 1,94 42,7 8,73 6,76 1,88 39,8 10,33 5,88 2,22 55,8 15,54 7,79 3,34 126,1

5 3,91 3,91 0,67 5,1 8,45 6,11 1,45 23,9 8,09 6,55 1,39 21,9 9,79 5,61 1,68 32,0 15,05 7,51 2,59 75,8

6 3,35 3,35 0,48 2,6 7,87 5,84 1,13 14,4 7,51 6,30 1,08 13,1 9,15 5,33 1,31 19,4 14,40 7,31 2,06 48,1

7 2,14 2,14 0,26 0,8 7,18 5,59 0,88 8,8 6,84 6,06 0,84 8,0 8,56 5,06 1,05 12,5 13,76 7,01 1,69 32,3

11 3 4,21 4,21 1,21 16,4 8,70 6,26 2,49 70,2 8,38 6,67 2,40 65,3 10,08 5,78 2,89 94,4 15,29 7,65 4,38 217,1

4 3,85 3,85 0,83 7,7 8,15 6,05 1,75 34,7 7,82 6,42 1,68 32,0 9,52 5,55 2,05 47,4 14,66 7,45 3,15 112,4

5 3,34 3,34 0,57 3,7 7,53 5,81 1,29 18,9 7,18 6,26 1,24 17,3 8,90 5,28 1,53 26,5 14,20 7,18 2,44 67,4

6 2,65 2,65 0,38 1,6 6,86 5,58 0,98 10,9 6,59 5,98 0,94 10,1 8,26 5,02 1,18 15,8 13,54 7,00 1,94 42,6

7 1,79 1,79 0,22 0,5 6,11 5,38 0,75 6,4 5,89 5,89 0,72 5,9 7,61 4,72 0,93 9,9 12,92 6,70 1,59 28,5

12 3 3,71 3,71 1,06 12,8 7,78 5,97 2,23 56,2 7,40 6,44 2,12 50,9 9,16 5,47 2,63 78,0 14,43 7,36 4,14 193,4

4 3,27 3,27 0,70 5,6 7,20 5,77 1,55 27,1 6,84 6,22 1,47 24,5 8,62 5,22 1,85 38,8 13,82 7,12 2,97 99,8

5 2,82 2,82 0,49 2,7 6,58 5,56 1,13 14,5 6,23 6,02 1,07 13,0 7,99 4,99 1,38 21,4 13,29 6,86 2,29 59,1

6 1,70 1,70 0,24 0,7 5,84 5,38 0,84 7,9 5,78 5,67 0,83 7,8 7,32 4,71 1,05 12,5 12,65 6,67 1,81 37,2

7 1,40 1,40 0,17 0,3 5,17 5,17 0,64 4,6 5,33 5,33 0,65 4,8 6,65 4,43 0,82 7,6 12,03 6,41 1,48 24,7

13 3 3,19 3,19 0,92 9,5 6,79 5,70 1,95 42,9 6,41 6,19 1,84 38,1 8,26 5,16 2,37 63,4 13,51 7,06 3,87 169,6

4 2,73 2,73 0,59 3,9 6,22 5,49 1,34 20,2 6,00 5,89 1,29 18,8 7,67 4,91 1,65 30,7 12,94 6,79 2,78 87,4

5 1,96 1,96 0,34 1,3 5,55 5,42 0,95 10,3 5,61 5,61 0,96 10,5 7,06 4,68 1,21 16,7 12,36 6,53 2,13 51,1

6 1,31 1,31 0,19 0,4 5,05 5,05 0,72 5,9 5,22 5,22 0,75 6,3 6,37 4,43 0,91 9,4 11,72 6,36 1,68 31,9

7 0,97 0,97 0,12 0,2 4,61 4,61 0,57 3,6 4,80 4,80 0,59 3,9 5,58 4,18 0,69 5,3 11,11 6,09 1,37 21,1

Примечание
EWT: температура воды на входе (°C);
∆t: разница температур (°C)
DB: температура по сухому термометру (°C);
WB: температура по влажному термометру (°C);
TC: общая холодопроизводительность (кВт);
SC: холодопроизводительность по явной теплоте (кВт);
WF: расход воды (м3/ч);
WPD: падение давления воды (кПа)
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Холодопроизводительность

KFKD140H0EN1, выс. скорость вращения вентилятора, статическое давление 30 Па
KFKD140H0EN1

EWT ∆t

Условия на входе воздуха

DB:21 WB:15 DB:26,7 WB:19,4 DB:27 WB:19 DB:29 WB:21 DB:33 WB:25

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD

5 3 10,17 7,38 2,92 87,4 15,67 9,44 4,49 207,4 15,35 9,85 4,40 199,1 17,15 9,00 4,92 248,3 23,07 11,18 6,61 449,7

4 9,57 6,98 2,06 43,5 15,07 9,16 3,24 107,9 14,82 9,57 3,19 104,3 16,47 8,70 3,54 128,9 22,36 10,83 4,81 237,6

5 8,84 6,67 1,52 23,8 14,41 8,84 2,48 63,2 14,13 9,26 2,43 60,7 15,83 13,68 2,72 76,2 21,65 10,65 3,72 142,6

6 8,08 6,39 1,16 13,8 13,77 8,59 1,97 40,1 13,51 8,95 1,94 38,5 15,14 8,06 2,17 48,4 21,12 10,29 3,03 94,2

7 7,24 5,98 0,89 8,1 13,10 8,18 1,61 26,6 12,80 8,64 1,57 25,4 14,50 7,74 1,78 32,6 20,41 9,94 2,51 64,6

6 3 9,19 6,96 2,64 71,4 14,78 9,07 4,24 184,6 14,45 9,46 4,14 176,3 16,28 8,59 4,67 223,7 22,19 10,83 6,36 415,7

4 8,54 6,62 1,84 34,6 14,20 8,75 3,05 95,8 13,86 9,14 2,98 91,3 15,62 8,31 3,36 115,9 21,48 10,47 4,62 219,1

5 7,88 6,32 1,36 18,9 13,51 8,43 2,32 55,5 13,24 8,87 2,28 53,3 15,00 7,99 2,58 68,4 20,77 10,12 3,57 131,1

6 7,08 6,03 1,02 10,6 12,87 8,18 1,84 35,0 12,57 8,54 1,80 33,3 14,25 7,63 2,04 42,9 20,23 9,76 2,90 86,4

7 6,23 5,61 0,77 6,0 12,19 7,81 1,50 23,1 11,89 8,31 1,46 21,9 13,61 7,31 1,67 28,7 19,52 9,58 2,40 59,1

7 3 8,22 6,53 2,36 57,0 13,81 8,63 3,96 161,0 13,51 9,07 3,87 154,1 15,32 8,16 4,39 198,2 21,12 10,29 6,05 376,8

4 7,54 6,28 1,62 27,0 13,24 8,32 2,85 83,3 12,89 8,77 2,77 78,9 14,71 7,90 3,16 102,9 20,59 10,12 4,43 201,4

5 6,82 5,98 1,17 14,1 12,57 8,02 2,16 48,0 12,3 8,47 2,12 46 14,00 7,58 2,41 59,6 19,88 9,76 3,42 120,2

6 6,00 5,68 0,86 7,6 11,91 7,79 1,71 29,9 11,70 8,16 1,68 28,9 13,36 7,24 1,92 37,7 19,35 9,41 2,77 79,0

7 5,20 5,20 0,64 4,2 11,27 7,44 1,38 19,7 10,90 7,92 1,34 18,4 12,65 6,94 1,55 24,8 18,64 9,05 2,29 53,9

8 3 7,21 6,19 2,07 43,9 12,87 8,25 3,69 139,9 12,57 8,64 3,60 133,4 14,39 7,72 4,13 175,0 20,23 9,94 5,80 345,8

4 6,50 6,00 1,40 20,0 12,30 7,97 2,64 71,9 11,93 8,45 2,56 67,6 13,70 7,49 2,95 89,2 19,52 9,58 4,20 181,1

5 5,75 5,63 0,99 10,1 11,68 7,63 2,01 41,5 11,32 8,09 1,95 39,0 13,12 7,19 2,26 52,3 18,99 9,23 3,27 109,7

6 5,16 5,16 0,74 5,6 10,92 7,40 1,56 25,2 10,70 7,81 1,53 24,2 12,46 6,85 1,79 32,8 18,28 9,05 2,62 70,6

7 4,51 4,51 0,55 3,2 10,28 7,06 1,26 16,4 9,96 7,54 1,22 15,4 11,66 6,57 1,43 21,1 17,64 8,71 2,17 48,3

9 3 6,16 5,84 1,77 32,0 11,96 7,88 3,43 120,9 11,63 8,27 3,33 114,1 13,44 7,35 3,85 152,5 19,35 9,58 5,55 316,1

4 5,59 5,59 1,20 14,9 11,29 7,60 2,43 60,5 10,95 8,02 2,35 57,0 12,74 7,08 2,74 77,2 18,64 9,23 4,01 165,0

5 5,16 5,01 0,89 8,1 10,68 7,28 1,84 34,7 10,35 7,76 1,78 32,6 12,12 6,76 2,09 44,7 18,10 8,87 3,11 99,7

6 4,53 4,53 0,65 4,3 9,97 7,01 1,43 21,0 9,62 7,51 1,38 19,5 11,48 6,44 1,65 27,8 17,34 8,68 2,49 63,5

7 3,69 3,69 0,45 2,1 9,23 6,67 1,13 13,2 8,91 7,17 1,09 12,3 10,68 6,16 1,31 17,7 16,75 8,36 2,06 43,5

10 3 5,43 5,43 1,56 24,9 10,97 7,47 3,14 101,6 10,53 7,97 3,02 93,6 12,50 6,96 3,58 131,9 18,46 9,05 5,29 287,8

4 4,99 4,99 1,07 11,8 10,29 7,19 2,21 50,3 9,94 7,70 2,14 46,9 11,77 6,69 2,53 65,8 17,70 8,87 3,80 148,8

5 4,45 4,45 0,77 6,0 9,62 6,96 1,65 28,1 9,21 7,45 1,58 25,8 11,15 6,39 1,92 37,8 17,15 8,55 2,95 89,4

6 3,82 3,82 0,55 3,1 8,96 6,66 1,28 17,0 8,55 7,17 1,23 15,5 10,42 6,07 1,49 22,9 16,40 8,32 2,35 56,8

7 2,43 2,43 0,30 0,9 8,18 6,37 1,01 10,4 7,79 6,90 0,96 9,4 9,74 5,77 1,20 14,7 15,67 7,99 1,93 38,1

11 3 4,79 4,79 1,37 19,4 9,90 7,14 2,84 82,8 9,55 7,60 2,74 77,0 11,48 6,58 3,29 111,4 17,41 8,71 4,99 256,1

4 4,38 4,38 0,94 9,1 9,28 6,89 2,00 40,9 8,91 7,31 1,92 37,7 10,84 6,32 2,33 55,9 16,70 8,48 3,59 132,5

5 3,80 3,80 0,65 4,4 8,57 6,62 1,47 22,3 8,18 7,14 1,41 20,4 10,13 6,02 1,74 31,2 16,17 8,18 2,78 79,5

6 3,02 3,02 0,43 1,9 7,81 6,35 1,12 12,9 7,51 6,82 1,08 11,9 9,41 5,72 1,35 18,7 15,42 7,97 2,21 50,2

7 2,04 2,04 0,25 0,6 6,96 6,12 0,85 7,5 6,71 6,71 0,82 7,0 8,66 5,38 1,06 11,6 14,71 7,63 1,81 33,6

12 3 4,22 4,22 1,21 15,1 8,86 6,80 2,54 66,3 8,43 7,33 2,42 60,0 10,44 6,23 2,99 92,0 16,44 8,38 4,71 228,1

4 3,73 3,73 0,80 6,6 8,20 6,57 1,76 31,9 7,79 7,08 1,68 28,8 9,82 5,95 2,11 45,8 15,74 8,11 3,38 117,7

5 3,21 3,21 0,55 3,1 7,49 6,34 1,29 17,1 7,10 6,85 1,22 15,3 9,11 5,68 1,57 25,2 15,14 7,81 2,60 69,7

6 1,93 1,93 0,28 0,8 6,66 6,12 0,95 9,4 6,58 6,46 0,94 9,2 8,34 5,36 1,20 14,7 14,41 7,60 2,07 43,9

7 1,60 1,60 0,20 0,4 5,89 5,89 0,72 5,4 6,07 6,07 0,75 5,7 7,58 5,04 0,93 8,9 13,70 7,29 1,68 29,1

13 3 3,64 3,64 1,04 11,2 7,74 6,50 2,22 50,6 7,29 7,05 2,09 44,9 9,41 5,87 2,70 74,7 15,39 8,04 4,41 200,0

4 3,11 3,11 0,67 4,6 7,08 6,25 1,52 23,8 6,83 6,71 1,47 22,2 8,73 5,59 1,88 36,2 14,73 7,74 3,17 103,1

5 2,24 2,24 0,38 1,5 6,32 6,18 1,09 12,1 6,39 6,39 1,10 12,4 8,04 5,32 1,38 19,7 14,07 7,44 2,42 60,2

6 1,49 1,49 0,21 0,5 5,75 5,75 0,82 7,0 5,95 5,95 0,85 7,5 7,26 5,04 1,04 11,1 13,35 7,24 1,91 37,6

7 1,10 1,10 0,14 0,2 5,25 5,25 0,65 4,3 5,47 5,47 0,67 4,6 6,35 4,76 0,78 6,3 12,65 6,94 1,55 24,8

Таблица поправочных коэффициентов холодопроизводительности

Скорость
20 30 38 48 57 70 89 112 140

TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC

Выс. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Средн. 0,87 0,84 0,86 0,82 0,86 0,83 0,85 0,81 0,83 0,79 0,84 0,8 0,86 0,82 0,85 0,81 0,85 0,81

Низк. 0,76 0,73 0,75 0,71 0,74 0,7 0,74 0,7 0,74 0,7 0,76 0,72 0,72 0,68 0,73 0,69 0,75 0,71

Примечание
EWT: температура воды на входе (°C);
∆t: разница температур (°C)
DB: температура по сухому термометру (°C);
WB: температура по влажному термометру (°C);
TC: общая холодопроизводительность (кВт);
SC: холодопроизводительность по явной теплоте (кВт);
WF: расход воды (м3/ч);
WPD: падение давления воды (кПа)
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Теплопроизводительность двухрядного фанкойла канального типа

Соответствующие модели, выс. скорость вращения вентилятора, статическое давление 30 Па

М
од

ел
ь

78

∆t

Температура воздуха на входе (20°C по сух. терм.)

Температура воды на входе (°C)

30 40 50 60 70 80

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD

20

10 0,5 0,04 0,1 1,76 0,15 1 3,08 0,26 2,9 4,37 0,38 5,9 5,63 0,48 9,8 6,86 0,59 14,5

8 0,62 0,07 0,2 1,94 0,21 1,8 3,24 0,35 5,1 4,49 0,48 9,7 5,75 0,62 16 6,98 0,75 23,5

6 0,78 0,11 0,5 2,1 0,3 3,8 3,38 0,48 9,8 4,65 0,67 18,5 5,91 0,85 30 7,13 1,02 43,6

30

10 0,68 0,06 0,2 2,38 0,2 2 4,16 0,36 6,2 5,91 0,51 12,5 7,62 0,66 20,8 9,28 0,8 30,9

8 0,84 0,09 0,4 2,62 0,28 3,8 4,38 0,47 10,7 6,07 0,65 20,7 7,78 0,84 33,9 9,44 1,01 49,9

6 1,06 0,15 1,1 2,84 0,41 8 4,57 0,66 20,8 6,29 0,9 39,3 7,99 1,15 63,6 9,64 1,38 92,6

38

10 0,85 0,07 0,3 2,96 0,25 3,2 5,17 0,44 9,6 7,35 0,63 19,5 9,47 0,81 32,3 11,53 0,99 47,9

8 1,05 0,11 0,6 3,26 0,35 6 5,44 0,58 16,7 7,55 0,81 32,1 9,67 1,04 52,6 11,73 1,26 77,5

6 1,32 0,19 1,7 3,53 0,51 12,5 5,68 0,81 32,3 7,81 1,12 61,1 9,93 1,42 98,7 11,98 1,72 143,8

48

10 1,07 0,09 0,3 3,75 0,32 4,2 6,55 0,56 12,7 9,31 0,8 25,7 12 1,03 42,6 14,62 1,26 63,2

8 1,32 0,14 0,8 4,13 0,44 7,9 6,9 0,74 22 9,57 1,03 42,3 12,25 1,32 69,4 14,87 1,6 102,2

6 1,67 0,24 2,3 4,47 0,64 16,4 7,2 1,03 42,6 9,9 1,42 80,6 12,59 1,8 130,2 15,19 2,18 189,7

57

10 1,29 0,11 0,2 4,51 0,39 2,8 7,87 0,68 8,6 11,19 0,96 17,4 14,42 1,24 28,8 17,56 1,51 42,7

8 1,59 0,17 0,5 4,96 0,53 5,3 8,29 0,89 14,9 11,49 1,24 28,6 14,72 1,58 46,9 17,86 1,92 69,1

6 2,01 0,29 1,6 5,37 0,77 11,1 8,65 1,24 28,8 11,9 1,71 54,5 15,12 2,17 88 18,25 2,62 128,2

70

10 1,73 0,15 0,3 6,04 0,52 3,3 10,55 0,91 10,1 14,99 1,29 20,3 19,32 1,66 33,7 23,53 2,02 50

8 2,13 0,23 0,6 6,65 0,71 6,2 11,1 1,19 17,4 15,4 1,66 33,5 19,72 2,12 54,9 23,93 2,57 80,8

6 2,69 0,39 1,8 7,2 1,03 13 11,59 1,66 33,7 15,94 2,28 63,7 20,26 2,9 103 24,45 3,51 150

89

10 2,13 0,18 0,3 7,45 0,64 4,2 13,02 1,12 12,8 18,5 1,59 25,9 23,83 2,05 43 29,03 2,5 63,8

8 2,63 0,28 0,8 8,2 0,88 8 13,7 1,47 22,2 19 2,04 42,7 24,33 2,62 70 29,53 3,17 103,1

6 3,32 0,48 2,3 8,88 1,27 16,6 14,3 2,05 43 19,67 2,82 81,3 25 3,58 131,4 30,17 4,32 191,4

112

10 2,59 0,22 0,5 9,05 0,78 6,5 15,82 1,36 19,9 22,48 1,93 40,2 28,97 2,49 66,8 35,28 3,03 99,1

8 3,2 0,34 1,3 9,97 1,07 12,4 16,65 1,79 34,5 23,09 2,48 66,3 29,57 3,18 108,8 35,89 3,86 160,2

6 4,03 0,58 3,6 10,8 1,55 25,8 17,38 2,49 66,8 23,9 3,43 126,3 30,38 4,36 204,2 36,67 5,26 297,4

140

10 3,09 0,27 0,7 10,82 0,93 8,5 18,9 1,63 26 26,86 2,31 52,4 34,6 2,98 87 42,14 3,62 129,1

8 3,82 0,41 1,7 11,9 1,28 16,1 19,89 2,14 44,9 27,58 2,97 86,4 35,33 3,8 141,7 42,87 4,61 208,7

6 4,82 0,69 4,7 12,9 1,85 33,6 20,76 2,98 87 28,55 4,09 164,6 36,29 5,2 265,9 43,8 6,28 387,3

Таблица поправочных коэффициентов теплопроизводительности:

Скорость
20 30 38 47 57 70 89 112 140
TH TH TH TH TH TH TH TH TH

Высокая 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Средняя 0,86 0,87 0,86 0,85 0,84 0,86 0,87 0,85 0,86
Низкая 0,74 0,75 0,75 0,75 0,73 0,75 0,74 0,74 0,75

Таблица поправочных коэффициентов по высоте над уровнем моря

Высота над уровнем моря TC SC TH
500 0,98 0,95 0,95
1000 0,97 0,91 0,91
1500 0,95 0,86 0,86
2000 0,94 0,82 0,82
2500 0,93 0,78 0,78
3000 0,91 0,74 0,7

Рабочие диапазоны температур

Режим Темп. наружн. воздуха Темп. в помещении Темп. воды на входе

Охлаждение 0–43 °C 17–32 °C 3–20 °C

Нагрев -15–24 °C 0–30 °C 30–80 °C

Примечание
∆t: разница температур (°C);
TH: общая теплопроизводительность (кВт)
WF: расход воды (м3/ч);	 WPD: перепад давления воды
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10. Кривые статического давления
Как пользоваться графиками
•	 По вертикальной оси графике отложены значения внешнего статического давления (Па), по горизонталь-

ной — расход воздуха (м3/ч).
•	 Каждая кривая относится к определенной скорости вращения вентилятора: 1 – сверхвысокая, 2 – высокая, 

3 – средняя, 4 – низкая.
•	 Пунктирная линия означает резервную скорость.
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11. Монтаж

Место установки

•	 В месте установки должно быть достаточно пространства для проведения монтажа и обслуживания.
•	 Потолок в месте установки должен быть горизонтальным и выдерживать вес внутреннего блока.
•	 Входящие и выходящие потоки воздуха не должны иметь препятствий, а также подвергаться  воздействию 

со стороны потоков наружного воздуха.
•	 Выходящий из блока поток воздуха должен равномерно распределяться по помещению.
•	 Должен быть обеспечен беспрепятственный вывод трубопровода и дренажной трубы.
•	 Ничто не должно препятствовать свободному выходу потока нагретого воздуха.

Внимание!
Не устанавливайте оборудование в перечисленных ниже местах и условиях, так как это может привести к не-
исправности. При необходимости проконсультируйтесь с поставщиком.
•	 В помещениях, в которых присутствуют минеральные, например смазочные масла.
•	 В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе.
•	 При наличии в атмосфере газов (например, сернистых), вызывающих коррозию.
•	 В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
•	 В автомобильном транспорте или в каютах.
•	 На кухнях, где присутствует масляный туман.
•	 В помещениях, где действуют сильные электромагнитные поля.
•	 В местах, где имеются горючие газы или материалы.
•	 При наличии паров кислот или щелочей.
•	 В прочих специфических условиях.

Меры предосторожности
•	 Выбирайте оптимальный способ проведения транспортно-погрузочных работ.
•	 Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке.
•	 При монтаже кондиционер не должен иметь электрического контакта с металлическими конструкциями здания. 

В этом случае необходимо выполнить изоляцию в соответствии с правилами устройства электроустановок.

Монтаж блока

•	 Убедитесь, что размеры наружного блока соответствуют значениям, указанным на чертеже.
•	 Установите болты Ø10 (4 шт.) для подвесного потолочного крепления.
•	 Расстояние между болтами показано на рис. ниже.
•	 Используйте монтажные болты Ø10.
•	 Особенности крепления к потолку зависят от конструкции здания. Для уточнения особенностей обращай-

тесь к компании, выполнявшей строительные и отделочные работы.
•	 Частичный демонтаж потолка. Потолок должен оставаться горизонтальным. Укрепление верхних балок 

и перекладин поможет устранить вибрацию потолка.
•	 Отрежьте балки и перекрытия там, где это необходимо.
•	 Укрепите балки и перекрытия потолка.

•	 После закрепления корпуса фанкойла переходите к прокладке труб и проводов в потолке. Выбрав ме-
сто для установки, решите, в каком направлении вы будете прокладывать выводные трубы. Прежде, чем 
подвешивать устройство к потолку, выведите водяные и дренажные трубы, электропроводку от наружного/
внутреннего блока и от пульта управления к местам соединения.

Порядок установки монтажных болтов
1) Исходя из конструкции блока, подберите шаг резьбы в соответствии с размерами, указанными на следую-
щих рисунках.
•	 Деревянная конструкция:
Закрепите на балках поперечные брусья и установите в них монтажные болты.

Брус на балке

Балка

Подвесной 

Монтажные болты
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•	 Существующий потолок из бетонных п лит
Используйте болты с дюбелями.

•	 Стальные балки 
Установите опору из стального уголка.

Монтажный болт с крючком

Монтажные болты
Монтажные болты

Арматура для 
подвешивания 
устройства

Гайка

Прокладка

Стальной уголок

•	 Бетонный потолок в строящемся здании
Используйте закладные детали или встроенные болты.

Арматура железобетона

Монтажный болт 
(закладной болт 
в трубе)

Закладная деталь 
в форме лопасти

Закладная деталь в 
форме направляющей

2)	 Навеска внутреннего блока
•	 Чтобы поднять внутренний блок к монтажному болту, воспользуйтесь талью.
•	 Для выравнивания внутреннего блока по горизонтали используйте уровень. Нарушение горизонтальности 

может стать причиной течи воды.
3)	 Подсоедините воздуховод.

Длина воздуховода определяется в соответствии с внешним статическим давлением.
4)	 Установите проводной пульт управления.

См. руководство по монтажу проводного пульта управления.

Габариты блока 
См. раздел 7.

Монтаж дополнительного дренажного поддона

Канавки дополнительного дренажного поддона можно зафиксировать у краев основного поддона.
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Две канавки 
Дополнительный пластиковый водосборник

Нажимайте 
в эту сторону

Трос

Водяной 
трубопровод

Подтягивание дополнительного водосборника к потолку или трубам выполняется с помощью троса.

Монтаж водяного трубопровода

•	 В системе используется воздуховыпускной клапан и труба впуска воды.
•	 При подсоединении водосборника настройте динамометрический ключ на момент 6180–7540 Н·см (630–

770 кгс·см) и используйте его для затяжки вместе с гаечным ключом, как показано на рис. ниже.
•	 Диаметр соединений труб впуска и выпуска воды составляет RC3/4, внутренняя резьба.
•	 Диаметр трубы вывода конденсата составляет ZG3/4, резьба наружная.

Монтаж дренажной трубы

•	 Подсоедините дренажную трубу фанкойла. 
Резьба на соединителе должна соответствовать резьбе на патрубке.

Внимание!
•	 Дренажную трубу внутреннего блока следует обязательно теплоизолировать. В противном случае возмож-

на конденсация влаги. Обмотайте теплоизоляционной лентой место соединения трубы внутреннего блока.
•	 Соединения труб необходимо закрывать жестким кожухом из ПВХ. Убедитесь в отсутствии утечек
•	 Так же, как и соединения труб внутреннего блока. Будьте осторожны, не прилагайте излишних усилий к 

трубам внутреннего блока.
•	 Дренажная труба должна иметь уклон не менее 1/100 и не иметь прогибов в средней части.
•	 Общая длина дренажной трубы не должна превышать 20 м. Если ее длина больше, во избежание прогибов 

потребуется установка подпорок.
•	 Дренажный трубопровод с подводами должен быть организован, как показано на рис. ниже.

Уклон вниз 
не менее 1/100

Теплоизоляция

1,5-2 м
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Колено

S-образный изгиб

Расстояние в пределах разумного (ок. 10 см)

Уклон вниз 
не менее 1/100

•	 Проверка дренажной системы
Перед проверкой убедитесь, что дренажные трубы уложены ровно, а соединения герметичны.
В новостройках проверка дренажной системы должна проводиться до навешивания потолка.

Монтаж электропроводки 

Внимание!
•	 Для кондиционера необходимо использовать отдельную линию электропитания номинального напряжения.
•	 Внешний блок питания для кондиционера должен иметь заземление, соединенное с заземляющими прово-

дниками наружного и внутреннего блоков.
•	 Разводка электропроводки должна выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с элек-

трической схемой.
•	 Согласно государственным нормам в цепь электропитания необходимо установить разъединитель, отклю-

чающий все фазы питания, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, и устройство 
защитного отключения (УЗО) на номинальный ток утечки 10 мА.

•	 Кондиционер должен быть установлен с соблюдением государственных правил устройства электроустано-
вок.

•	 Во избежание появления помех силовые и сигнальные кабели следует прокладывать раздельно.
•	 Не включайте питание, пока тщательно не проверите систему после монтажа проводки.
•	 При монтаже электропроводки сверяйтесь с содержимым главы 8.
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12. Принадлежности

Стандартные принадлежности

	

Название Кол-во Внешний вид Назначение

Инструкция по монтажу и эксплуатации 1 / Для использования при монтаже

Дополнительный дренажный поддон 1 Для отвода воды от клапана

Дополнительные принадлежности

Название Кол-во Внешний вид Назначение

Плата управления в сборе KAF-03A 1 Для организации электронного управления

ПДУ KIC-75H 1 Для обеспечения дистанционного управления

ПДУ KIC-11 1 Для обеспечения дистанционного управления

Проводной пульт управления KJR-18B/E-C 1 Для обеспечения проводного управления

Проводной пульт управления KFC-22 1 Для обеспечения проводного управления

Пульт централизованного управления KCC-21 1 Для организации централизованного управления

Плата управления фанкойла

1. Технические характеристики

Модель KAF-03A KAF-04A

Пригодные устройства 2-трубные фанкойлы канального типа 4-трубные фанкойлы канального типа

Параметры электропитания 220–240 В,однофазн.,50 Гц

Рабочий диапазон температур Температура в помещении от 17 °C до 30 °C

Температура воды на входе от 3 °C до 75 °C

Точность регулировки температуры ±1 °C

Габариты (ШхВхГ) 296x66x212

Размер упаковки (Ш?В?Г) 410x115x262
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2. Вид со снятой крышкой

Примечание. KAF-03A может работать с одним управляющим клапаном, а KAF-04A – с двумя. При установке  
KAF-04A необходимо подключить управляющий клапан (клеммы CN12:PIPE-COOL и CN11: PIPE-HOT) и датчик 
температуры (CN5:T1, T2-COOL и CN8:T2-HEAT) и организовать соединения в соответствии о схемой электро-
проводки.

•	 Т1 – датчик температуры воздуха в помещении, устанавливается у воздухозаборного отверстия вну-
треннего блока.

•	 T2-COOL,T2-HEAT – датчик температуры трубопровода.

№ поз. Подробная информация

1, 2
*L: фазовый провод *N: нулевой провод
Вход электропитания: ~220–240 В пер. тока, 50/60 Гц

3 CN300: ОТЛАДОЧНЫЙ ПОРТ

4

SW2, ENC1:  задание сетевого адреса (каждый кондиционер в сети имеет собственный сетевой адрес, отличающий его от других; 
диапазон адресов 0–63, см. табл. ниже).

Положения переключателя
Код сетевого адреса

SW2 ENC1

00–15

16–31

32–47

48–63

5 CN9: порт подключения проводного пульта управления

6

CN5: Т1, датчик температуры (при возникновении неисправности индикатор проводного пульта управления будет мигать два раза 
с частотой 2 Гц с интервалом 2 с). CN5: T2-COOL, датчик температуры трубы конденсатора (при возникновении неисправности 
индикатор проводного пульта управления будет мигать три раза с частотой 2 Гц с интервалом 2 с).
*CN8: T2-HEAT, датчик температуры трубы конденсатора (при возникновении неисправности индикатор проводного пульта 
управления будет мигать три раза с частотой 2 Гц с интервалом 2 с).
*T2-HEAT можно использовать только с платой KAF-04A.
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7

CN10: порт MODBUS RTU, подключается к вышестоящему устройству. 
Соединяется с шинами Р, Q и E, используется для обмена данными через 
интерфейс RS485. Используйте экранированную витую пару и подключите 
экран к клемме Е.

К вышестоящему 
блоку

8
CN14: порт обмена данными 485, соединяется с пультом централизованного 
управления. Используйте экранированную витую пару и подключите экран к 
клемме Е.

К шине связи 
центрального пульта 
управления (ССМ)

 

9
CN18: реле уровня воды (при возникновении неисправности индикатор проводного пульта управления будет мигать четыре раза с 
частотой 2 Гц с интервалом 2 с).

10
CN3: порт ВКЛ/ОТКЛ, в отключенном положении режим управления на большом расстоянии не работает; во включенном 
положении проводной пульт управления и пульт централизованного управления не работают и система находится в выключенном 
состоянии.

11
CN7: порт I-ALARM, выходной сигнал высокого напряжения, когда система работает нормально (сильный выходной сигнал пер. 
тока)

12
CN13: порт ALARM, выходной сигнал высокого напряжения, когда имеется аварийный выходной сигнал (сильный выходной сигнал 
пер. тока)

13 *CN11: порт PIPE-HOT, клапан горячей воды, только при использовании KAF-04A (сильный выходной сигнал пер. тока).

14
CN12: порт PIPE-COOL, клапан холодной воды, задействуется при использовании KAF-03A или KAF-04A в центральном 
кондиционере (сильный выходной сигнал пер. тока).

15 CN17: L, подключается к вентилятору внутреннего блока, низкая скорость вентилятора (сильный выходной сигнал пер. тока).

16 CN17: М, подключается к вентилятору внутреннего блока, средняя скорость вентилятора (сильный выходной сигнал пер. тока.

17 CN16: Н, подключается к вентилятору внутреннего блока, высокая скорость вентилятора (сильный выходной сигнал пер. тока).

18 CN16: N, подключается к нулевому проводу.

19

CN19: PUMP [Насос] (сильный выходной сигнал пер. тока).
1)	 После получения команды на включение и установки режима COOL [Охлаждение] или DRY [Осушка] насос незамедлительно 

включается и остается во включенном состоянии в процессе работы системы.
2)	 При выключении или переходе в другой режим насос выключается через 3 минуты после прекращения работы всех блоков.

20 CN6: порт RUN, выходной сигнал высокого напряжения, когда система работает нормально (сильный выходной сигнал пер. тока)

21

CN20: HEAT [Нагреватель] (сильный выходной сигнал пер. тока).
Внимание: управляющий сигнал порта CN20(HEAT) является СИЛЬНЫМ ВЫХ. СИГНАЛОМ пер. тока, но через него нельзя 
непосредственно подводить питание для электронагревателя. При использовании электронагревателя это нужно иметь в виду. 
Питание на электрогнагреватель должно подаваться по отдельной линии (220–240 В пер. тока).

22

CN4: HEAT (вых. сигнал +12 В пост. тока).
Внимание: реально измеренный управляющий сигнал порта CN4(HEAT) 12 В пост. тока и через него нельзя непосредственно 
подводить питание для электронагревателя, поэтому при использовании электронагревателя это нужно иметь в виду.
Выходной сигнал +12 В пост тока с платы управления служит для включения/выключения внешнего реле, обеспечивающего 
включение/отключение электронагревателя.
Питание на электронагреватель должно подаваться по отдельной линии (220–240 В пер. тока).

*	 KAF-03A: датчик температуры конденсатора № 1; 
KAF-04A:   датчик температуры конденсатора № 2.

*	 Порты фазового и нулевого проводов L, N: настоятельно рекомендуем для подключения 
использовать круглые клеммы или кабельные наконечники.
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3. Краткое описание
•	 Подходит для двух- и четырехтрубных фанкойлов.
•	 Гибкие возможности установки: может монтироваться на самом блоке, на стене или под подвесным потол-

ком.
•	 Для удобства технического обслуживания рекомендуется монтировать плату в легко доступном месте.
•	 Выбор скорости вращения вентилятора: высокая, средняя, низкая.
•	 Световой индикатор для отображения рабочего состояния.
•	 Стандартный модуль сетевого интерфейса, совместимый с центральным пультом управления (CCM) и 

компьютерным управляющим ПО.
4. Возможные варианты управления

Модель
Устройство

 
Дистанционное

управление
Проводное 
управление

Централизованное 
управление

Компьютерное 
управление через сеть

KAF-03A  2-трубные фанкойлы канального типа

KAF-04A  4-трубные фанкойлы канального типа

5. Управление системой
Регулировка скорости вращения вентилятора
Установить одну из трех возможных скоростей вращения вентилятора – высокую, среднюю или низкую – мож-
но с проводного пульта управления.
Функции удаленного управления и аварийной сигнализации
•	 Для исправной работы функции аварийной сигнализации подключение к порту CN13 должно быть выполне-

но в точном соответствии со схемой электрических соединений.
•	 Для организации удаленного управления необходимо правильно выбрать статус порта CN3.
•	 При отключенном CN3 функция удаленного управления не действует.
•	 При подключенном CN3 проводной пульт управления и пульт централизованного управления не работают, 

и система находится в выключенном состоянии.
Централизованное управление
Централизованное управление осуществляется посредством KCC-21, см. «Инструкцию по монтажу и эксплуа-
тации центрального пульта управления».
6. Возможные неисправности и способы их устранения
Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте следующее.

Признаки неисправности Возможные причины Способы устранения

Кондиционер не включается

Перебой в подаче электроэнергии.
Выключатель питания находится в положении 
«Выключено».
Перегорел плавкий предохранитель выключателя 
питания.
Разрядились элементы питания пульта 
дистанционного управления или какая-то проблема с 
самим пультом.

Дождитесь восстановления подачи электроэнергии. 
Включите питание.
Замените предохранитель.
Замените элементы питания или проверьте пульт.

Скорость вращения 
вентилятора невозможно 
изменить.

Проверьте, не отображается ли на дисплее индикатор 
режима «DRY» [Осушка].

Если выбран режим осушения, скорость вентилятора 
регулируется автоматически. Скорость вентилятора 
можно выбирать только в режимах «COOL» 
[Охлаждение], «FAN ONLY» [Только вентиляция] и 
«HEAT» [Нагрев].

Воздушный поток в норме, 
но воздух в помещении 
охлаждается недостаточно

Неправильно задана температура охлаждения. Задайте температуру правильно.

Малая эффективность 
охлаждения

Загрязнен теплообменник внутреннего блока. 
Загрязнен фильтр.
Заблокировано воздуховыпускное отверстие 
внутреннего блока. Открыты двери и окна. В 
помещение попадает прямое солнечное излучение.
В помещении слишком много источников тепла.

Очистите теплообменник.
Очистите воздушный фильтр.
Удалите все загрязнения и обеспечьте равномерный 
воздушный поток.
Закройте двери и окна.
Задерните занавески.
Уменьшите степень нагрева оборудования 
посторонними источниками тепла.

Слабый нагревательный 
эффект

Не полностью закрыты окна и двери.
Используйте нагревательное устройство.
Закройте двери и окна.
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7. Коды неисправностей
При возникновении приведенных ниже неисправностей отключите устройство от сети и как можно быстрее 
обратитесь в сервисный центр.

№ Неисправность Световая индикация на проводном пульте управления

0 Все в порядке Горит

1 Неисправность EEPROM Мигает с частотой 2 Гц с интервалом 2 с

2
Неисправность канала проверки датчика температуры в 
помещении

Мигает два раза с частотой 2 Гц с интервалом 2 с

3

Неисправность канала проверки датчика температуры в 
испарителя
(для четырехтрубного фанкойла в режиме охлаждения –  T2-
COOL; в режиме нагрева –  T2-HEAT)

Мигает три раза с частотой 2 Гц с интервалом 2 с

4 Неисправность реле уровня Мигает четыре раза с частотой 2 Гц с интервалом 2 с

Дополнительный пульт дистанционного управления: KIC-11

Кнопка уменьшения 
температуры

Кнопка увеличения 
температуры

Кнопка выбора скорости 
вращения вентилятора

Кнопка отмены настроек 
таймера

Кнопка блокировки 
текущих настроек

Кнопка выбора экономичного 
режима работы

Кнопка таймера
Кнопка перемещения 
жалюзи

Кнопка выбора режима 
вентиляции

Кнопка сброса настроек

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопка выбора режима

1. Функции кнопок ПДУ
•	 Кнопка уменьшения температуры. Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить задаваемую температуру в поме-

щении или изменить настройку таймера в сторону уменьшения.
•	 Кнопка MODE. При каждом нажатии этой кнопки осуществляется выбор очередного рабочего режима в 

следующей последовательности (см. также иллюстрацию ниже): AUTO [АВТО] , COOL [ОХЛАЖДЕНИЕ], DRY 
[ОСУШКА], HEAT [НАГРЕВ], FAN [ВЕНТИЛЯТОР].

Примечание. Режим HEAT доступен только в устройствах с функцией теплового насоса.
•	 Кнопка SWING. Нажатиями этой кнопки регулируется угол наклона жалюзи.
•	 Кнопка RESET. При нажатии кнопки RESET все сделанные настройки сбрасываются и начинают действовать 

исходные заводские настройки.
•	 Кнопка ECONOMIC RUNNING. При нажатии этой кнопки включается экономичный режим потребления энер-

гии.
•	 Кнопка LOCK. Служит для блокировки всех текущих настоек. Повторное нажатие кнопки снова позволяет 

проводить настройки.
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•	 Кнопка CANCEL. При нажатии этой кнопки происходит сброс настроек таймера.
•	 Кнопка TIMER. Данная кнопка служит для настройки времени включения и времени отключения устройства.
•	 Кнопка ON/OFF. При нажатии этой кнопки происходит включение устройства. При повторном ее нажатии 

устройство выключается.
•	 Кнопка FAN SPEED. Кнопка служит для циклического выбора скорости вращения вентилятора в следующей 

последовательности: AUTO [АВТО], LOW [МАЛАЯ], MED [СРЕДНЯЯ], HIGH [ВЫСОКАЯ], и далее по новому 
циклу, начиная с AUTO.

•	 Кнопка увеличения температуры. Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить задаваемую температуру в поме-
щении или изменить настройку таймера в сторону увеличения.

•	 Кнопка VENT. С помощью этой кнопки выбирается режим вентиляции. Последовательность выбора:

Непрерывно Авто Выкл.

Примечание. Функция вентиляции доступна в моделях серии Fresh Star. 2. Технические характеристики

Модель KIC-11

Номинальное напряжение 3,0 В

Минимальное напряжение излучаемого сигнала ЦП 2,0 В

Радиус действия 8 м (при напряжении питания 3 В достигает 11 м)

Диапазон рабочих температур от -5 °C до 60 °C

Дополнительный проводной пульт управления для кондиционеров канального типа без электронагре-
вателя: KFC-12, KFC-15 

1. Модели
Пульт KFC-12/15 – это термостат, выпускаемый в двух исполнениях. Каждая модель имеет свои особенности 
для различных условий использования.

Модели Характерные особенности

KFC-12
Управляет клапаном с сервоприводом и 3-скоростным вентилятором: по достижении заданной температуры он закрывает 

клапан, вентилятор при этом продолжает работать.

KFC-15
Управляет 4-трубными фанкойлами с двумя клапанами с сервоприводами и 3-скоростным вентилятором: по достижении 

заданной температуры он закрывает клапаны, вентилятор при этом продолжает работать.

2. Технические характеристики

Модель KFC-12/15

Подходящие устройства Фанкойлы канального типа без электронагревателя

Параметры электропитания (220±10%) В пер. тока, однофазн., 50/60 Гц

Рабочая температура 0–45 °C

Относительная влажность при эксплуатации 5–90%

Диапазон регулировки температуры 10–30 °C

Точность регулировки температуры ±1 °C

Габариты (ВхШхГ) 130 × 85 × 43 мм

3. Монтаж
1) Откройте переднюю панель.
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2) Снимите среднюю часть

3) Закрепите заднюю панель

4) Подсоедините провода

4. Схемы электрических соединений
KFC-12 

Двухпроводная система с нормально закрытым (НЗ) клапаном
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KFC-15

Клапан 1: для нагрева Клапан 2: для охлаждения 
Двухпроводная система с НЗ клапанами
Примечание. Подключайте пульт в соответствии со схемой электрических соединений для конкретной моде-
ли.

Дополнительный проводной пульт управления для кондиционеров канального типа с электронагрева-
телем: KFC-22

Пульт KFC-22 предназначен для управления фанкойлами с электронагревателем. Он имеет 
большой дисплей, на который могут выводиться следующие данные: режим работы (охлаж-
дение, нагрев или вентиляция), скорость вращения вентилятора, температура в помещении, 
заданная температура и т.п. Кнопки управления на панели: вкл/выкл ( ), выбор режима ( М ), 
таймер ( ), скорость вращения вентилятора ( ), регулировка температуры (  ).

Функции и назначение
•	 Предназначен для фанкойлов канального типа с электронагревателем.
•	 Голубая подсветка.
•	 Отображение времени.
•	 Настройки температуры.
•	 Выбор режима: охлаждение/нагрев/вентиляция/электронагрев вкл/выкл.
•	 Регулировка скорости вращения вентилятора: авто/выс./низк./средн.
•	 Управление клапаном с сервоприводом.
•	 Управление электронагревателем.
•	 Дистанционное управление (опция).
•	 Монтаж.

Технические характеристики
•	 Параметры электропитания: (220±10%) В пер. тока, 50/60 Гц.
•	 Потребляемая мощность: < 2 Вт.
•	 Токовая нагрузка: < 2 A.
•	 Диапазон регулировки температуры: 5-35 °C.
•	 Точность регулировки температуры: ± 1 °C.
•	 Габариты: 86х86х13 мм (ШхВхГ).
•	 Расстояние между монтажными отверстиями: 60 мм (стандарт).
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Установка:

1. Откройте панель  
с помощью отвертки.

2. Отсоедините провода. 3. Подсоедините провода  
к клеммам и затяните отверткой.

4. LC Slovaktrans 5. Подсоедините основные прово-
да пульта управления. Подведите 
крышку под углом 30 градусов 
и защелкните ее на два верхних 
фиксатора. Вставьте два нижних 
фиксатора и защелкните их нажа-
тием крышки. Монтаж закончен.

Схема электрических соединений

Вентилятор

Низк.

Средн.

Выс.

Клапан
Кл.

Терм
остат

Контактная 
система Дополни-

тельный 
нагрев

Порядок работы с пультом

ВКЛ./ВЫКЛ. Для включения нажмите кнопку « », чтобы выключить, нажмите эту кнопку еще раз.

Задание
температуры

Для уменьшения температуры нажимайте кнопку “ ”, для увеличения – кнопку “ ”; шаг регулировки – 1 °C.

Охлаждение Нажимайте последовательно кнопку «M», пока на дисплее не появится мигающий значок « »; выбор будет 
подтвержден автоматически через 5 сек.

Нагрев Нажимайте последовательно кнопку «M», пока на дисплее не появится мигающий значок « »; выбор будет 
подтвержден автоматически через 5 сек.

Вентиляция Нажимайте последовательно кнопку «M», пока на дисплее не появится мигающий значок « »; выбор будет 
подтвержден автоматически через 5 сек.
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Вкл./выкл.
электрич.
нагрева

(Доступно только в режиме нагрева) Если при работе в режиме нагрева температура в помещении становится на 2 °C 
ниже заданной, включается электронагреватель, на термостате отображается значок « », и клапан автоматически 
выключается.
Когда температура в помещении поднимается на 1 °C выше заданной, электронагрев автоматически выключается и 
значок « » пропадает.

Управление
клапаном

Если при работе в режиме охлаждения заданная температура в помещении равна или на 1 °C выше реальной, клапан 
включается. Если заданная температура равна или на 1 °C ниже реальной, клапан выключается.

Скорость 
вращения 

вентилятора

Последовательными нажатиями кнопки « » выберите желаемую скорость: «  (Выс.)», «  (Ср.)», «  (Низк.)» или «
 (Auto)»

В режиме «  (Auto)» скорость вращения вентилятора изменяется автоматически. Низкая скорость устанавливается 
при разнице значений температуры в помещении и заданной температуры более 1 °C, средняя – при разнице более 2 
°C, высокая – при разнице более 3 °C.
При включенном электронагревателе низкая скорость не может быть установлена; средняя скорость выбирается, когда 
заданная температура ниже реальной температуры в помещении; высокая – когда разница значений этих температур 
превысит 3 °C.

Таймер 
включения/
выключения

Включение по таймеру. Нажимайте кнопку « », пока на дисплее не отобразится значок « » и мигающие надпись 
«TIMER ON» и разряд «mm» настройки времени «hh:mm»; 
кнопками “ ” или “ ” установите значение минут и нажмите « »: начнет мигать разряд «hh» настройки времени 
«hh:mm»; кнопками “ ” или “ ” установите значение часов.
Выключение по таймеру. Нажимайте кнопку « », пока на дисплее не отобразится значок « » и мигающие надпись 
«TIMER OFF» и разряд «mm» настройки времени «hh:mm»;
кнопками “ ” или “ ” установите значение минут и нажмите « »: начнет мигать разряд «hh» настройки времени 
«hh:mm»; кнопками “ ” или “ ” установите значение часов.
Примечания. Если ваши настройки будут приняты термостатом, на дисплее появится надпись «TIMER ON/OFF».
Отмена функции вкл./выкл. по таймеру. На периоды, когда эта функция не нужна, установите нулевые значения времени 
включения и выключения по таймеру («00.00»).
Калибровка температуры.
Проводится в том случае, когда отображается неправильная температура. При выключенном термостате нажмите 
кнопки «М» и « » 
на три секунды. На дисплее появятся символы «XX» °C. Нажатиями кнопки “ ” или “ ” установите правильную 
температуру.
Выбор будет подтвержден через 5 секунд.

Дополнительный центральный пульт управления: KCC-21

KCC-21 — это многофункциональное устройство, позволяющее управлять внутренними блоками. К пульту 
можно подключить до 64 внутренних блоков. Длина соединительного провода может достигать 1200 м (см. 
иллюстрацию).

Доступ к сетевой системе мониторинга
С помощью KCC-21 можно подключить до 64 внутренних блоков к сетевой системе мониторинга и системе 
управления зданием (см. рис. ниже).
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Не более 16 устройств

Интернет

Локальный компьютерЦентральный пульт управления

Не более 64 устройств

Сетевой интерфейс 
может быть встроен 
во внутренний блок 
или в главную плату 
управления.

Сетевой интерфейс

Кондиционер
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Матрица ЖК-дисплея

•	 Жидкокристаллическая матрица состоит из расположенных в 4 строки 64 ячеек, каждая из которых состоит 
из двух частей разных размеров (как показано на рисунке сверху).

•	 Матрица имеет горизонтальные координаты 00–15 (по верхней стороне) и вертикальные координаты 00+, 
16+, 32+ и 48+ (по левой стороне), которые указывают адрес внутреннего блока. Сумма горизонтальной и 
вертикальной координат ячейки является адресом внутреннего блока. Каждая ячейка соответствует вну-
треннему блоку с данным адресом.

•	 Каждая ячейка состоит из двух частей разного размера. Таблица индикации состояния имеет следующий 
вид:

Постоянное свечение Медленное мигание Быстрое мигание

Большой темный 
прямоугольник

Подключен Выбран Нерабочее состояние

Маленький темный 
прямоугольник

Питание включено Отказ внутреннего блока Питание выкл.

Описание ЖК-дисплея
Описание страницы дежурного режима
1)	 ЖК-дисплей отображает страницу дежурного режима (режима ожидания), работают 60 кондиционеров, из 

которых 28 включены и 32 выключены.
2)	 В матрице большие элементы с координатами от (00, 16+) до (15, 32+) светятся, а маленькие элементы не 

светятся.   
Это указывает на то, что 32 кондиционера с адресами от 16 до 47 выключены.

3)	 В матрице большие и маленькие элементы с координатами от (09, 48+) до (12, 48+) не светятся. 
Это указывает на то, что кондиционеры с адресами от 57 до 60 не подключены к сети.

4)	 Все остальные большие и маленькие элементы матрицы светятся. Это указывает на то, что все остальные 
кондиционеры подключены к сети и включены.

5)	 Адрес кондиционера определяется суммой его координат. Например, адресом элемента (09, 48+) является 
09+48=57.

6)	 Клавиатура центрального пульта управления заблокирована, и пульт обменивается данными с компьюте-
ром нормально.

Состояние
Объект
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Описание страницы запроса.
1)	 ЖК-дисплей показывает страницу запроса и запрашивает данные по кондиционеру с адресом 08. Режим 

работы воздушного кондиционера с адресом 01: охлаждение, большая скорость вентилятора, перемеще-
ние жалюзи включено, температура внутри помещения 22 °C, заданная температура 20 °C, режим охлажде-
ния «блокирован».

2)	 В матрице светятся только большие и маленькие темные сегменты с координатами (00, 00+) и (01, 00+). 
Это указывает на включение и рабочее состояние кондиционеров с адресами 00 и 01.

3)	 Обмен данными между центральным пультом управления и компьютером осуществляется нормально.

Описание страницы установок.
1)	 ЖК-дисплей показывает страницу установок и запрашивает кондиционер с адресом 08. Режим работы воз-

душного кондиционера с адресом 08: охлаждение, большая скорость вентилятора, перемещение жалюзи 
включено, температура внутри помещения 28°C, заданная температура 22°C.

2)	 В матрице светятся только большие сегменты с координатами от (08, 00+) до (16, 00+). Это указывает на 
то, что работают кондиционеры с адресами от 08 до 16.

3)	 Обмен данными между центральным пультом управления и компьютером осуществляется нормально.

Описание страницы отказов
1)	 На странице запросов были запрошены данные по кондиционеру с адресом 08. Кондиционер с адресом 08 

не работает, код неисправности – 08. 
Мигает большой темный сегмент снизу (08, 0+).

2)	 В матрице светятся только большие и маленькие темные сегменты с координатами от (00, 00+) до (16, 
15+). 
Это указывает на включение и рабочее состояние кондиционеров с адресами 00 и 01.

3)	 Обмен данными между центральным пультом управления и компьютером осуществляется нормально.
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