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СОВРЕМЕННЫЕ DC ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Повышает точность поддержания температуры, экономит электроэнергию, снижает 
уровень шума и увеличивает срок службы компрессора за счет плавного изменения 
производительности кондиционера.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА «A»
Оборудование данного класса потребляет минимум электроэнергии, что отвечает 
современным требованиям по энергоэффективности.

ДЕЖУРНЫЙ ОБОГРЕВ ДО 8 °С
Во время длительного отсутствия людей в холодное время в помещении
во избежание его замораживания поддерживается температура около 8 °С.

ФУНКЦИЯ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
Позволяет создать комфортные условия во время сна, также снижает уровень шума 
и потребление электроэнергии.

РАБОТА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА
В режиме охлаждения и обогрева кондиционер сохраняет работоспособность при 
температуре наружного воздуха вплоть до -15 °С.

КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННОГО ТИПА
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СЕРИЯ TURIN
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Эксклюзивный дистрибьютор оборудования Kentatsu
Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05
Офис (многоканальный): +7 (495) 737-37-33
info@daichi.ru, www.daichi.ru

Данная листовка дает общее представление о продукции Kentatsu и не является подробным инженерным руководством. 
За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

СЕРИЯ TURIN KSGU_HZ

Кондиционеры серии TURIN — это передовые инверторные технологии для создания комфортного климата, 
гарантирующие низкий уровень потребления электроэнергии. Кондиционер позволяет создать комфортные 
условия во время сна. Изогнутые линии белоснежного корпуса в сочетании с роскошными вставками по бокам 
придадут интерьеру изысканность.

DC INVERTERОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК KSGU21HZAN1 KSGU26HZAN1 KSGU35HZAN1 KSGU50HZAN1 KSGU61HZAN1

НАРУЖНЫЙ БЛОК KSRU21HZAN1 KSRU26HZAN1 KSRU35HZAN1 KSRU50HZAN1 KSRU61HZAN1

Производительность кВт
Охлаждение 2.20 (0.50~2.40) 2.50 (0.50~3.35) 3.20 (0.60~3.60) 4.60 (0.65~5.20) 6.16 (1.75~6.30)

Нагрев 2.30 (0.50~2.80) 2.50 (0.50~3.50) 3.30 (0.60~3.80) 5.00 (0.70~5.28) 6.20 (1.75~6.75)

Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность кВт
Охлаждение 0.685 (0.16~0.95) 0.79 (0.16~1.35) 1.00 (0.12~1.40) 1.43 (0.15~1.86) 2.00 (0.45~2.20)

Нагрев 0.637 (0.15~1.00) 0.65 (0.20~1.45) 1.00 (0.12~1.50) 1.38 (0.16~1.68) 1.90 (0.45~2.43)

Сезонная энергоэффективность/
Класс

–
Охлаждение (SEER) - 6.10/A++ 6.10/A++ 6.10/A++ 6.50/A++

Нагрев (SCOP) - 4.00/A+ 4.00/A+ 4.00/A+ 4.00/A+

Энергоэффективность/Класс –
Охлаждение (EER) 3.21/A 3.16/B 3.22/A 3.22/A 3.08/B

Нагрев (СОР) 3.61/A 3.85/A 3.30/C 3.62/A 3.26/C

Годовое энергопотребление кВт•ч Среднее значение 342.5 395 500 715 1000

Расход воздуха (макс./сред./мин.) м3/ч Внутренний блок 550/430/300 550/430/300 550/430/300 850/610/520 850/610/520

Уровень шума (выс./сред./низ.) дБА Внутренний блок 40/31/24 40/35/28 41/35/26 45/37/33 47/39/34

 Габариты (ШхВхГ) мм
Внутренний блок 819x254x185 819x254x185 819x254x185 1017x304x221 1017x304x221

Наружный блок 720x428x310 782x540x320 848x596x320 848x596x320 963x700x396

Вес кг
Внутренний блок 8.5 8.5 8.5 13.5 14

Наружный блок 21.5 26 31 33 46

Хладагент кг Тип/заправка R410A/0.58 R410A/0.7 R410A/0.9 R410A/1.1 R410A/1.5

Трубопровод хладагента
(R410A)

мм
Диаметр для жидкости 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Диаметр для газа 9.52 9.52 9.52 9.52 15.9

м
Длина между блоками 15 15 20 20 25

Перепад между блоками 10

Диапазон рабочих
температур

°C
Охлаждение -15~43

Нагрев -15~24

KSRU_HZKSGU_HZ KIC-104H
в комплекте


